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MESÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

ANTIÁCIDO Cal 18 (Sin nariz antiderrame)
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SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 110v
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Vista en planta Esc. 1:25

SALIDA DE GAS CON ACOPLE RÁPIDO

ACRÍLICO OPALIZADO

PARA ILUMINACIÓN LED

LÁMINA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
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FORMA BORDE
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SUSTRATO MDF - RH DE 18mm. CANTO RÍGIDO
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MESÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

ANTIÁCIDO Cal 18 (Con nariz antiderrame)

ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE EN TUBERÍA
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MESÓN EN GRANITO NEGRO (TIPO SAN

GABRIEL)

PUERTAS EN MADERA AGLOMERADA TIPO

RH DE 18mm (MELAMINA BLANCO NEVADO

O ARTICO)

ESTRUCTURA EN MADERA AGLOMERADA TIPO RH DE

18mm (MELAMINA BLANCO NEVADO O ÁRTICO)
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ALZADO DE PISO EN MORTERO + PINTURA
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Proyección fondo superior en madera

Proyección estructura exterior del mueble
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