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A
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,10

,40

,12

F

,12

5,80

2,7
3

,12

7,75

9,2
5

3,2
0

2,405,25,10

7,25,40
5,80

2,7
6

,12

3,71 ,12 1,70 ,12 3,71 ,12

6,9
5

,30

,125,75

,15 6,9
5

3,71 ,12 1,70 ,12 3,71 ,12,125,75

2,405,25,10

,50,50

9,2
5

3,2
0

,40

,12

,30
4,5

5
,30

4,5
5

,12
1,3

8
,12

1,0
0

,50
,43

,43
1,0

0
,50

,43
,50

,43

1,75,15

1,60

N+ 5.35
1470.35

,20
4,3

4
,20

4,3
4

,15

SALA DE PROFESORES

12,6012,60

,121,16,15

,15

2,0
5

2,5
2

SALA DE REUNIONES

CABINA CONTROL
CABINA CONTROL

4,9
6

4,9
6

76,350°
4,19

,75

4,6
3

,40
CALADO EN SUPERBOARD SIMILAR AL EXISTENTE

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

PANTALLAS  EN CONCRETO
REFORZADO 24.5Mpa
A LA VISTA  ESPECIFICACIONES
Y DETALLES

PANTALLAS  EN CONCRETO
REFORZADO 24.5Mpa
A LA VISTA  ESPECIFICACIONES
Y DETALLES

PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA TERRAZO
30x30 GRANO GRIS No 3 FONDO BLANCO CAPA DE
DESGASTE 4.5 mm.

ANTEPECHO MURO EN LADRILLO h=0.80 REMATE  EN
TUBO AGUAS NEGRAS DE 2" CON ANTICORROSIVO
PINTURA DE ESMALTE COLOR ALUMINIO

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO
DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

PANTALLAS  EN CONCRETO
REFORZADO 24.5Mpa
A LA VISTA  ESPECIFICACIONES
Y DETALLES

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA TERRAZO
30x30 GRANO GRIS No 3 FONDO BLANCO CAPA DE
DESGASTE 4.5 mm.

9,30 1,501,501,501,501,501,501,20,40

,40
4,4

5

PISO Y GUARDAESCOBA EN BALDOSA TERRAZO
30x30 GRANO GRIS No 3 FONDO BLANCO CAPA DE
DESGASTE 4.5 mm.

MUROS EN LADRILLO FAROL REVOCADOS
ESTUCADOS Y CON ACABADO EN PINTURA
VINILO TIPO 1 BLANCO

MURO EN LADRILLO FAROL REVOCADO
PINTURA PARA EXTERIORES
TIPO SILCOPLAST

1,40 1,401,401,40

1,4
0

1,4
0

1,4
0

2,8
1

DILATACION EDIFICIOS

DILATACION EDIFICIOS

I'

PANTALLAS ESTRUCTURALES
EN CONCRETO A LA VISTA

COLUMNETAS PARA CONFINAMIENTO DE MUROS
REVOCADO Y ESTUCADO ACABADO EN VINILO
TIPO 1 BLANCO

MUROS EN LADRILLO FAROL REVOCADOS
ESTUCADOS Y CON ACABADO EN PINTURA
VINILO TIPO 1 BLANCO

PANTALLAS ESTRUCTURALES EN
CONCRETO A LA VISTA

PANTALLAS ESTRUCTURALES EN
CONCRETO A LA VISTA

PANTALLAS ESTRUCTURALES EN
CONCRETO A LA VISTA

1,50 1,05 1,20 ,80 ,40
,10

,405,05,40

N

Ñ

4,36 ,98 4,36
20

5,60

DILATACIÓN ENTRE EDIFICIOS
EN SUPERBOARD ACABADO EN BALDOSA
TERRAZO 30x30 GRANO GRIS No 3FONDO
BLANCO CAPA DE DESGASTE 4.5mm.

1,3
61,00

,58
,70

0.2
5 ,70

,75

,50
,84

1,402,40

,50
,84

,58
,70

,70
,75

3,4
0

1,1
5

COCINETA

W.C. C

W.C. DASEO

1,50

1,40 3,00 1,40

,50,50
,50

,25 ,25

2,4
0

2,2
8

,85

1,40

,12

2,25

1,6
3

BAJANTE AGUAS
LLUVIAS 6"

BAJANTE AGUAS
LLUVIAS 6"

PARED  EN  SUPERBOARD

LL

i1

i3

N

Ñ

2,7
8

4,8
5

8,6
7

9,9
5

i1
i3

N
Ñ

2,78
4,85

8,67
9,95

N2N2

O OO O

1,77
2,00

1,7
7

2,0
0

L2L2

L3L3

1,0
0

3,9
53,95

2,38 ,73 1,65 4,36 ,98 ,21 6,53

Kk
BALL  9  Ø4"

1,5
0

MUROS EN LADRILLO FAROL REVOCADOS
ESTUCADOS Y CON ACABADO EN PINTURA
VINILO TIPO 1 BLANCO

COLUMNETAS PARA
CONFINAMIENTO DE MUROS
REVOCADOS - ACABADO EN PINTURA
TIPO SILCOPLAST COLOR BLANCO

9,2
5

8,3
5

PLACA EN  CONCRETO
Pend.2%

GARGOLA EN  CONCRETO
Pend.2%

1,35

BALL  20  Ø4"

PERGOLA EN CONCRETO
A LA VISTA

1,16

CUARTO

Proy. PASES EN PLACA PARA
DUCTOS DE SUMINISTRO Y

RETORNO DE A.A

PASES EN PLACA
PARA DUCTOS DE
SUMINISTRO Y
RETORNO DE A.A

PARED EN SUPERBOARD

4,5
5

7,65

2P10-12 2P10-12 2P10-12

2P10-12 2P10-12 2P10-12

2P10-12 2P10-12 2P10-12

2P10-12 2P10-12 2P10-12

2P10-12 2P10-12 2P10-12

2P10-12 2P10-12 2P10-12

2P10-12

2P10-12

2P10-12

2
P
4
-1

4

2
P
4
-1

4

2
P
4
-1

4

2
P
4
-1

4

2
P
4

-1
4

2
P
4

-1
4

2P10-12

26242322 29

2825

20
30

L
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S
A
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A
C

IZ
A
 E

=
1
5

c
m

PLANO #32

VTA 15x60

VTA 15x60

VTA 15x60

VTA 15x60

VER DESPIECE VIGUETAS

25 28

2
P
4

-1
4

26'25' 27'

COLUMNAS ESTRUCTURALES EN
CONCRETO A LA VISTA

COLUMNAS ESTRUCTURALES EN
CONCRETO A LA VISTA

COLUMNAS ESTRUCTURALES EN
CONCRETO A LA VISTA

COLUMNAS ESTRUCTURALES EN
CONCRETO A LA VISTA

PARED EN SUPERBOARD

PARED EN SUPERBOARD

PARED EN SUPERBOARD
AISLANTE ACÚSTICO-FRESCASA

PARED EN SUPERBOARD
AISLANTE ACÚSTICO-FRESCASA

,40 3,65 2,00 3,65 ,40
10,10,15 3,65 2,00 3,65 ,15
9,60

0.25
4.17

1.10

1.1
0

1.10

4.17
0.25

BALL  15

BALL  16

BALL  17

Canales en lámina galvanizada cal 22 S=0,70 mt (para las
dilataciones entre el edificio y la rampa) incluye grafada,
soldadura de estaño y manto XT 500 para cierre en cajon
con superboard pintado y rejilla en platina y varilla
Item 4.08

M

L'

TRAGANTE 3"
(va hacia bajante 20)

PISO EN CONCRETO
ESMALTADO

2.734.15

2726

20 2726

2726

20 2726

5,60

,60

4,55

28
2825

4,55

25 28

25

2524

2423

23 27'22

22

2.38 0.73 1.65 4.55 0.60
0.21

6.71

29

2928

3131

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

3.6
5

0.7
0

4.1
0

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO
DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO
DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO

DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO

DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO

DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO

DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO

DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO

DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO

DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO
DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO
DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

ESCALERA  METALICA COLUMNA CENTRAL EN
TUBO DE 4", 19 PASOS EN LAMINA DE
ALFAJOR DE 1/8"  ENMARCADOS CON
PERFILES ANGULARES, PASAMANOS EN
TUBERIA 1 1/4"  ANTICORROSIVO Y PINTURA
DE ESMALTE COLOR ALUMINIO ANCLAJES AL
PISO Y PLACA MEDIANTE PLACA BASE Y
PRENOS DE EXPANSION

MUROS Y REVOQUES EXTERIORES PROTEGIDOS CON
HIDROFUGO

BAJANTE DE 4"

0.30
2.45

0.300.50

4.05

9.1
2

2.8
4

0.9
0

0.15

2.0
5

3.0
1

2.0
5

7.1
1

1.752.45

BALL  25

BALL  25

0.30

9.1
2

9.1
2

8.2
2

0.9
0

8.2
2

0.9
0

0.9
0

8.2
2

dilatacion edificios

PISO Y GUARDAESCOBA
EN GRANITO LAVADO BEIGE

PISO Y GUARDAESCOBA
EN GRANITO LAVADO BEIGE

PISO Y GUARDAESCOBA
EN GRANITO LAVADO BEIGE

PISO Y GUARDAESCOBA
EN GRANITO LAVADO BEIGE

29

N+ 5.35
1470.35

N+ 5.33
1470.33

N+ 5.35
1470.35

 PASAMANOS EN TUBERIA 2"
ANTICORROSIVO
Y PINTURA DE ESMALTE APOYO TUBO 2"
CADA 50cm

baja

Area 120,73 M2

Area 112,81 M2
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