
N+ 15.55

N+ 12.55

N+ 11.95

N+ 8.95

N+ 8.35

N+ 5.35

N+ 4.75

N+ 1.75

N+-0.00N+-0.00

CORTE A - A`

L M

5,4
0

1.0
0

5.3
5

MURO EN LADRILLO FAROL
REVOCADO Y
PINTADO EN SILCOPLAST

CUBIERTA TIPO SANDWICH
DECK 500C

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA
COLOR GRIS

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA
COLOR GRIS

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA
COLOR GRIS

DESCOLGADO EN GYPLAC

UBICACION DE PANELES PLEGADOS

5.2
55.1
04.9
54.8
0

4.6
54.5
0

4.3
54.2

0

4.0
5

3.9
03.7

5

3.6
0

5.4
0

N+0.40

CERCHA EN ANGULO DE 2 x 2 X 3/16

PROYECCION DE TENSOR EN  ANGULO DE 1.5 x 1.5 x 3/16

N-0.05

N+ 1.60
N+ 1.45

N+ 1.30
N+ 1.15

N+ 1.00
N+ 0.85

N+ 0.55
N+ 0.40

N+ 0.70

N+ 0.25
N+ 0.101

10

2
3

4
5

6
7

8
9

11
12

1465.70

1464.95

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.80 1.20 1.20 1.20 1.201.10

1464.95

CERCHA RIEL

5.8
0

5.3
0

2.9
5

PARED  EN
SUPERBOARD h=2.95mts

PANTALLAS ESTRUCTURALES EN
CONCRETO A LA VISTA

ALFAJIA EN CONCRETO

ALFAJIA EN CONCRETO

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

COLOR JASPEADO

CANAL en Lam. Cal. 22

PLACA EN CONCRETO
IMPERMEABILIZADO Pend. 2%

VIGA EN CONCRETO REVOCADA CON
APARIENCIA LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT (05 x 19 x 39) TEXTURIZADA
COLOR JASPEADO

PISO  Y GUARDAESCOBA EN TAPETE
ARGOLLADO

MENSULA EN CONCRETO REFORZADO

CUBIERTA TIPO SANDWICH DECK 500C-HD
Aislamiento ATAC 30mm esp. P=10%

14.12

CÁMARA DE AIRE

CÁMARA DE AIRE

ESTRUCTURA METÁLICADE CUBIERTA

DESCOLGADO EN GYPLAC

Modulo Cieloraso
Colgante en Madera

REMATE  CUBIERTA
TIPO SANDWICH

Frescasa sin papel 3-1
2"

MAMPARA METALICA
FORRADA EN SUPERBOARD
Y RELLENA DE FRESCASA SIN PAPEL RAMAL Ppal. A.A (proyec.)

RAMAL Ppal. A.A (proyec.)

Salida 5 A.A

Salida 4 A.A Salida 4a A.A

0.3
5

0.3
5

2.11

0.9
23.07

Salida 3 A.A Salida 3a A.A

Salida 2 A.A Salida 2a A.A

Salida 1 A.A Salida 1a A.A

RAMAL Ppal. A.A (proyec.)

RAMAL Ppal. A.A (proyec.)

0
1

2
3

4
5

6

0

7
8

9
10

5,0
0

0.4
5

0.90

DESCRIPCIÓN DEL PANEL TIPO
In

PANEL ACUSTICO DIVISORIO  IMPORTADOS POR INDUSTRIAS LENHER ACABADO EN TELA 
CALIDAD HILAR SOBRE PISO EN TAPETE ARGOLLADO CON PIRLANES DE AJUSTE PLÁSTICOS

9

10

11

0.80

REMATE PARED PANEL ACUSTICO DIVISORIO CON BISAGRA 
 DE INDUSTRIAS LENHER ( las espec.corresponden al fabricante)

PANEL COMODÍN DE AJUSTE

0.4
0

PA
NE

L C
OM

OD
ÍN

 D
E 

AJ
US

TE

PANEL 1
0.80x3.00

PANEL 2
1.10x3.60

PANEL 3
1.20x3.75

PANEL 4 PANEL 5 PANEL 6 PANEL 7 PANEL 8 PANEL 9 PANEL 10 PANEL 11 PANEL 12 PANEL 13 PANEL 14 PANEL 15 PANEL 16 PANEL 17 PANEL 18
1.20x3.90 1.20x4.05 1.20x4.20 1.20x4.35 1.20x4.50 1.20x4.65 1.20x4.80 1.20x4.95 1.20x5.10 1.20x5.25 1.20x5.40 1.20x5.00 1.20x5.00 1.20x5.00

COMODÍN
0.80x5.40

PANEL 19
1.20x5.40

COMODÍNREMATE

PANEL 1
0.80x3.00

PANEL 2
1.10x3.60

PANEL 3
1.20x3.75

PANEL 4 PANEL 5 PANEL 6 PANEL 7 PANEL 8 PANEL 9 PANEL 10 PANEL 11 PANEL 12 PANEL 13 PANEL 14 PANEL 15 PANEL 16 PANEL 17 PANEL 18
1.20x3.90 1.20x4.05 1.20x4.20 1.20x4.35 1.20x4.50 1.20x4.65 1.20x4.80 1.20x4.95 1.20x5.10 1.20x5.25 1.20x5.40 1.20x5.00 1.20x5.00 1.20x5.00

COMODÍN
0.80x5.40

PANEL 19
1.20x5.40

COMODÍNREMATE

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

COLOR JASPEADO

CU
AR

TO
 P

AN
EL

ES

N-0.05

0.3
0

VIGA METALICA IPE-300
VIGA METALICA IPE-240

3,0
0

,60
3,0

0
,60

2.2
0

0.8
0

CONO DE PROYECCIÓN VISUAL
SOBRE EL ESCENARIO

,70
1,5

0
,80

,60

ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL

CABALLETE PARA TEJA SANDWICH CK

10
,23

5°

9,3
94

°

LOSA EN LAMINA COLABORANTE

N+ 1.75

0.80

0.6
0

3.0
0

0.30

0.50

0.40

0.40

BANDEJA
PORTACABLES

TAPA SUPERBOARD PARA
DUCTOS DE A-A (proyec.)

alfajia en madera

0.40 0.40

placa de contrapiso 

viguetas en chanul
e=7cm + 3cm de mortero

piso en zapan 2cm + vitriflex
lleno compactado
riostra chanul 5x5cm cada 1.20mt

0.1
9

Cielo falso de panel yeso de 12.7 mm tipo Gyplac
junta perdida primer piso

Cielo falso de panel yeso de 12.7 mm
tipo Gyplac junta perdida Frescasa de
3 1/2" Instalada sobre  cielo raso

ESCALERA  METALICA COLUMNA CENTRAL EN
TUBO DE 4", 19 PASOS EN LAMINA DE
ALFAJOR DE 1/8"  ENMARCADOS CON
PERFILES ANGULARES, PASAMANOS EN
TUBERIA 1 1/4"  ANTICORROSIVO Y PINTURA
DE ESMALTE COLOR ALUMINIO ANCLAJES AL
PISO Y PLACA MEDIANTE PLACA BASE Y
PRENOS DE EXPANSION
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