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FIJACIÓN PLATINA DE 2"x2"x 3
16"CON PERNO

DE EXPANCIÓN

FRANJA EN BALDOSA TERRAZO 30x30
GRANO GRIS No 3 FONDO BLANCO CAPA DE
DESGASTE 4.5 mm.

PANEL ACUSTICO

FIJACIÓN PLATINA DE 2"x2"x 3
16"CON PERNO

DE EXPANCIÓN

TAPA EN SUPERBOARD DE 20 mm
FORRADA EN MADERA (removible)

FRANJA EN BALDOSA TERRAZO 30x30
GRANO GRIS No 3 FONDO BLANCO CAPA DE
DESGASTE 4.5 mm.

PANEL ACUSTICO
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ACABADO DE PISO EN MADERA MACHIEMBRADA
TIPO SAPAN DE 2 cms

FIJADA CON SIKA ACOUBOND SYSTEM

MORTERO DE NIVELACIÓN

PLACA EN CONCRETO
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TAPA EN SUPERBOARD DE 20 mm
FORRADA EN MADERA REMOVIBLE
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ACABADO DE PISO EN MADERA MACHIEMBRADA
TIPO SAPAN DE 2 cms

FIJADA CON SIKA ACOUBOND SYSTEM

TARIMA OCCIDENTAL TARIMA ORIENTAL
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ALFAJIA EN CONCRETO ALFAJIA EN CONCRETO

ALFAJIA EN CONCRETO

0.6
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Hilada de Ajuste
SOBRECIMIENTO

VIGA EN CONCRETO REVOCADA CON APARIENCIA
LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT (05 x 19 x 39)

TEXTURIZADA
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MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

0.0
3

Pega de Ajuste

4,1
9

ALFAJIA EN CONCRETO

PLACA EN CONCRETO
IMPERMEABILIZADO Pend. 2%

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

FLANSHING EN TELA
ASFALTICA

PLACA DE CONTRAPISO

MORTERO DE NIVELACION
FRANJA EN REVOQUE DE 10 cms

TAPETE ARGOLLADO

GUARDATAPETE EN MADERA
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,27

20

,09
,05

.085

DESCOLGADO EN GYPLAC
Frescasa sin papel 3-1

2"
DESCOLGADO EN GYPLAC

Frescasa sin papel 3-1
2"

2.6
0
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