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FACHADA NORTE

MURO EN LADRILLO FAROL REVOCADO Y
PINTADO EN SICOPLAST

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA
COLOR GRIS

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA
COLOR JASPEADO
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RAMPA EN GRANITO
LAVADO BLANCO

COLUMNAS 50x30 CON REVOQUE
APARIENCIA LADRILLO TIPO SPLIT
TEXTURIZADO COLOR JASPEADO

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA
COLOR GRIS

2027 26 2528

2027 26 2528

ALFAJIA EN CONCRETO ALFAJIA EN CONCRETO

ALFAJIA EN CONCRETO
ALFAJIA EN CONCRETO

PISO Y GUARDAESCOBA EN
BALDOSA TERRAZO 30X30 GRANO GRIS No 3
TEXTURIZADA FONDO BLANCO
CAPA DE DESGASTE 4.5 mm.

ANTEPECHO DE 40 cms EN
LADRILLO SPLIT REMATE EN
ALFAJIA EN CONCRETO

ANTEPECHO DE 40 cms EN
LADRILLO SPLIT REMATE EN
ALFAJIA EN CONCRETO

PELDAÑOS ACCESO LOSA
EN CONCRETO DE CUBIERTA

,60
1,9

0

,90
,60

2,1
0

3,0
0

,60
,15

1,0
0

,60

,15 1,40 ,15 1,40 ,15 1,40 ,15 1,38

9,35 2,65 2,40

MUROS EN LADRILLO FAROL REVOCADOS
ESTUCADOS Y CON ACABADO EN PINTURA
VINILO TIPO 1 BLANCOMURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT

(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

BANDEJA PORTACABLES

BANDEJA PORTACABLES

CALADO EN SUPERBOARD 8mm
0.60x0.60x0.11(Similar al Existente)
ARMADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA
ANCLADA A LA ESTRUCTURA EN CONCRETO

CORTE  F - F'

20 272625 28

20 272625 28

ALFAJIA EN CONCRETO

PISO Y GUARDAESCOBA EN
BALDOSA TERRAZO 30X30 GRANO GRIS No 3
TEXTURIZADA FONDO BLANCO
CAPA DE DESGASTE 4.5 mm.

ALFAJIA EN CONCRETO

2,9
5

,60

2.9
5

MUROS EN LADRILLO FAROL REVOCADOS
ESTUCADOS Y CON ACABADO EN PINTURA
VINILO TIPO 1 BLANCO

PERLINES METÁLICOS

VIGA EN CONCRETO REVOCADA CON
APARIENCIA LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT (05 x 19 x 39) TEXTURIZADA

COLO JASPEADO 0.6
0

0.1
9

0.22

0.2
0

0.1
9

.01

0.45

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

,90
,10

MUROS EN LADRILLO FAROL REVOCADOS
ESTUCADOS Y CON ACABADO EN PINTURA
VINILO TIPO 1 BLANCO CALADO EN SUPERBOARD 8mm

0.60x0.60x0.11(Similar al Existente)
ARMADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA
ANCLADA A LA ESTRUCTURA EN CONCRETO

VIGA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO
C-3 = 24.5 Mpa (Pl EST 21/)

LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO
 C-2 = 21 Mpa esp=0.10mts

CONCRETO SOLADO DE LIMPIEZA
C-1 = 14Mpa. esp =0.05mts

SUSTITUCIÓN CON AFIRMADO
Su + Tr + Ri + Co.  esp=0.10mts

CUBIERTA TIPO
SANDWICH

1,2
0MURO EN BLOQUE

VIGA DE CIMIENTACION

,20

,60

,40

Terreno natural

,40Polietileno cal.4.5
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