
ZOCALO

EMPAQUE DE VINILO IMPORTADO

ACABADO DE PISO TARIMA MADERA
FIJADA CON SIKA ACOUBOND SYSTEM

MODULO O PANEL
E: 6.5 CMS

MADERA

CERCHA PORTAPANEL SEGUN ESPECIFICACIONES
ESTRUCTURALES CON PERFORACIONAES C/0.40cms.

RIEL

MORTERO DE NIVELACIÓN

PLACA DE CONTRAPISO

ELEMENTO DE ANCLAJE A  LA CERCHA C/0.40cms
SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE

ANGULO DE 2 x 2 X 3/16
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MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA
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RAMPA
Pend. 7%
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VIGA EN CONCRETO REVOCADA CON APARIENCIA
LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT (05 x 19 x 39)

TEXTURIZADA COLOR JASPEADO

VIGA EN CONCRETO REVOCADA CON APARIENCIA
LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT (05 x 19 x 39)
TEXTURIZADA

ALFAJIA EN CONCRETO

PLACA EN CONCRETO
IMPERMEABILIZADO Pend. 2%
FLANSHING EN TELA
ASFALTICA

PLACA EN  CONCRETO
Pend.2%

DETALLE A PISODETALLE A PISO

DETALLE A
CIELORASO

DETALLE A
CIELORASO

CANAL EN CONCRETO (0.3 x 0.2)

ANDÉN PERIMETRAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO
Pend 3%

SARDINEL PREFABRICADO 20 cm. de ancho
PISO AFIRMADO DE 10 cm. DE ESPESOR
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PISO  Y GUARDAESCOBA EN TAPETE
ARGOLLADO REMATADO EN PIRLAN DE
BRONCE

.065

Modulo Cieloraso
Colgante en Madera

Modulo Cieloraso
Colgante en Madera

Modulo Cieloraso
Colgante en Madera

Modulo Cieloraso
Colgante en Madera

Modulo Cieloraso
Colgante en Madera

Modulo Cieloraso
Colgante en Madera

PISO  Y GUARDAESCOBA EN TAPETE ARGOLLADO
REMATADO EN PIRLAN DE BRONCE
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ALFAJIA EN CONCRETO
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