
0,60

AULAS MAGISTRALES
155 ALUMNOS

HALL ACCESO

CUARTO UTIL

SALIDA DE EMERGENCIA

AULAS MAGISTRALES
155 ALUMNOS

N+1.82
1466.82

15

15

15

15

11

15

15

14

14

13

13

 ACCESO

SALIDA DE EMERGENCIA
N+ 0.70

1465.70

PANEL CORREDIZO

N+ 0.60
1465.60

N-0.05
1464.95

6,08

7,75

9,30

5,85

1,20

1,10

1,20 2,00

3,65

1,75

2,00
7,14

3,2
0

,12

4,00

N+ 1.75
1466.75

PANTALLAS  EN CONCRETO
REFORZADO 24.5Mpa
A LA VISTA  ESPECIFICACIONES
Y DETALLES

L

i1

i3

N

Ñ

2726

M

N

Ñ

3120 2726

2,78
4,85

8,67
9,95

5,60 ,60 4,554,69

N+1.60
1466.45

W.C. D

W.C.D

DILATACION EDIFICIOS

DILATACION EDIFICIOS

N+ 0.70
1465.70

PISO EN BALDOSA TERRAZO 30x30 GRANO GRIS No 3
FONDO BLANCO CAPA DE DESGASTE 4.5 mm

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

PANTALLAS  EN CONCRETO
REFORZADO 24.5Mpa
A LA VISTA  ESPECIFICACIONES
Y DETALLES

Canales en lámina galvanizada cal 22 S=0,70 mt (para las
dilataciones entre el edificio y la rampa) incluye grafada,
soldadura de estaño y manto XT 500 para cierre en cajon
con superboard pintado y rejilla en platina y varilla
Item 4.08

H

I'

PISO Y GUARDAESCOBA  EN
CONCRETO  CON  ENDURECEDOR

25

COLUMNAS DE 50x30 CON REVOQUE
APARIENCIA  LADRILLO TIPO SPLIT
TEXTURIZADO

COLUMNAS 50x30 CON REVOQUE
APARIENCIA LADRILLO TIPO SPLIT
TEXTURIZADO

PISO Y GUARDAESCOBA EN
BALDOSA TERRAZO 30X30 GRANO GRIS No 3
TEXTURIZADA FONDO BLANCO
CAPA DE DESGASTE 4.5 mm.

,30

ANTEPECHO DE 40 cms EN
LADRILLO SPLIT REMATE EN
ALFAJIA EN CONCRETO

ANTEPECHO DE 40 cms EN
LADRILLO SPLIT REMATE EN
ALFAJIA EN CONCRETO

21

k

28
3.0

0

3.0
0

3.78

4,80

RAMPA EN GRANITO
LAVADO BLANCO

1.201.20

,30

1.201.200.65

PARED  EN  SUPERBOARD

1,20
1,20

1,20
,80

1,20
1,20

1,20
1,20

1,20
1,20

1,20
1,20

1,20
1,20

1,20
1,20

1,10
,80

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

ANTEPECHO DE 40 cms EN
LADRILLO SPLIT REMATE EN
ALFAJIA EN CONCRETO

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

COLOR JASPEADO

N+0.40
1465.35

ESCALAS EN GRANITO
LAVADO GRIS

RA
MP

A 
DE

L 9
%

 V
IE

NE
 D

EL
BL

OQ
UE

 N
OR

TE

K
CORTINA (DOTACION)

N+1.75
1466.75

N+1.60

N+1.45

N+1.30

N+1.15

N+1.00

N+0.85

N+0.70

N+0.70

N+0.55

N+0.40

N+0.25

N+0.10

N-0.05

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

N+0.40
1465.35

N-0.05
1464.95

ACABADO DE PISO EN MADERA MACHIEMBRADA TIPO ZAPAN DE 2cms + vitriflex

N+1.75
11

2.9
5

1,00
,25

1,20
1,400.711.921.700.60

0.1
5

0.9
5

2.05

3.94

3.94

PISO  Y GUARDAESCOBA EN TAPETE
ARGOLLADO

1,40

3,00

1,68

2,75

3,80

2,75

CALADO EN SUPERBOARD SIMILAR AL EXISTENTE

REMATE PARED PANEL ACUSTICO DIVISORIO REMOVIBLE
 DE INDUSTRIAS LENHER ( las espec.corresponden al fabricante)

0.15
R0.80

,65

3,652,00

1,65

POLIMERO FLEXIBLE
SEGÚN FABRICANTE

ACABADO DE PISO EN MADERA MACHIEMBRADA TIPO SAPAN DE 2cms
FIJADA CON SIKA ACOUBOND SYSTEM

TAPA EN SUPERBOARD DE 20 mm
REMOVIBLE  FORRADA
EN MADERA (machiembrada tipo sapán)
(1.20 x 0.60)

N+0.40
1465.40

N+0.10

N+0.40

1.0
5

1.0
4

1.0
5

2,001,65

1,30

,90 ,60

1,55

1,20

aseo

DISPONIBLE

W.C. C

PISO EN BALDOSA
TERRAZO 30x30 GRANO

GRIS No 3
FONDO BLANCO CAPA
DE DESGASTE 4.5 mm

,15

1,00

4,40
3,39

,15
1,00

1,57

1,90

,12

,98
3,1

4
2,1

6

DISPONIBLE

CUNETA

,55
3,00

,40

,48
3,00

1,54

,15
,95

CUNETA

PARED  EN  SUPERBOARD

PARED  EN
SUPERBOARD h=0.70mts

REMATE SUPERIOR EN MADERA

BAJANTE AGUAS
LLUVIAS 6"

SUMIDERO

CUNETA
SUMIDERO

BALL  10  Ø4" BALL  11  Ø4"

BALL  9  Ø4"

BALL  15

BALL  16

BALL  17

BALL  18  Ø4"

N2 N2

O
O

1,77
2,00

252423

L2

L3

1,00
3,95

27'22

2.38 0.73 1.65 4.55 0.60
0.21

6.71

2928

COLUMNAS 50x30 CON REVOQUE
APARIENCIA LADRILLO TIPO SPLIT
TEXTURIZADO

COLUMNAS 50x30 CON REVOQUE
APARIENCIA LADRILLO TIPO SPLIT
TEXTURIZADO

COLUMNAS DE 50x30 CON REVOQUE
APARIENCIA  LADRILLO TIPO SPLIT
TEXTURIZADO COLOR JASPEADO

N+ 0.70
1465.70

L1

1.00

,80

4.36,50

4.36

3.65

0.98

3.65
1.01

TARIMA ORIENTAL

10,10

ADOQUIN EN CONCRETO RECTANGULAR ADOP-A DE
INDURAL COLOR GRIS ENTRAMADO EN ESCALERA

N+1.50
1466.50

ANTEPECHO DE 40 cms EN
LADRILLO SPLIT REMATE EN
ALFAJIA EN CONCRETO

REMATE ANTEPECHO
EN MADERA

DESCANSO  EN GRANITO
LAVADO BLANCO

BORDILLO EN CONCRETO

N+0.60
1465.60

PARED  EN
SUPERBOARD h=2.95mts

PARED  EN
SUPERBOARD h=2.95mts

REMATE ANTEPECHO
EN MADERA

PARED EN SUPERBOARD

BALL  20  Ø4"

PANTALLAS EN  CONCRETO
REFORZADO 24.5Mpa A LA VISTA

PANTALLAS  EN CONCRETO
REFORZADO 24.5Mpa
A LA VISTA  ESPECIFICACIONES
Y DETALLES

COLUMNA RECTANGULAR
EN CONCRETO C-3 = 24.5 Mpa

COLUMNA RECTANGULAR
EN CONCRETO C-3 = 24.5 Mpa

ANDÉN EN  CONCRETO  21Mpa
Escobillado y Acolillado (Esp03-09)

ANDÉN EN  CONCRETO  21Mpa
Escobillado y Acolillado (Esp03-09)

ANDÉN EN  CONCRETO  21Mpa
Escobillado y Acolillado (Esp03-09)

ANDÉN EN  CONCRETO  21Mpa
Escobillado y Acolillado (Esp03-09)

PARED EN SUPERBOARD

PARED EN SUPERBOARD

PARED EN SUPERBOARD

PISO  Y GUARDAESCOBA EN TAPETE
ARGOLLADO REMATADO EN PIRLAN EN
BRONCE

ADOQUIN EN CONCRETO RECTANGULAR ADOP-A DE
INDURAL COLOR GRIS ENTRAMADO EN ESCALERA

PISO Y GUARDAESCOBA EN
BALDOSA TERRAZO 30X30 GRANO GRIS No 3

TEXTURIZADA FONDO BLANCO
CAPA DE DESGASTE 4.5 mm.

PISO Y GUARDAESCOBA EN
BALDOSA TERRAZO 30X30 GRANO GRIS No 3

TEXTURIZADA FONDO BLANCO
CAPA DE DESGASTE 4.5 mm.

PISO Y GUARDAESCOBA EN
BALDOSA TERRAZO 30X30 GRANO GRIS No 3
TEXTURIZADA FONDO BLANCO
CAPA DE DESGASTE 4.5 mm.

PISO Y GUARDAESCOBA EN
BALDOSA TERRAZO 30X30 GRANO GRIS No 3
TEXTURIZADA FONDO BLANCO
CAPA DE DESGASTE 4.5 mm.

REMATE EN PIRLAN EN BRONCE
REMATE EN PIRLAN BRONCE

BAJANTE AGUAS
LLUVIAS 6"
TAPA SUPERBOARD
10MM

REJILLA

ANTEPECHO MURO EN LADRILLO h=0.80 REMATE  EN
TUBO AGUAS NEGRAS DE 2" CON ANTICORROSIVO
PINTURA DE ESMALTE COLOR ALUMINIO

ANTEPECHO MURO EN LADRILLO h=0.80 REMATE  EN
TUBO AGUAS NEGRAS DE 2" CON ANTICORROSIVO
PINTURA DE ESMALTE COLOR ALUMINIO

3.8
5

PISO EN CONCRETO
ESMALTADO

1,8
0

,10
1,9

0
1,9

0
1,9

0
1,9

0
1,9

0
1,9

0
1,9

0
1,9

0

1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

,40 ,29

2,00

,43 ,40

6,40

,4010,32

R30,43

Pto. Construcción
CURVA

R30,18

R10,80

Pto. Construcción
CURVA

R4
8,5

5

R6
1,7

5
R61,75

30,00°

PANEL COMODÍN DE AJUSTE

PANEL ACUSTICO DIVISORIO  IMPORTADOS POR INDUSTRIAS LENHER ACABADO EN TELA 
CALIDAD HILAR SOBRE PISO EN TAPETE ARGOLLADO CON PIRLANES DE AJUSTE PLÁSTICOS

COLUMNAS 50x30 CON REVOQUE
APARIENCIA LADRILLO TIPO SPLIT
TEXTURIZADO JASPEADO

2,00

2,00

,65,40 ,40

REMATE ENTRADA BOLSILLO-PISO A TECHO
DE INDUSTRIAS LEHNER(LAS ESPECIFICACIONES
CORRESPONDEN AL FABRICANTE)

REMATE ENTRADA BOLSILLO-PISO A TARIMA
DE INDUSTRIAS LEHNER(LAS ESPECIFICACIONES
CORRESPONDEN AL FABRICANTE)

1,20

2.734.15

0.30

0.30

3.25 0.70 0.60 0.20 0.40

COLUMNAS 50x30 CON REVOQUE
APARIENCIA LADRILLO TIPO SPLIT

TEXTURIZADO JASPEADO

N+ 2.00
1467.00

ANTEPECHO CON ALFAJIA EN MADERA

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO
ESTRUCTURAL TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA
 RECUBRIMIENTO DE EXTERIOR DE
LAS PANTALLAS COLOR GRIS

1.70

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO
DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO
DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO
DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO
DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO

DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

REVOQUE CON  APARIENCIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT TEXTURIZADO PARA RECUBRIMIENTO

DE EXTERIOR DE LAS PANTALLAS COLOR GRIS

MURO CON ALFAJIA, H=1.2m
PENDIENTE DE  ACUERDO AL
DESARROLLO DEL TALUD

BOCAPUERTA EN
GRANITO LAVADO

N+1.75
1466.75

BAJANTE DE 4"

0.30
2.45

0.300.50

4.05

9.1
2

2.8
4

0.9
0

0.15

7.1
1

1.752.45

BALL  25

BALL  25

0.30

9.1
2

9.1
2

8.2
2

0.9
0

8.2
2

0.7
0

8.0
8

dilatacion edificios

PISO Y GUARDAESCOBA EN PISO
 EN GRANITO LAVADO BEIGE

PISO Y GUARDAESCOBA EN PISO
 EN GRANITO LAVADO BEIGE

PISO Y GUARDAESCOBA EN PISO
 EN GRANITO LAVADO BEIGE

PISO Y GUARDAESCOBA EN PISO
 EN GRANITO LAVADO BEIGE

PISO  Y GUARDAESCOBA EN TAPETE
ARGOLLADO REMATADO EN PIRLAN EN
BRONCE

PISO  Y GUARDAESCOBA EN TAPETE
ARGOLLADO REMATADO EN PIRLAN EN
BRONCE

PISO  Y GUARDAESCOBA EN TAPETE
ARGOLLADO REMATADO EN PIRLAN EN
BRONCE

RAMPA
ACCESO DISCAPACITADOS
P=8%

PARED  EN
SUPERBOARD h=0.70mts

REMATE SUPERIOR EN MADERA

MUROS Y REVOQUES EXTERIORES
PROTEGIDOS CON HIDROFUGO

BORDILLO DE CONFINAMIENTO
EN CONCRETO

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

COLUMNAS 50x30 CON REVOQUE
APARIENCIA LADRILLO TIPO SPLIT

TEXTURIZADO JASPEADO

s

ESCALERA  METALICA COLUMNA CENTRAL EN
TUBO DE 4", 19 PASOS EN LAMINA DE
ALFAJOR DE 1/8"  ENMARCADOS CON
PERFILES ANGULARES, PASAMANOS EN
TUBERIA 1 1/4"  ANTICORROSIVO Y PINTURA
DE ESMALTE COLOR ALUMINIO ANCLAJES AL
PISO Y PLACA MEDIANTE PLACA BASE Y
PRENOS DE EXPANSION

CORTINA (DOTACION)

PARED  EN  SUPERBOARD

TAPA EN SUPERBOARD DE 20 mm
FORRADA EN MADERA (removible)

ANTEPECHO DE 40 cms EN
LADRILLO SPLIT REMATE EN
ALFAJIA EN CONCRETO

REMATE  EN GRANITO
LAVADO GRIS

REMATE  EN GRANITO
LAVADO GRIS

REMATE  EN GRANITO
LAVADO GRIS

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

0.2
1

Cenefa en madera

Cenefa en madera

PISO Y GUARDAESCOBA EN PISO
 EN GRANITO LAVADO GRIS

L'L

N+1.60
1466.45

N+1.60
1466.45

N+1.65
1466.50

N+1.65
1466.50

SUBE 2

SUBE 2

0.1
3

0.2
7

PLACA DE CONTRAPISO

MORTERO DE NIVELACION

PISO  Y GUARDAESCOBA EN
TAPETE ARGOLLADO
REMATADO EN PIRLAN EN
BRONCE

DETALLE ESCALA ESCENARIO
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