
N+ 8.95

N+ 8.35

N+ 5.35

N+ 4.75

N+ 1.75

2.2
0

0.8
0

N+ 11.95

N+ 15.55

N+ 12.55

N+ 8.95

N+ 8.35

N+ 5.35

N+ 4.75

N+ 1.75

N+ 11.95

N+ 15.55

N+ 12.55

Canales en lámina
galvanizada cal 22 S=0,70 mt
(para las dilataciones entre el
edificio y la rampa) incluye
grafada, soldadura de estaño
y manto XT 500 para cierre
en cajon con superboard
pintado y rejilla en platina y
varilla
Item 4.08

CORTE FACHADA I - I'

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA
COLOR GRIS

CALADO EN SUPERBOARD 60x60NÑO

KLM L' K'

CUBIERTA EN CONCRETO

N+ 1.50

N+ 0.60

VIGA EN CONCRETO REVOCADA CON APARIENCIA
LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT (05 x 19 x 39)
TEXTURIZADA

VIGA EN CONCRETO REVOCADA CON APARIENCIA
LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT (05 x 19 x 39)
TEXTURIZADA

ALFAJIA EN CONCRETO

ALFAJIA EN CONCRETO

ALFAJIA EN CONCRETO

ALFAJIA EN CONCRETO

CANAL EN Lam. Cal. 22

N+ 5.35

N+ 4.75

N+ 1.75

N+-0.00N+-0.00

1.0
0

5.3
5

ALFAJIA EN CONCRETO

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

COLOR JASPEADO

PLACA EN CONCRETO
IMPERMEABILIZADO Pend. 2%

VIGA EN CONCRETO REVOCADA CON
APARIENCIA LADRILLO ESTRUCTURAL
TIPO SPLIT (05 x 19 x 39) TEXTURIZADA
COLOR JASPEADO

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

COLOR JASPEADO

2726 28252422 2927´

1.0
0

5.3
5

N+0.40

Pend. 4%

N+ 5.350.6
9

0.7
0

0.6
0

4.8
55.4

5

N+ 6.25

CORTE L - L`

,40

,40

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT
(19 x 19 x 39) CARA EXTERIOR TEXTURIZADA

COLOR JASPEADO

2726 28252422 29

CUARTO PANELES

ALFAJIA EN CONCRETO

CUARTO ÚTIL

FACHADA ORIENTAL

3.6
0

1464.95
N-0.05

CORTAGOTERA EN CONCRETO

Canal en lámina galvanizada
cal 22 S=0,70 mt
manto XT500

Canales en lámina
galvanizada cal 22 S=0,70 mt
(para las dilataciones entre el
edificio y la rampa) incluye
grafada, soldadura de estaño
y manto XT 500 para cierre
en cajon con superboard
pintado y rejilla en platina y
varilla
Item 4.08

Tapa en superboard 8mm

,15

,10 ,10

Varilla Ø1
2  C. 5cm

Viga estructural

Platina 1¨

Platina 1 14
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