
1.50

1.10 1.10

2.19

2.00

1.50

1.00 1.00

2.87

1.43 1.43

0.60

1.05

0.85

2.60

0.90

0.15

0.50

1.60

0.800.80

0.60

2.60

1.00 1.00

0.81

1.59

0.10

0.950.950.95

0.60

2.80

V-3   

V-4   

V-5   

V-8   

V-9   

P- 4   

1.23

1.34

1.10

0.15

1.50

2.10

1.05 1.05

2.60

Suministro e instalación de puerta  PUERTA
P-3 Batiente y montante en persiana, para
acceso a pérgola. En aluminio color natural,
Sistema 3 x 1 1/2", con partidor central.
Incluye marco, vidrio laminado 4 mm + 4
mm incoloro, con cerradura L-370 marca
Yale,  celosia fija superior ALN 315. Incluye
marco, topes, accesorios y sello.

Suministro e instalación de puerta
PUERTA P-4  Batiente dos naves para
conexión con Invernadero. En aluminio
color natural, Sistema 3 x 1 1/2", con
partidor central. Incluye marco, vidrio
laminado 4 mm + 4 mm incoloro,
cerradura L-370 marca Yale, topes, cada
nave con falleba de pie, accesorios y
sello.

Suministro e instalación de VENTANA
V-2 proyectante para bodega, en dos
módulos con brazo defender, Sistema
VP 3831.  En aluminio color natural.
Incluye marco, vidrio templado 4 mm
incoloro, alfajía de aluminio con ancho
hasta 15 cm, manija de truco,
accesorios y sello.

Suministro e instalación de VENTANA
V-3 dos naves, una corrediza+una fija,
para sala de profesores. En aluminio
color natural. SISTEMA ASTRAL 2.0.
Incluye marco, vidrio templado 5 mm
incoloro, alfajía de aluminio con ancho
hasta 15 cm, cerradura Brio, accesorios
y sello.

Suministro e instalación de VENTANA
V-4 dos naves, una corrediza+una fija,
salon de estudiantes. En aluminio color
natural. SISTEMA ASTRAL 2.0. Incluye
marco, vidrio templado 5 mm incoloro,
alfajía de aluminio con ancho hasta 15
cm,  cerradura Brio, accesorios y sello.

Suministro e instalación de VENTANA
V-5 proyectante para baños, en tres
módulos con brazo defender, Sistema
VP 3831.  En aluminio color natural.
Incluye marco, vidrio templado 4 mm
incoloro, alfajía de aluminio con ancho
hasta 15 cm, manija de truco,
accesorios y sello.

Suministro e instalación de VENTANA
V-8 dos naves, una corrediza+una fija,
para  sala de profesores. En aluminio
color natural. SISTEMA ASTRAL 2.0.
Incluye marco, vidrio templado 5 mm
incoloro, alfajía de aluminio con ancho
hasta 15 cm, cerradura Brio,
accesorios y sello.

Suministro e instalación de VENTANA
V-9 proyectante para bodega, en dos
módulos, uno proyectante con brazo
defender, Sistema VP 3831, otro módulo
en celosía ALN 315. En aluminio color
natural. Incluye marco, vidrio templado 4
mm incoloro, alfajía de aluminio con
ancho hasta 15 cm, manija de truco,
accesorios y sello.

Marco en aluminio   

Partidor central

Vidrio laminado 4+4 mm
Pisavidrio

Marco en aluminio   

Partidor central

Pisavidrio

Celosia en aluminio   

Marco en aluminio   

Partidor central

Pisavidrio

Vidrio templado 4mm 

Marco en aluminio

Manija de truco

Pisavidrio

Cerradura L-370 Yale

2.60

1.02 1.02

0.81

1.59

0.10
P- 1   

Suministro e instalación de puerta
PUERTA P-1 Batiente dos naves para
salida de emergencia. En aluminio color
natural, Sistema 3 x11½”, con partidor
central. Incluye marco, vidrio laminado 4
mm + 4 mm incoloro.
Una nave con manija antipánico y brazo
hidráulico, otra con cerradura L-370 marca
Yale,  topes, accesorios y sello.

Marco en aluminio   

Partidor central
Vidrio laminado 4+4 mm

Pisavidrio

Chapa antipanico
push YALE

Brazo hidraulico

Cerradura L370

2.03

Fallebas de piso

1.22

1.50

0.61 0.61

V-12  
Suministro e instalación de VENTANA
V-12 dos naves, una corrediza+una fija,
para sala de profesores. En aluminio
color natural. SISTEMA ASTRAL 2.0.
Incluye marco, vidrio templado 5 mm
incoloro, alfajía de aluminio con ancho
hasta 15 cm, cerradura Brio, accesorios
y sello.

V-11   1.50

2.60

0.86 0.86
Suministro e instalación de VENTANA
V-11  una nave central fija +dos naves
laterales corredizas, para  sala de
profesores. En aluminio color natural.
SISTEMA ASTRAL 2.0. Incluye marco,
vidrio templado 5 mm incoloro,
cerraduras Brio, accesorios y sello.

0.86

Fija

Chapa antipanico
push YALE

Marco en aluminio   

2.03

0.92 0.91
1.82

Partidor
central

Marco en aluminio   
Brazo
hidraulico

2.60

0.81

1.59Bisagras

Marco en aluminio   

Chapa antipanico
push YALE

Cerradura
L-370 Yale

1.08

1.08

1.23

Partidor
central

Bisagras

Marco en aluminio   Suministro e instalación de puerta
PUERTA P-2  Batiente para acceso
principal. En aluminio color natural,
Sistema 3 x 1 1/2", con partidor
central. Incluye marco, vidrio laminado
4 mm + 4 mm incoloro, con cerradura
L-370 marca Yale,  topes, accesorios
y sello.

P- 2   

P- 3   
Marco en aluminio   

Chapa antipanico
push YALE

0.85

0.83
0.87

Partidor
central

Bisagras

Marco en aluminio   

Celosia en
aluminio

1.30

1.05

0.50

1.05

0.90

P- 4   
Chapa antipanico

push YALE

Marco en aluminio   

2.00

0.92 0.91
1.82

Partidor
central

Marco en aluminio   
Brazo
hidraulico

2.60

0.81

1.59Bisagras

4.02

0.60

1.020.990.991.02

Suministro e instalación de VENTANA
V-1 para baños, con marco 2x1 y
celosia en aluminio ALN 315, dividido en
cuatro secciones. Incluye alfajía de
aluminio con ancho hasta 15 cm,
accesorios y sello.

Marco en aluminio   
Persiana ALN 315

Refuerzo vertical

V-1   
Persiana ALN 315

Marco en aluminio   

Refuerzo vertical

4.02

1.021.02 0.99 0.99

0.60 0.50

Celosia en
aluminio

Marco en aluminio   

Persiana ALN 315

V-2   2.87

1.43 1.43

Marco en aluminio

Vidrio templado 4mm

Marco en aluminio

0.60 0.50

2.19

1.10 1.10

Vidrio templado 5mm 

Marco en aluminio
Pisavidrio

Cerradura
L-370 Yale

Vidrio templado 4mm 

Cerradura brio

Marco en aluminio Vidrio templado 5mm

Vidrio templado 5mm 

Marco en aluminio

1.50 1.40

Vidrio templado 5mm 

Marco en aluminio
Pisavidrio

2.00

1.00 1.00

Marco en aluminio
Marco en aluminio

1.50 1.40

2.80

0.950.950.95

Vidrio templado 4mm 

Marco en aluminio
Pisavidrio

Vidrio templado 4mm Marco en aluminio

Refuerzo vertical
Refuerzo vertical

Marco en aluminio

0.60 0.50

1.80

0.60

0.900.90V-6   
Suministro e instalación de VENTANA
V-6 proyectante para baño mujeres, en
dos módulos con brazo defender,
Sistema VP 3831.  En aluminio color
natural. Incluye marco, vidrio templado 4
mm incoloro, alfajía de aluminio con
ancho hasta 15 cm, manija de truco,
accesorios y sello.

0.900.90

Vidrio templado 4mm 

Marco en aluminio
Pisavidrio

1.80

Marco en aluminio Marco en aluminio

0.60 0.50

1.50

1.50

0.75 0.75

V-7   
Suministro e instalación de VENTANA
V-7 dos naves, una corrediza+una fija,
para  area de lockers. En aluminio color
natural. SISTEMA ASTRAL 2.0. Incluye
marco, vidrio templado 5 mm incoloro,
alfajía de aluminio con ancho hasta 15
cm, cerradura Brio, accesorios y sello.

Vidrio templado 5mm 

Marco en aluminio
Pisavidrio

1.50

0.75 0.75

Marco en aluminio Marco en aluminio

1.50 1.40

Vidrio templado 5mm 

Marco en aluminio

Pisavidrio

2.10

1.05 1.05

Marco en aluminio Marco en aluminio

1.50 1.40

Refuerzo vertical Celosia en
aluminio

Persiana ALN 315

0.60 0.50

Celosia en
aluminio

Marco en aluminio   

Persiana ALN 315

Marco en aluminio

Vidrio templado 4mm 
Marco en aluminio

Refuerzo vertical
1.60

0.800.80

3.02

1.511.51

1.50V-10   

Suministro e instalación de VENTANA
V-10  una nave corrediza+una fija,
para  salon estudiantes. En aluminio
color natural. SISTEMA ASTRAL 2.0.
Incluye marco, malla antimosco fija,
ángulos, alfajía de aluminio con ancho
hasta 15 cm, cerradura mini Brio,
accesorios y sello.

3.02

1.51 1.51

Marco en aluminio

Malla
antimosquito

Refuerzo vertical

Malla
antimosquito

Marco en aluminio

Marco en aluminio

1.50 1.40
Malla
antimosquito

Marco en aluminioPisavidrio

Vidrio templado 5mm 
2.60

0.86 0.86 0.86

Marco en aluminio

Refuerzo vertical

Refuerzo vertical

Vidrio templado 5mm 
Marco en aluminio

1.50 1.40

Refuerzo vertical

Marco en aluminio

1.22

0.61 0.61

Marco en aluminio

Refuerzo vertical

Marco en aluminio

1.50 1.40

P- 5   

P- 6   

Suministro e instalación de puerta  PUERTA
P-5  Batiente para Bodegas. En lámina
metálica entamborada calibre 16. Incluye
estructura interna con bastidores, marco
metálico, base en aticorrosivo y acabado en
pintura electrostática color gris claro,
falleba de pie, cerradura L-370 marca Yale,
topes, accesorios y sello.

1.01

CERRADURA DE
SEGURIDAD

MANIJA RECTA

MARCO EN ALUMINIO

TABLILLA DE ALUMINIO

1.35

1.15

2.60

0.90

0.10

1.60

Puerta metalica entamborada   
Marco metalico    

Cerradura L-370 Yale
Partidor central      

Marco metalico    

1.15

Chapa yale     

Puerta metalica    

Marco metalico    

Chapa yale     

Partidor central      

2.20

0.80

0.86

1.27

0.65

0.54
MARCO EN ALUMINIO

TABLILLA DE ALUMINIO

CERRADURA DE
SEGURIDAD

MANIJA RECTA

TABLILLA DE ALUMINIO

CERRADURA DE
SEGURIDAD

MANIJA RECTA

MARCO EN ALUMINIO

0.68
0.63

2.20

1.27

0.86
0.08

Suministro e instalación Puerta P-6 batiente
en celosia de aluminio color blanco para
baños. Incluye cerrojo, bisagras y demás
accesorios.

1.45

2.20

0.85

1.25

0.63

P- 7   

1.25

2.20

0.85

MARCO EN ALUMINIO

TABLILLA DE ALUMINIO

MANIJA EN ALUMINIO

TABLILLA DE ALUMINIO

MARCO EN ALUMINIO

1.45 MARCO EN ALUMINIO

PARTIDOR CENTRAL

TABLILLA DE ALUMINIO

Vidrio laminado 4+4 mm

Vidrio laminado 4+4 mm

Fallebas de piso

Fallebas de piso

Fallebas de piso

NOTA: Para las duchas las puertas serán completas de
2.20m de altura.
Para las puertas de sanitarios serán de serán de 1.50 m
de altura separadas 30 cm del piso. ver alzado.

Puerta Duchas

CERROJO

MARCO EN ALUMINIO

TABLILLA DE ALUMINIO

1.50

0.85

0.86

0.87

Puerta Sanitarios

1.80

MURO DRYWALL

MARCO EN ALUMINIO

CERROJO

MARCO EN ALUMINIO

TABLILLA DE ALUMINIO

1.50

1.00

0.86

0.87

Puerta Sanitarios PMR

1.80

MURO DRYWALL

Pivote Inferior en Inox Empotrado a
Estructura

Soporte Superior para Pivote Inox
Puerta Abatible Reforzada
Marco en Angulo de 14"  x 12  "
Galvanizado en caliente con pintura
en Poliuretano

Cerradura de
Seguridad con
Pasador

Tuberia Galvanizada
color gris humo de 1"

Perfil tubular de 10x10

Aldaba a piso con arandela para
candado.

Manija Acero
inoxidable 1"
ambos lados

3.00

1.38

Camisa para aldaba

Tuberia Galvanizada
color gris humo de 1"

Perfil tubular de 10x10

Perfil tubular de 10x10

Tuberia Galvanizada
color gris humo de 1"

Manija Acero
inoxidable 1"
ambos lados

Suministro e instalación de puerta
metalica PUERTA P-7 Batiente y montaje
sobre perfil tubular 10 x10 . marco en
tuberia galvanizada color gris humo de
1", manija acero inoxidable de 1" ambos
lados.

3.00
1.50 1.49

Poceta Servicios

Vidrio templado 5mm 

Vidrio templado 5mm 

Vidrio templado 4mm 

Vidrio templado 4mm 

Vidrio templado 4mm 

Vidrio templado 5mm 

Vidrio templado 5mm 

Vidrio templado 5mm 

Vidrio templado 5mm 

Vidrio templado 4mm 

Reja en Varilla
cuadrada

Vidrio templado 5mm 

Vidrio templado 5mm 

Vidrio templado 5mm 

Vidrio templado 5mm 

1:50
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