
 

 

Bogota Dic 27 – 2021 

Atn: Ing. Ruben Dario Agudelo 

Ref:  Proyecto Audiovisual UTP 

De Acuerdo Con su solicitud  Adjuntamos información  complementaria que ayuda 

a definir características y especificaciones tendientes a garantizar que la ejecución 

del proyecto se lleve a cabo con las mejores prestaciones de funcionalidad, 

calidad en todos sus componentes teniendo en cuenta que es un proceso de 

licitación publica. y respuesta a los puntos de su comunicación. 

 

• El alcance del contrato incluye,  la dotación y puesta en funcionamiento de 

un sistema del sistema audiovisual del Auditorio, Salas de capacitacion , 

sistema de sonido ambiental y llamados,  con todos los elementos de 

cableado y conectorizacion necesarios para su correcta instalacion, 

funcionamiento y puesta en marcha del sistema 

• Todos los elementos suministrados en el contrato deben tener como mínimo 

3 años de garantía directamente del fabricante 

• El oferente deberá demostrar experiencia especifica en suministro, 

instalación y puesta en funcionamiento de este tipo de proyectos de por lo 

menos 3  contratos por el valor mínimo de la oferta, ejecutados durante los 

últimos 3 años. 

• El oferente deberá ser distribuidor autorizado por fabricante o mayorista de 

las marcas de los equipos  ofertados. 

• Las especificaciones técnicas publicadas son  las mínimas requeridas para 

el  correcto funcionamiento del proyecto de tal manera que no se aceptaran 

equipos cuyas especificaciones no cumplan las mínimas requeridas.  

• Tanto en el rack como en los terminales de los equipos  deben estar 

completamente marquillados tanto cables como conectores, el proponente 

deberá entregar planos record de la instalación con la respectiva 

identificación y marquillado de todos los componentes instalados. 

• Todos los puntos de la red de datos de Audio y video deben entregarse 

certificados por una compañía debidamente licenciada para tal fin. 

 

Especificaciones técnicas de cables y conectores 



 

1 Cable Altavoz Audio 

Ambiental 

Cable OFC, Libre de Halógenos, AWG 14, 

polarizado 

2 Cable para señal de 

Audio a nivel de línea 

Cable blindado de 1 par trenzado de cobre 

AWG 22. Polarizado + línea desnuda con 

aislante de polipropileno, 0.23mm y blindaje 

bi-laminado de aluminio y recubrimiento 

exterior de PVC de0.51mm 

3 Cable para red de 

audio Dante y  red de 

video HDBT 

Cable UTP CAT 6, 10baseT, 100base TX, 

1000base TX, 4 pares de cobre trenzados 

AWG 24 

4 Cable HDMI Cable HDMI tipo A, HDMI 2.0 de máximo 3 

mts para conexión de ultimo tramo de 

receptores y transmisores digitales HDBT 

5 Cable para Altavoces  

Auditorio 

Cable OFC, Libre de Halógenos, AWG 2 x 

12, o 4 x 12 polarizado y rencauchutado 

6 Cable para micrófono Cable flexible profesional de alta 
resistencia, Alta densidad para señal de 
audio tinned copper "French Braid" shield, 
bare copper drain, PVC jacket, De 3 cables 
de cobre desnudo de alta conductividad de 
mínimo 24 AWG con aislación individual en 
polietileno PE, Con escudo en cobre 
estañado trenzado con mínimo de 95% de 
cobertura, Funda de PVC de mínimo 0,042 
inch. 

 

7 Conector de red 

Macho y hembra 

Conector profesional EtherCON, IP65, UL 
94 HB 

 

8 Conector XLR para 

componentes de 

audio. 

Conector de 3 pines whirlwind de uso 
profesional, IP40, corriente max por 
contacto 16 AMP, UL 94 V-0, IEC 61076-2-
103 
 

 

9 Conector Speakon 

sistema audio 

Conector de 4 pines tipo 
NTL4FXX,  standard IEC 62368-1, 10AWG, 
ul 94 V-0, IP54 

 

 

 



 

 

 Cuantos ramales deben salir del rack de equipos 

 

Para el sistema de sonido ambiental debe salir un cable o ramal por cada 

zona “ ver plano adjunto  con zonas propuestas 4 en total” 

 

 Diámetros de los ductos de cada ramal. 

 

El ducto por ramales de 1 ½” o se puede enviar cable por bandeja 

porta cables de datos si el recorrido coincide. 

 

 En caso de compartir ductos, cuantos cables irían por cada uno. 

 

Las líneas de cable con calibre AWG 14  luego se debe tener en cuenta 

que otros cables cables comparten el ducto para saber el máximo 

permitido por la norma. 

 

 Especificaciones de los cables que se deben usar. 

“Ver cuadro anexo” 

 

 Que terminaciones Tendrán (Conectores, borneras, etc.) 

“ Ver Cuadro de conectores Anexo” Cada equipo debe ir conectado al 

sistema con sus conectores correspondientes ya que debe quedar 

instalado y funcionando. 

 

 Como se deben marcar o etiquetar los cables en la zona del rack y en 

sus terminaciones.  

Tanto en el rack como en los terminales de los equipos  deben estar 

completamente marquillados tanto cables como conectores, el 

proponente deberá entregar planos record de la instalación con la 

respectiva identificación y marquillado de todos los componentes 

instalados. 

 

 



 

Como para este ejercicio, las 15 zonas no se les acota, la idea es que, a su 
discreción, las establezcan, no importa si funcionalmente es adecuado y con base 
en tal consideración, dar respuesta a lo solicitado. 

Se Adjunta planos de sonido ambiental con las 4 zonas propuestas para tal 

fin. 

Saludos cordiales, Cordiales 

 

Ing Diego Campos 

 

Dir Ingeniería  

ADT. 

 


