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SALIDA PARA RACK DE AUDIO AMBIENTAL
Caja 20x20 de muro para Rack de A/V Ambiental y
llamados ubicada en cuarto tecnico h=1.20, se
requiere una  toma electrica egulada de 20 Amp/
120 V y un punto de red. se intercomunican entre si
por ducto vertical de cuartos tecnicos de los pisos
donde se encuantren.

SALIDA PARA ALTAVOZ DE MURO ZONA DE

ESCALERAS

Caja de 10x10 en techo o en muro h= 2.2 mts, debe
comunicar por tuberia de 1" o bandeja portacable
por ducto vertical a Caja RI A/V en cuarto tecnico
mas cercano

Punto de voz y datos 10/100/1000 en muro o mesa

Toma Electrica monofasica Regulada de
120v/15Amp ubicada en muro o mesa

Salida para altavoz de techo Caja de 10x10 ubicada

sobre cielo razo debe comunicar por tuberia de 1" o

bandeja portacable por ducto vertical a caja R1 A/V en

cuarto tecnico.
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Salida para conexion de AV
Caja de 10 x 10 en muro h= 1.6 mts para conexion
de equipo audiovisual, incluye conexion USB y HDMI
y punto de red, debe tener a su lado toma
electrica regulada de 15 Amp/ 120 V.

Salida para conexion de AV
Caja tipo Wiremold de 4 gangs  en mesa  para
conexion de equipo audiovisual, incluye conexion
USB y HDMI y punto de red, debe tener a su lado
toma electrica regulada de 15 Amp/ 120 V.

MIC Salida para estacion de llamados
Caja de 10 x 10 en muro h= .3 mts para conexion de
estacion de llamados , incluye punto de datos,
comunica a R1 A/V por ducto de 1" o bandeja
portacables,
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ZONA 4 AUDIO AMBIENTAL

2

SALIDA PARA RACK DE AUDIO AMBIENTAL
Caja 20x20 de muro para Rack de A/V Ambiental y
llamados ubicada en cuarto tecnico h=1.20, se
requiere una  toma electrica egulada de 20 Amp/
120 V y un punto de red. se intercomunican entre si
por ducto vertical de cuartos tecnicos de los pisos
donde se encuantren.

SALIDA PARA ALTAVOZ DE MURO ZONA DE

ESCALERAS

Caja de 10x10 en techo o en muro h= 2.2 mts, debe
comunicar por tuberia de 1" o bandeja portacable
por ducto vertical a Caja RI A/V en cuarto tecnico
mas cercano

Punto de voz y datos 10/100/1000 en muro o mesa

Toma Electrica monofasica Regulada de
120v/15Amp ubicada en muro o mesa

Salida para altavoz de techo Caja de 10x10 ubicada

sobre cielo razo debe comunicar por tuberia de 1" o

bandeja portacable por ducto vertical a caja R1 A/V en

cuarto tecnico.
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Salida para conexion de AV
Caja de 10 x 10 en muro h= 1.6 mts para conexion
de equipo audiovisual, incluye conexion USB y HDMI
y punto de red, debe tener a su lado toma
electrica regulada de 15 Amp/ 120 V.

Salida para conexion de AV
Caja tipo Wiremold de 4 gangs  en mesa  para
conexion de equipo audiovisual, incluye conexion
USB y HDMI y punto de red, debe tener a su lado
toma electrica regulada de 15 Amp/ 120 V.

MIC Salida para estacion de llamados
Caja de 10 x 10 en muro h= .3 mts para conexion de
estacion de llamados , incluye punto de datos,
comunica a R1 A/V por ducto de 1" o bandeja
portacables,
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