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MAQUINAS

ANÁLISIS

PREPARACIÓN
DE MUESTRAS

TRIBOLOGIA

VIBRACIONES
MECANICAS

BANCO DE
RODAMIENTOS

BANCO DE
RESISTENCIAS Y
GENERADOR

DISPOSITIVO
EVALUACION DEL

DESGASTE POR
EROSION

MAQUINA  PARA
EVALUACION DEL

DESGASTE POR
FATIGA

MAQUINA  PARA
EVALUACION DEL
DESGASTE
ABRASIVO

MAQUINA  PARA
EVALUACION DEL

DESGASTE
CORROSIVO

2.39
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MAQUNA FUNDICION A PRESION
h= 2,50m

FUNDICIÓN

DEFORMACIÓN PLÁSTICA

MAQUNA UNIVERSAL
PROCESO DE
FORJADO, PRENSA
HIDRAULICA,
ENTORCHADORA,
HORNO

HORNO DE
INDUCCION
PARA FUSION

HORNO DE
INDUCCION PARA
TEMPLE

 A=60.99 M2

 A=57,90 M2

h= 2,05m

h= 0,88m

h= 1,18m

PLEGADORA
HIDRAULICA

h= 2,25m

DOBLADORA DE TUBO

h= 1,40m

TROQUELADORA

h= 2,30m

BRAZO ROBOTICO

h= 1,50m
requiere plataforma

PROYECTOR
DIGITAL DE
PERFILES
h= 1,00m
requiere plataforma
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MESÓN
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h= 1,50m

h= 1,10m

h= 1,80m

h= 1,15m

H=2,20MCORTADORA
METALOGRAFICA

HORNO DE
MUFLA

PULIDORA
METALOGRAFICA

H=2,00M

BANCO DE
ALINEACION

BANCO DE
TRANSMISIONES
DENTADAS

BANCO DE
ALINEACION EN
VOLADIZO

BANCO DE
EJES CON
GRIETAS

ELECTROEROSIONADORA
DE HILO
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BODEGA

BODEGA

BODEGA
16.00 m2

PROPUESTA
PLANTA PISO SOTANO

ESCALA  1 : 75

A' B'

COMPRESOR DE
TORNILLO
h= 1,35m

.60

1.02

1.00

1.00

1.80
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2.591.55
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1.111.85
1.60

1.10 1.50
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.47
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1.611.59

5.22 3.23

7.55

1.00

1.26 4.20 1.69 1.50

5.17

1.50

3.08

1.05

1.47

2.61

1.72

.08

1.34

.47

3.37

Meson en grano pulido,
incluye muros de soporte

División en muro de
fibrocemento y vidrio
templado.

Meson en grano pulido,
incluye muros de soporte,
debe estar separado del
muro posterior 5cms.

Meson en grano pulido,
incluye muros de soporte

Meson en grano pulido,
incluye muros de soporte

División en muro de
fibrocemento y vidrio
templado.

División en muro de
fibrocemento y vidrio
templado.

.79

.58

1.29

2.83

.80

2.16

2.00

.44

.80

4.73

Muro en fibrocemento
h=1.2m.

Poceta en acero
 inoxidable

.60
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1.46

3.91

1.93

2.971.83.75
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