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Pereira, Abril 29 de 2020 
 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
ATN/ARQ. DIANA LUCÍA CASTAÑO 
Pereira 
 
Asunto: Cálculo del módulo Kh y Kv para pilotes del Bloque L antes (UDA) ahora 
(CDTA) de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Cordial saludo  
 
De acuerdo con su solicitud, se presenta el cálculo del módulo horizontal y vertical 
(Kh y Kv)) de reacción para los pilotes y zapatas y/o vigas del edificio del asunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Para las zonas donde hay que hacer relleno utilizar un módulo Kh de 550t/m3 
y Kv de 1100 t/m3. El Estudio de suelos indica que la cimentación debe hacerse 1.0m 
por debajo del nivel de implantación del proyecto y siempre por debajo del nivel de 
llenos. 

 
Atentamente,  

 
 

 
ALVARO MILLÁN  ÁNGEL  
Ingeniero Civil y de Suelos, M.S, Ph.D 
Gerente 
ALVARO MILLÁN A Y CIA S.A.S 

COTA 

(m) 

PROF. 

(m) 

Kh - Kv/t/m3 – diámetro del 
pilote (cm) 

Kh (30) Kv (30) 

1448.20 1.00-1.50 980 1960 

1445.70 2.50-3.00 900 1790 

1444.20 4.00-4.50 1030 2060 

1442.70 5.50-6.00 1090 2180 

1441.20 7.00-7.50 1770 3540 

1439.70 8.50-9.00 1370 2743 

1438.20 10.00-10.50 1990 3980 

1437.20 11.00-11.50 1450 2900 

1435.20 13.00-13.50 2750 5490 

1433.70 14.50-15.00 2280 4550 


