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0.14

Hincar hasta rechazo

Ver longitudes

según altura de llenos

0,45

DETALLE PILOTES

Pilotes en madera rolliza
de pino inmunizada con
sales CCA al 16kg/cm3 de
concentración de Ø14 cm

MADERA ROLLIZA
Ø12 cm al 6.4kg/cm3 concentración
de sales C.C.A

A
LT

U
R

A
 V

A
R

IA
B

LE

MADERA ROLLIZA
Ø14 cm al 16% concentracion de
sales CCA
HINCAR HASTA RECHAZO

VARILLA Ø3/4 L=40cm  con angulo
de 90º
perforado en madera de 7/8" fijado
con sikadur 32 primer

0.12

ARTICULACION
ARANDELA EN ALUMINIO

0,14

ACOPLES   MADERA
UNIÓN DE PLOTES-COLUMNAS

Varilla Roscada de 

3

8

" con tuerca y arandela

Viga de Entrepiso 14X4 cm en

madera de pino inmunizado

Pilote o Columnas Rolliza en

madera de pino inmunizado

T

e

r

r

e

n

o

UNIÓN PILOTE - VIGA

1

2

3

4

30°30°30°

1,5
1,5

1,51

ESCALA   1:

DISPOSICIÓN RIOSTRAS ENTREPISO A 1.0 M DE ALTURA
25

ESCALA   1:

DISPOSICIÓN RIOSTRAS ENTREPISO HASTA 2.0 M DE ALTURA
25

ESCALA   1:

DISPOSICIÓN RIOSTRAS ENTREPISO HASTA 3.0 M DE ALTURA
25

ESCALA   1:

DISPOSICIÓN RIOSTRAS ENTREPISO HASTA 4.0 M DE ALTURA
25

Columna de sobrecimiento en madera rolliza
de pino inmunizado al 6.4% D:12cm

Riostra de refuerzo en madera rolliza
de pino inmunizado al 6.4% D:12cm
o en madera aserrada de 14x04 cm

Columna de sobrecimiento en madera rolliza
de pino inmunizado al 6.4% D:12cm

Riostra de refuerzo en madera rolliza
de pino inmunizado al 6.4% D:12cm
o en madera aserrada de 14x04 cm

Columna de sobrecimiento en madera rolliza
de pino inmunizado al 6.4% D:12cm

Riostra de refuerzo en madera rolliza
de pino inmunizado al 6.4% D:12cm
o en madera aserrada de 14x04 cm

Columna de sobrecimiento en madera rolliza
de pino inmunizado al 6.4% D:12cm

Riostra de refuerzo en madera aserrada
de pino inmunizado al 6.4% de 14x04 cm

Viga de amarre en madera rolliza
de pino inmunizado al 6.4% de D:12cm
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Fy= 420 MPa

f'c= 21 MPa

ESPECIFICACIONES

REFUERZO

CONCRETO PILOTES

f'c= 21 MPa

CONCRETO DEMAS ESTRUCTURAS

a. No deben utilizarse elementos de calefacción que
aumenten peligrosamente la temperatura de los
ambientes.

b. Las paredes próximas a fuentes de calor deben aislarse
con materiales incombustibles.

c. Las edificaciones adyacentes construidas con madera
deben separarse como mínimo 1.20 m entre sus partes
salientes. Si la distancia es menor, los muros no deben
tener aberturas y su superficie estará recubierta de
materiales incombustibles con una resistencia mínima
de 1 hora de exposición. Si están unidas, el paramento
común debe separarse con un muro cortafuego de
material incombustible. Este muro debe sobresalir en la
parte superior por lo menos 0.50 m y en los extremos
por lo menos un metro medidos a partir de los sitios que
más sobresalgan de las construcciones colindantes. La
estabilidad de este muro no debe sufrir con el colapso
de la construcción incendiada.

d. Las piezas estructurales básicas deben
sobredimensionarse 3 mm en su espesor, en la cara
más expuesta.

e. Deben evitarse acabados que aceleren el desarrollo del
fuego, tales como lacas y barnices oleosolubles.

f. En el diseño de las instalaciones eléctricas debe tenerse
en cuenta, a un claro y fácil acceso a los tableros de
cortacircuitos y de control.

g. En edificaciones de uso comunitario: escuelas, centros
de salud, oficinas, locales y centros comerciales, etc.,
por su tamaño y dada la gran velocidad de propagación
del fuego en las edificaciones de madera, se deben
considerar las siguientes  recomendaciones:
(1)Acceso rápido y señalizado a las fuentes más
probables de incendio.
(2) Distribución de extinguidores según las
recomendaciones de expertos en combatir incendios.
(3) Salidas de escape suficientes, de fácil acceso y
claramente señalizadas.
(4) En las edificaciones de varios pisos deben proveerse
escaleras exteriores de escape.
(5) Sistemas automáticos de detección, ya sea por humo
o calor.

h. Los depósitos para el combustible de estufas y
calentadores deben localizarse fuera de las
edificaciones y deben rodearse de materiales
incombustibles o retardadores del fuego.

NORMA NTC

NTC 1011 Maderas. Determinación de los esfuerzos unitarios
básicos.
NTC 1854 Madera. Preservativos para madera.
NTC 1933 Pinturas. Lacas nitrocelulosicas para acabados
sobre madera.
NTC 206 Maderas. Determinación del contenido de humedad
para
ensayos físicos y mecánicos.
NTC 2432 Elementos de fijación. Clavos para ser usados en
madera y
materiales a base de madera. Definiciones.
NTC 2500 Ingeniería civil y arquitectura. Uso de la madera en
la construcción.
NTC 290 Maderas. Determinación del peso específico
aparente.
NTC 2918 Maderas. Insecticidas para madera.
NTC 3509 Tornillería. T
NTC 663 Maderas. Determinación de la resistencia a la
flexión.
NTC 784 Maderas. Determinación de la resistencia a la
compresión axial
o paralela al grano.
NTC 785 Maderas. Determinación de la resistencia a la
compresión
perpendicular al grano.
NTC 787 Maderas. Toma de muestras para ensayos físicos y
mecánicos.
NTC 825 Maderas aserradas y cepilladas. Métodos de
medición de los
defectos.
NTC 5498 Determinación de la integridad de las uniones
adhesivas en
productos estructurales de madera laminada para uso exterior.

PROTECCION CONTRA FUEGO

NOTAS TRANSPORTE, IZAJE Y CONSTRUCCION

Las operaciones de transporte, cargue y descargue de elementos estructurales deberá hacerse de tal

manera que no se introduzcan esfuerzos indeseables o daños en las superficies y aristas de los mismos. En

lo posible se tratará de manipular las cerchas en forma vertical, esto es, como fueron diseñadas. Las

operaciones de izado de elementos estructurales que se efectúan con grúas se deberá disponer de

aparejos, estrobos y manilas apropiadas. El constructor indicará en los planos de montaje los puntos de

agarre.

ESPECIFICACIONES MADERA

· Madera pino Patula o pino Abeto
· Resistencia a la Flexion: 91 kgf/cm²
· Resistencia a la comp. ll a la fibra 82 kgf/cm²
· Resistencia a la comp. a la fibra 25 kgf/cm²
· Resistencia a la Tracc. ll a la fibra 57 kgf/cm²
· Resistencia a la Tracc.  a la fibra 25 kgf/cm²
· Modulo Elasticidad  Emin  = 70.000kgf/cm²
· Modulo Elasticidad  Eprom  = 90.000kgf/cm²

MINIMA TENSIÓN EN PERNOS

Ø PERNO

ASTM A325 (kN) ASTM A490 (kN)

12.7mm  (

1

2

")

53 67

15.9mm (

5

8

")

84 107

19.1mm (

3

4

")

125 156

22.2mm (

7

8

")

173 218

25.4mm (1")

227 285

ANALISIS SISMICO:

·     ZONA DE AMENAZA SISMICA:                                    ALTA

·     TIPO PERFIL DE SUELO:                                            E

·     CAPACIDAD DE DISIPACION  DE ENERGIA:                  DMO

·     GRUPO DE USO:                                                       I

·     COEFICIENTE DE IMPORTANCIA:                               1.25

·     ACELERACION PICO EFECTIVA:                                  Aa = 0.25

·     VELOCIDAD PICO EFECTIVA:                                     Av = 0.25

·     MICROZONIFICACION SISMICA :                                ZONA 6

·     COEFICIENTE Fa = 1.60

·     COEFICIENTE Fv = 2.67

·     Sa = 1.25

·     TIPO DE ANALISIS. DINAMICO (CAPITULO A.5 NSR-10)

Diseño estructural según Reglamento de

construccion sismoresitente NSR-10

CARGAS :

·     CARGA MUERTA ENTREP:                  1.04 kN/m²

·     CARGA VIVA ENTREPISO:                  5.0 kN/m²

·     CARGA MUERTA CUBIERTA:               0.40 kN/m²

·     CARGA VIVA DE CUBIERTA:               0.40  kN/m²

·     CARGA DE VIENTO:                          0.40  kN/m²

SUELO :

·     TIPO DE PERFIL E

·     CAPACIDAD ADMISIBLE  VEASE ESTUDIO SUELOS
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