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Viga de Amarre de Pites (V.C M) 3030 @ @ @
cm en Concreto 3.000 PSI
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Pilote en Madera Rolliza 14cm de pino al W\&W\ 50
16% de concentracion con sales CCA “\\\\\
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Pilote doble elemento en Madera Rolliza L “m ]
14cm de pino w_ 16% de concentracion \\
~con sales, GCA con Platina 1/4 con \\
anticorrosivo epoxico a 2 manos y pernos \\
de mc_mo_ozw anclaje. \\“ 02
Para columnas de soporte dé cerchas \\
W
Pilote triple elemento en Madera Rolliza ® ® o / |@
14cm de pino al 16% de concentracion
- con sales GCA con Platina 1/4 con
anticorrosivo epoxico a 2 manos y Pernos
de sujecion y anclaje.
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coroof 37 Color Verde

Correas de 8x4 cm de madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA

Viga sencilla de 18x4 cm en madera de
@mw,m_ 6,4% de concentracion con sales

qm_joﬁ I ;No:ﬁm_ msocmmame, mm ,,x,,
con templetes y sujeciones a la‘madefa.

Riostra sencilla de 18x4 cm en madera de
@mw,m_ 6,4% de concentracion con sales

Riostra doble elemento de 18x4 cmen ,
madera de pino al 6,4% de concentracion
con sales CCA

Madera Rolliza 9cm en madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA

Madera Rolliza 7 cm en madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA

Tablilla de 10 x 2,5 @1,0cm en madera de pino
al 6,4% de concentracion con sales CCA

Smcmﬁmw 8x4 cm de madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA
Vigas 14x4 cm doble elementos en ,
madera de pino al 6,4% de concentracion
con sales CCA

oO_CBJmsm_om_mBmzom:Z_m%&moznm
Mum%%: al 6,4% de concentracion con sales

Riostra en Madera Rolliza_ 12cm al 6,4% de
concentracion con sales CCA

Articylacion Arandela m: Aluminio
w,\m::m en acero 3/4" zm. 40cm.

erforado en madera 3/4'fijado con
Sikadur 32primer.

Pilote en Madera Rolliza 14cm de pino al
16% de concentracion con sales CCA

Sm%Sm 8x4 cm de madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA
Vigas 14x4 cm doble elementos en |
madera de pino al 6,4% de concentracion

CONSTRUCCION PELDANOS ESCALERAS

EST

MADERA DE PINO INMUNIZADA

0.05

Conformacion de pasos para escaleras en
a

Telera doble de 14x4 cm
congcentracion con sales G
de 1cmy fijadas con tonirll

|6,4% de
CA, dilatacion
eria en acero

ra €
galvanizado 8x2.1/2con tonirlleria en acero

noxidable 8x2.1/2"

Gualdera de 18x4 cm al 6.4% de

6
concentracion con sales C

Chazo 18x4 cm al 6,4% de

CA

concentracion con sales CCAy

fijado con tornilleria roscad
acero inoxidable de 3"

Seccidn Escaleras - Pasarela
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DETALLE UNION CON PLATINA
COLUMNAS/PILOTE PARA
SOPORTE DE CERCHAS

DE

Columna en Madera Rolliza
T2cm al 6,4% de
concentracion con sales
CCA

Perno en varila de 2'con
tuerca'y arandela

Plafina 1/4 con anticorrosivo
€pOXICO g 2 Manos y pernos
de sujecion y anclaje.

Para columnas de soporte
de cerchas
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ACOPLES MADERA

0.95
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Riostra doble elemento de 14x4 cmen |
madera de_pino al 6,4% de concentracion
con sales CCA

Tensor H ;Noam_ en Ome\mm des" en "X

émpletes y sujeciones a lamadera.

Correas de 8x4 cm de madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA

Viga sencilla de 14x4 cm en madera de
m_mw al 6,4% de concentracion con sales

Columna triple elemento en Madera Rolliza
mumOOB al 6,4% de concentracion con sales
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UNION DE PLOTES-COLUMNAS

ALTURA VARIABLE

MADERA ROLLIZA
\\\ @12 cm al 6.4kg/cm3 concentracion

de sales C.C.A

ARTICULACION
ARANDELA EN ALUMINIO

| — VARILLA@3/4L=40cm con angulo

de 90°
perforado en madera de 7/8" fijado
con sikadur 32 primer

G

MADERA ROLLIZA

@14 cm al 16% concentracion de
sales CCA

HINCAR HASTA RECHAZO

DETALLE FIJACION TENSORES

CABLE DE ACERO

Columna en Madera Rolliza 12cm al
6,4% de concentracion con sales CCA
Tepsor Gancho/Argolla para Guaya de3'
03" segun aplique.

mcm,\ﬁ en Cable Acero Galvanizado o
' segun aplique

Perro de A delt o
Seqin apligue, Ve laa s (o2 08
distanciamiento

Om;omb o%mSo largo con ojal en
momaom<m_Non,

CONTRATO DE CONSULTORIA
5575 CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA Y CONGUADUA
S.AS

OBJETO:

Consultoria integral para los disefios
arquitecténicos, urbanisticos y de
ingenieria definitivos del Sendero
Peatonal Tipo, primera etapa Porteria
D-Edificio 1B Facultad de Ingenieria
Eléctrica, en el marco del proyecto
gestion integral de la infraestructura
fisica del Plan de Desarrollo
Institucional 2020-2028  “Aqui
construimos futuro”

LOCALIZACION:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA

CONTENIDO:
DISENO ESTRUCTURAL

MODULO DE CONEXION #2

DISENADOR:

JORGE OBED GOMEZ LOPEZ
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
M.P. 17202-54233 CLD

MODIFICACIONES:
No - DD/MM/AAAA/ - MODIFICIACION

OBSERVACIONES GENERALES:
No - DD/MM/AAAA/ - MODIFICIACION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL

CONVENCIONES:

NOMBRE DEL ARCHIVO:
Sendero UTP.dwg

FECHA: ESCALA:
Mayo - 2021 1:50
Nota:

El contenido de este documento es
confidencial y dirigido Unicamente a su
destinatario (s) queda expresamente
prohibida su reproduccion y divulgacion
de manera total o parcial sin la
autorizacion de CONGUADUA S.A.S
Todos los derechos reservados.
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