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0.14

Hincar hasta rechazo

mínimo 4.00 m

0.20

DETALLE PILOTES
MADERA

Pilotes en madera rolliza
de pino inmunizada con
sales CCA al 16kg/cm3 de
concentración de Ø14 cm

MADERA ROLLIZA
Ø12 cm al 6.4kg/cm3 concentración
de sales C.C.A

A
LT

U
R

A
 V

A
R

IA
B

LE

MADERA ROLLIZA
Ø14 cm al 16% concentracion de
sales CCA
HINCAR HASTA RECHAZO

VARILLA Ø3/4 L=40cm  con angulo
de 90º
perforado en madera de 7/8" fijado
con sikadur 32 primer

0.12

ARTICULACION
ARANDELA EN ALUMINIO

0,14

ACOPLES   MADERA
UNIÓN DE PLOTES-COLUMNAS

DET

DET

20 E#3

 (@0.075)

E#3@0.20

5
#

4

6.30

VAR

LONGITUD MINIMA

ESPESOR LLENO

 +  50% DE ESPESOR DEL

LLENO (MÍNIMO 3 METROS)

>=1.00

Ø=0.25

LLENO

TERRENO NATURAL

0.30

0.30

Rec=0.05

0.05

2#5

0.22

0.22

0.10

ZONA AZUL:

Lenos menores a 1 metros
Eje A y B: Pilotes en madera de 3 metros
de longitud, hincados mecánicamente.

ZONA VERDE:

Llenos hasta de 4.80 metros
EJE A: Pilotes en concreto con Viga de amarre
Eje B: Pilotes en madera de 4 metros de
longitud, hincados mecánicamente.

ZONA AZUL:

Lenos menores a 1 metros
Eje A y B: Pilotes en madera de 3 metros
de longitud, hincados mecánicamente.

ZONA AMARILLA:

Llenos hasta de 7.30 metros
EJE A: Pilotes en concreto con Viga de amarre
Eje B: Pilotes en madera de 4 metros de
longitud, hincados mecánicamente.

ZONA ROJA:

Llenos hasta de 3.00 metros
Eje A y Eje B: Pilotes en madera de 4 metros
de longitud, hincados mecánicamente.

MONITOR
ZONIFICACIÓN PILOTES

EST

DETALLE PILOTES
CONCRETODET DETALLE VIGAS DE

AMARRE DE PILOTES (V.C.M)
30X30 CM CONCRETO
3.000 PSI

DET

PILOTES EN CONCRETO D:25 CM
PROFUNDIDAD LLENO + 50% DE ESPESOR DEL LLENO
(MÍNIMO 3 METROS)

PILOTES EN MADERA D:14 CM
4.0 METROS DE LONGITUD

PILOTES EN MADERA D:14 CM
3.0 METROS DE LONGITUD

MADERA ROLLIZA
Ø12 cm al 6.4kg/cm3 concentración
de sales C.C.A

Viga de amarre de pilotes (V.C.M)
de 30x30 cm

VARILLA LISA Ø3/4 L=40cm

0.12

ARTICULACION
ARANDELA EN ALUMINIO

ACOPLES MADERA
UNIÓN DE VIGA-COLUMNAS

DET

V.C.M

NOTA: En las zonas donde el lleno sea menor o igual a 3 metros de altura, se puede reemplazar el sistema de pilote-viga
de concreto indicado en planos por el sistema pilote de madera inmunizada de D: 14 cm de 4.0 metros de largo.

0.06

0.10

0.06

0.10

0.40 0.40

0.40

0.06

0.10

0,16

0.40

DETALLE UNIÓN CON PLATINA
COLUMNAS/PILOTE PARA
SOPORTE DE CERCHAS

DET

Perno en varilla de 12" con
tuerca y arandela

Platina 1/4 con anticorrosivo
epóxico a 2 manos y pernos
de sujeción y anclaje.
Para columnas de soporte
de cerchas

Columna en Madera Rolliza
12cm al 6,4% de
concentración con sales
CCA

Pilote en Madera Rolliza
14cm de pino al 16% de
concentración con sales
CCA

Pilote en concreto D:25 cm
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