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ESTRUCTURA ENTREPISO
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Pilote en Madera Rolliza 14cm de pino al
16% de concentracion con sales CCA

®)

Pilote doble elemento en Madera Rolliza
14cm de pino al 16% de concentracion

- con sales GCA con Platina 1/4 con
anticorrosivo epoxico a 2 manos y Pernos
de sujecion y anclaje.

Para columnas de soporte dé cerchas

Pilote triple elemento en Madera Rolj;
14cm de pino al 16% de concentragi

~con sales CCA can Platina 1/4 %U
anticorrosivo epoxico a 2 manos y perns

de sujecion y anclaje.

Para columnas de soporte dé cerchas
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Riostra doble elemento de 18x4 cmen |
madera de_pino al 6,4% de concentracion
con sales CCA

Madera Rolliza 9cm en madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA

Madera Rolliza 7 cm en madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA

Tablilla de 10 x 2,5 @1,0cm en madera de pino
al 6,4% de concentracion con sales CCA

Sm:mﬁ% 8x4 cm de madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA
Vigas 14x4 cm doble elementos en |
madera de pino al 6,4% de concentracion
con sales CCA

Columna triple elemento en Madera Rolliza
%%%: al 6,4% de concentracion con sales

Riostra en Madera Rolliza_ 12cm al 6,4% de
concentracion con sales CCA

Articulacion Arandgla w: Aluminio.
W<m:__m en acero 3/4" :m,. 40cm.

erforado en madera 3/4'fljado con
Sikadur 32primer.

Pilote en Madera Rolliza 14cm de pino al
16% de concentracion con sales CCA
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ELEMENTO SECCION ESQUEMA
chm:m en Teja termoacustica PVC PILOTE @D. t4om oo VARIABLE
Ecoroof 37 Color Verde
COLUMNA @D. 12cm % VARIBLE
Correas de 8x4 cm de madera de pino al VIGAS 4 m.: VARIABLE
6,4% de concentracion con sales CCA -
. . VIGUETERIA 48 [v) VARIABLE
Viga mm:o__n_m de 18x4 cm en madera de o ' ——
2 0,08
m_mwm_ 6,4% de concentracion con sales D | ome 00 oo | wete
RIOSTRAS @D. 12em S 0.12 VARMBLE
CERRAMIENTO il Botagua g’ VARIABLE
._.mzwoﬂ H _..*Noq:m_ en Guaya ded' en "X VERTICAL @D. 12em &btz VARIABLE
con templetes y sujeciones a lamadera. =
£ | HonaoNTAL &% VARIABLE
Riostra mm@o___m de 18x4 cm en madera de - ki
m_mw al 6,4% de concentracion con sales HORZONTALES 007 ARIBLE
. 1 PARES 4x14 m.& VARIABLE
ao:woﬂ IENoBm_ en ocwm/\m des" en'X" ~ 4
con templetes y Sujeciones a lamadera. 5 - 008 -
mm, PUNTALES, RIOSTRAS 4x14 %\\&.? VARIABLE
PUNTALES, RIOSTRAS @D. 120m et VARIABLE
. o 0.08
CORREAS 48 §Hb VARIABLE

<_m:m$m 8x4 cm de madera de ping al
6,4% de concentracion con sales CCA
Vigas 14x4 cm doble elementosen |
madera de pino al 6,4% de concentracion
con sales CCA

DETALLE UNION CON PLATINA

COLUMNAS/PILOTE PARA
SOPORTE DE CERCHAS
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MAYORACION DE LOS
RESPECTO AL D

IAMETROS DE LAS PERFORACIONES
TRO DEL PERNO EN mm.

Digmetro del

Contenido de humedad de

Perno en mm

CH = 12%
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Riostra doble elemento de 18x4 cmen |
madera de_pino al 6,4% de concentracion
con sales CCA

ao:woﬂ H JNoEm_ en Guaya dez" en"X"
con templetes y Sujeciones a lamadera.

Coarreas de 8x4 cm de madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA

Viga sencilla de 18x4 cm en madera de
_mwmﬂ_ 6,4% de concentracion con sales

Columna triple elemento en Madera Rolliza
12cm al 6,4% de concentracion con sales

F DETALLE PILOTES

9
= ACOPLES MADERA
UNION DE PLOTES-COLUMNAS
MADERA ROLLIZA
/ \\\ @12 cm al 6.4kg/cm3 concentracion
Tl \ de sales C.C.A
0.12
ARTICULACION
Ao%nfjgﬁm@w@b\_%%ma Rolliza ARANDELA EN ALUMINIO
concentracion con sales
CCA
-
] . Q | — VARILLA@3/4L=40cm con angulo
Spay e oo T | de 90° )
Plafina 1/4 con anticorrosivo = - Umloﬂ.mgo en 3&&@5 de 7/8" fijado
€pOXICo g 2 Manos y pemos mnn con sikadur 32 primer
de sujecion y anclaje 5
Para columnas de soporte =
de cerchas 0
7 7 %;on en Madera Rolliza <~
de pino al 16% de
\m :%m::mo.o; con sales
7‘ MADERA ROLLIZA
RN @14 cm al 16% concentracion de
sales CCA
‘7‘ HINCAR HASTA RECHAZO
— 0,14

Hincar hasta rechazo

Pilotes en madera rolliza

de

N0 iInmunizada con
sales CCA a

16kg/cm3 de

concentracion de @14 cm

NE DETALLE FIJACION TENSORES

CABLE DE ACERO

UNION PILOTE - VIGA NOTAS PILOTES:
Varilla Roscada de 5" ;
+ Epoxico 4
/<6m de Entrepiso %,
4,
Pilote Rollizo en
de pino inmuniz .
8.
@ COLOCACION ENTABLADO
FIJACION

ENTABLADO

MADERRA DE PINO

ESPACIADO 1cm

TORNILLO TIPO DRYWALL 8Xx2"'

Columna en Madera Rolliza 12cm al
6,4% de concentracion con sales CCA

._.@%9 szo:o\?@ozmUmﬁmm:\&mamm,
03" segun aplique.

Guaya en Cable Acero Galvanizado 2o
3 segun aplique
Perro de Amarre para guaya de o

segun aplique.
distanciamiento

Om:omg,_m 0 perno largo con ojal en
acero galval izado.

CONTRATO DE CONSULTORIA
5575 CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA Y CONGUADUA
S.AS

OBJETO:

Consultoria integral para los disefios
arquitecténicos, urbanisticos y de
ingenieria definitivos del Sendero
Peatonal Tipo, primera etapa Porteria
D-Edificio 1B Facultad de Ingenieria
Eléctrica, en el marco del proyecto
gestion integral de la infraestructura
fisica del Plan de Desarrollo
Institucional 2020-2028  “Aqui
construimos futuro”

LOCALIZACION:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA

CONTENIDO:
DISENO ESTRUCTURAL

MODULO DE CONEXION #3

DISENADOR:

JORGE OBED GOMEZ LOPEZ
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
M.P. 17202-54233 CLD

MODIFICACIONES:
No - DD/MM/AAAA/ - MODIFICIACION

OBSERVACIONES GENERALES:
No - DD/MM/AAAA/ - MODIFICIACION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL

CONVENCIONES:

NOMBRE DEL ARCHIVO:
Sendero UTP.dwg

FECHA: ESCALA:
Mayo - 2021 1:50
Nota:

El contenido de este documento es
confidencial y dirigido Unicamente a su
destinatario (s) queda expresamente
prohibida su reproduccion y divulgacion
de manera total o parcial sin la
autorizacion de CONGUADUA S.A.S
Todos los derechos reservados.
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NOTAS PILOTES:
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1.    Madera rolliza de pino ∅14.0 cm
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2.   Punta de 60°. Hincar con maza percutora.
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4.   Se debe hincar  hasta el rechazo.
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5.   Tolerancia máxima de inclinación: 2%%% con respecto a su eje.
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6.   Tolerancia máxima de posición: 5%%% de su lado con respecto 
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     a la carga a recibir.
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7.   No se deben hincar pilotes con distancia menor a 3 veces 
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     el diámetro entre centros.
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8.   Todos los pilotes se intalaran uno por cada columna 
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4.   Debe Verificarse en obra la capacidad del pilote
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