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Detalle Senalizacion de Interpretacion Tipo 1
ESCALA Sin Escala

Detalle Senalizacion Tipo 3

ARQ ESCALA Sin Escala
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| Tablén en madera machimbre de pino
inmunizada con sales CCA al 6.4kg/cm3 de
concentracion de 10x2cm
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Paral en madera aserrada de pino inmunizada con
2 mmrmm CCA al 6.4kg/cm3 de concentracion de 8x8

/ Marco en madera aserrada de pino inmunizada

con sales CCA al 6.4kg/cm3 de concentracion de
6x4 cm
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Pilote en madera rolliza de 14cm diametro
en pino inmunizado con sales C.C.A al
16%. L:1.50m
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Fachada

20,08 Platina 1/8 con anticorrosivo y pernos de
sujecion

0,06 07m

Paral en madera aserrada de pino
inmunizada con sales CCA al 6.4kg/cm3
de concentracion de 8x8 cm

Tablon en madera machimbre de pino
inmunizada con sales CCA al 6.4kg/cm3 de
concentracion de 10x2cm
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SENALETICA DE INTERPRETACION TIPO 2

ESCALA: Sin escala
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H H— Tablén en madera machimbre de pino
inmunizada con sales CCA al 6.4kg/cm3 de

concentracion de 10x2cm

/ Marco en madera aserrada de pino inmunizada

mmm om_mg_mm CCA al 6.4kg/cm3 de concentracion de
Placa de 25x35 en Acrilico de 2mm + ) 0.70
Policarbonato con informacion de texto en Braille.

Nota; Esta senalética se instala Unicamente en Espacio Braille
los sitios donde hay Baranda en Madera

Espacio para texto

Marco en madera aserrada de pino inmunizada
con sales CCA al 6.4kg/cm3 de concentracion de

A25° 6x4 cm

o) 8x4cm
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Esta sefalética debe cumplir con las condiciones de la norma NTC 6047, mas especificamente del Capitulo 45 "Sefalizacion"
Se toma como referencia el numero 45.6.5 Mapas y Planos Q@%a}o tactiles, donde especifica que: . ) )

L a senalizacion se debe colocar entre un angulo de 20° a 30° en relacion con la horizontal y, el borde inferior
debe estar a una altura minima de 900 mm.
La clave o el indicador se debe colocar en la parte inferior de la sefial, justificada a la izquierda, el uso de un
localizador Braille con ranura al lado izquierdo, debe ayudar a localizar'la leyenda

mmﬁgmcm generar el contenido de la sefalética junto con la Interventoria, la supervision de obra y/o quienes sean designados por
estos.

Verificar las condiciones expuestas en la norma citada sobre tipo y tamano de letra, colores, texturas, etc.

Tablon en madera machimbre de pino
inmunizada con sales CCA al 6.4kg/cm3 de
D concentracion de 10x2cm

Taquete en madera de pino inmunizada con
sales CCA al 6.4kg/cm3 de concentracion de

Lamina de 15x4 cm en agero
inoxidable con informacion
en metodo Raster Braille

Baranda en Madera Rolliza
@09 cm al 6,4kg/cm3
concentracion de sales
C.CA

Paral de baranda en Madera
Rolliza @12 ¢cm al 6.4kg/cm3
concentracion de sales
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Bl contenido debe incluir en relieve, la informacion
en Braille sobre la distancia faltante al si t
m&dulo de descanso o Salida

Senalizacion Modulo 4 - Senal Tipo 1

CONTRATO DE CONSULTORIA
5575 CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA Y CONGUADUA
S.AS

Senalizacion Modulo 3 - Senal Tipo 2
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OBJETO:

Consultoria integral para los disefios
arquitecténicos, urbanisticos y de
ingenieria definitivos del Sendero
Peatonal Tipo, primera etapa Porteria
D-Edificio 1B Facultad de Ingenieria
Eléctrica, en el marco del proyecto
gestion integral de la infraestructura
fisica del Plan de Desarrollo
Institucional 2020-2028  “Aqui
construimos futuro”

LOCALIZACION:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA

CONTENIDO:
DISENO ARQUITECTONICO

SENALIZACION DE INTERPRETACION

Senalizacion Modulo 2 - Senal Tipo 2

Senalizacion Mddulo 1 - Senal tipo 1
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MODIFICACIONES:
No - DD/MM/AAAA/ - MODIFICIACION

OBSERVACIONES GENERALES:
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REPRESENTANTE LEGAL

ética Tipo 3

CONVENCIONES:

NOMBRE DEL ARCHIVO:
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Nota:

El contenido de este documento es
confidencial y dirigido Unicamente a su
destinatario (s) queda expresamente
prohibida su reproduccion y divulgacion
de manera total o parcial sin la
autorizacion de CONGUADUA S.A.S
Todos los derechos reservados.
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AutoCAD SHX Text
Distancia al módulo XX  XX metros

AutoCAD SHX Text
Propuesta Diseño Contenido de Señalética Tipo 3

AutoCAD SHX Text
El contenido debe incluir en relieve, la información en Braille sobre la distancia faltante al siguiente módulo de descanso o SalidaEstas señales serán instaladas sobre los parales rollizos de madera que conforman la baranda, y se instalaráncada 50 metros aproximadamente. 
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