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PILOTES EN CONCRETO D:25 CM
5 ® PROFUNDIDAD LLENO + 50% DE ESPESOR DEL LLENO
®

(MINIMO 3 METROS)
A PILOTES EN MADERA D:14 CM
N 4.0 METROS DE LONGITUD

PILOTES EN MADERA D:14 CM
3.0 METROS DE LONGITUD
Nota:
—Los pilotes de concreto deberin embeberse en el estrato de cenizas una
L4 o longitud equivalente al 50% del espesor del vertido que atraviesan, pero en
todo caso ese embebimiento no deberé ser menos de 3.0 m.
—Se deber& hacer una prueba de carga en la obra a un pilote de madera para

verificar que la capacidad sea mfnimo de 800 kg que corresponde a la carga
mé&xima que soporta cada pilote.
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T—H Llenos hasta de 4.80 mefros
H—H JE A: Pilotes en concreto con Viga de amarre
T Eje B: Pilotes en madera de 4 mefros de
: === longitud, hincados mecanicamente.
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L : Lenos menores a 1 metros
Eje R y B: Pilotes en mac?er,a de 3 metros
NS de longitud, hincados mecanicamente.
Lo
ZONA AMARILLA:
Llenos hasta de 7.30 metros
EJE A: Pilotes en concreto con Viga de amarre
Eje B: Pilotes en madera de 4 metros de
longitud, hincados mecanicamente.
(24
ZONA ROJA:
Llenos hasta de 3.00 metros
: Eje Ay Eje B: Pilotes en madera de 4 metros
o de longitud, hincados mecanicamente.
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NOTA: En las zonas donde el lleno sea menor o igual a 3 metros de altura, se puede reemplazar el sistema de pilote-viga
GIMNASIO de concreto indicado en planos por el sistema pilote de madera inmunizada de D: 14 cm de 4.0 metros de largo.
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NOTAS PILOTES:
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1.    Madera rolliza de pino ∅14.0 cm
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2.   Punta de 60°. Hincar con maza percutora.
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4.   Se debe hincar  hasta el rechazo.
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5.   Tolerancia máxima de inclinación: 2%%% con respecto a su eje.
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6.   Tolerancia máxima de posición: 5%%% de su lado con respecto 
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     a la carga a recibir.
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7.   No se deben hincar pilotes con distancia menor a 3 veces 
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     el diámetro entre centros.
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8.   Todos los pilotes se intalaran uno por cada columna 
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4.   Debe Verificarse en obra la capacidad del pilote

AutoCAD SHX Text
4#4E#3@0.15

AutoCAD SHX Text
Solado de LimpiezaEsp=0.05

AutoCAD SHX Text
5#4

AutoCAD SHX Text
ZONA VERDE

AutoCAD SHX Text
Zona nueva en Concreto
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Nota: -Los pilotes de concreto deberán embeberse en el estrato de cenizas una longitud equivalente al 50% del espesor del vertido que atraviesan, pero en todo caso ese embebimiento no deberá ser menos de 3.0 m.-Se deberá hacer una prueba de carga en la obra a un pilote de madera para verificar que la capacidad sea mínimo de 800 kg que corresponde a la carga máxima que soporta cada pilote.
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