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Pilote en Madera Rolliza 14cm de pino
16% de concentracion con sales

Pilote triple elemento en Madera Rolliza
14cm de pino al 16% de concentracion
~con sales GCA con Platina 1/4 con
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de sujecion y anclaje.
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6,4% de concentracion con sales CCA
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Correas de 8x4 cm de madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA

Viga sencilla de 18x4 cm en madera de
4% de concentracion con sales
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.N_m_em:m doble elemento de 14x4 cmen |
riadera de pino al 6,4% de concentracion
con sales CCA
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Correas de 8x4 cm de madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA
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12cm al 6,4% de concentracion con sales
0..% OO>

ACOPLES MADERA

DETALLE UNION CON PLATINA
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Columna doble elemento en Madera,
Rolliza 12cm al 6,4% de concentracion
con sales CCA

Madera Rolliza 9cm en madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA

Madera Rolliza 7 cm en madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA

Tablilla de 10 x 2,5 @1,0cm en madera de pino
al 6,4% de concentracion con sales CCA

<_mCmSm 8x4 cm de madera de pino al
6,4% de concentracion con sales CCA

Vigas 14x4 cm doble elementos en
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0
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Pilote en Madera Rolliza 14cm de pino al
16% de concentracion con sales CCA
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de pino inmuniz
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NOTAS PILOTES:
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1.    Madera rolliza de pino ∅14.0 cm

AutoCAD SHX Text
2.   Punta de 60°. Hincar con maza percutora.
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4.   Se debe hincar  hasta el rechazo.
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5.   Tolerancia máxima de inclinación: 2%%% con respecto a su eje.
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6.   Tolerancia máxima de posición: 5%%% de su lado con respecto 
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     a la carga a recibir.
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7.   No se deben hincar pilotes con distancia menor a 3 veces 
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     el diámetro entre centros.
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8.   Todos los pilotes se intalaran uno por cada columna 
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4.   Debe Verificarse en obra la capacidad del pilote
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