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CONTRATO DE CONSULTORIA
5575 CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA Y CONGUADUA
S.AS

MODULOS MODULOS

ARQ ARQ

PLANTA PISO PLANTA DE CUBIERTA OBJETO:

Consultoria integral para los disefios

arquitecténicos, urbanisticos y de
ingenieria definitivos del Sendero
Peatonal Tipo, primera etapa Porteria
D-Edificio 1B Facultad de Ingenieria

Eléctrica, en el marco del proyecto
gestion integral de la infraestructura
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mcd_oﬁm.mmw:mm___m .H/m\ﬂ@omocw:om PVC fisica del Plan de Desarrollo
coroot a7 Lolor verde Institucional ~ 2020-2028  “Aqui
_ e EN— construimos futuro”
Tablilla de 6 x 2,5 @1,0cm en madera de pino
al 6,4% de concentracion con sales CCA 200 200
Madera Rolliza 9cm en madera de pino al 3.79
6,4% de concentracion con sales CCA E
Columna Triple elemento en Madera @ q “ q “ 4‘ < - @ -
Rolliza 12cm al 6,4% de concentracion
con sales CCA
LOCALIZACION:
6.22 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA
CONTENIDO:
DISENO ARQUITECTONICO
ARQ MODULOS MODULO TIPO 1 SENDERO
SECCION TRANSVERSAL @ @ @ @ @ @
Cubierta en Teja termoacustica PVC Ecoroof 37 7O MODULOS
Color Verde |/ 2.00 FACHADA FRONTAL
>_Bm\m_cU_mﬁmam%mxﬁj\mammm%m pino é:c:ﬁmmm L 1.50 1.50 1.50 1.50 DISENADOR:
con sales al 6.4kg/cm3 de concentracion de ,, , Cubiertagnqigia termoacustica PVC Ecoroof 37
+4,10 gon sale o oo +4,10 +4,10 w47 +Ecoroot 37
1
Correa de cubierta en madera de pino inmunizada Correa de cubierta en madera de pino inmunizada
con sales CCA al 6.4kg/cm3 de concentracion de [ 2— | _ consales CCA al 6.4kg/cm3 de concentracion de
8xacm. 0.92 I —lll Il 8xacm.
Cadena de cubierta en madera de pino inmynizada <1 In / ————  _— Cadena de cubierta en madera de pino inmunizada
mo: sales CCA al 6.4kg/cm3 de concentracion de N —— con sales CCA al 6.4kg/cm3 de oo:om:jo_o: de ARQ. DANIEL FELIPE VANEGAS ARANGO
+N~ mm \ .N.*Xbo_‘j. Wy L , N b ] +N~ mm +N~ mm \\ —— v +N~ mm . bx#o_.j M.P. A25552015-1088203314
Viga Serncittade cubierta e madera de piro viga v_mzﬁ_w& de cubierta en madera de pino
inmunizada con sales CCA al 6.4kg/cm3 de 7 inmunizagé con sales CCA al 6.4kg/cm3 de MODIFIGACIONES:
concentracion de 14x4cm. concentracion de 14x4cm. :
No - DD/MM/AAAA/ - MODIFICIACION
Riostra doble elemento en madera de pino inmunizada .36 Riostra doble elemento en madera de pino inmunizada
con sales CCA al 6.4kg/cm3 de concentracion de con sales CCA al 6.4kg/cm3 de concentracion de
14x04cm. . 3 i 14x04cm.
_ _ o . Tensor Horizontal 43 Gu Mm deg ﬁ: X" con templetes
Riostra sencilla en madera de pino inmunizada con ____ 7 Vsujeciones a la madéra irnstalado modulo de por
sales CCA al 6.4kg/cm3 de concentracion de medio
ek sl YA sn Cqua el o S STRSAER
+1,00 | o +1,00 +1,00 oot +7.8p omToe
Af A ino inmunizada con sales CCA OBSERVACIONES GENERALES:
al 6,4kg/cm3 de concentracion de 10x 2,5 @Tcm —__ \ / \ / al 6,4kg/cm3 oncentracion de 10 x 2,5 @1cm No - DD/MM/AAAA/ - MODIFICIACION
<_mc9mm en madera de pino inmuynizada_con sales Viguetas en madera de pino inmunizgda con sales
CCA al 6,4kg/cm3 de concentracion de 8x4 cm ~— —.1 \ / \ / \ CCA al 6,4kg/cm3 de concentracion de 8x4 cm
+0,00 Viga en madera de pino inmunizada con sales CCA al } > — +0,00 +0,00 .\ \ Vigas en qumm_&&%:o inmunizada con sales CCA al
6,4kg/cm3 de concentracion de t4x4cm L I ] A R s — o.#x@mvﬁw de concentracion de 14x4cm
— ] Il ] ] L]
Columna de sabrecimiento en madera rolliza de Columna de spbrecimiento en madera rolliza de .
pino inmunizada con sales CCA al 6.4kg/cm3 de | | u L pino Inmunizada con sales CCA al 6.4kg/cm3 de cz_<mxmm_vm>nommmw%_>0roo_o>
concentracion de J12cm — \ concentracion de J12cm
. . . . H %
Riostra doble elemento en madera de pino inmunizada ——— Riost L ,
i ras en mader, ino inmunizada, con sales CCA
-2,12 gon sales CCA al 6.4kg/oms de concentracion de -2,12 -2,12 ) S, al @.ﬁn%%%%am concentracion de 14x04cm.
q A q 7/ I N REPRESENTANTE LEGAL
<_m_m de amarre en madera de pino inmunizada con / Viga de amarre en madera de pino inmunizada con
sales CCA al 6,4kg/cm3 de concentracion, rolliza de 12 sales CCA al 6,4kg/cm3 de concentracion Rolliza de
cm diametro T2cm de diametro. CONVENCIONES:
Articulacién en doble arandela de m_c3_:_owam Articulacién en doble arandela de aluminio Qw@
D: 12 con .y union gentral con varilla lisa de 4" D: 12 cm y union central can varilla lisa de '
con m_oox_mo tipo mmAmo_E w% R_Bmﬁ 4 m\o: epoxIco tipo wﬁ_rm%cwww fimer
-4,00 ‘ -4,00 -4,00 -4,00
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=i | ST || ST BRI IS T = =TT === con sales CCA al T6kgiems de congentagion
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Nota:

El contenido de este documento es
confidencial y dirigido Unicamente a su
destinatario (s) queda expresamente
prohibida su reproduccion y divulgacion
de manera total o parcial sin la
autorizacion de CONGUADUA S.A.S
Todos los derechos reservados.
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