PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

CONTRATO DE CONSULTORIA
5575 CELEBRADO ENTRE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA Y CONGUADUA
S.A.S

| OBJETO:

Consultoria integral para los disefnos
arquitectonicos, urbanisticos y de
ingenieria definitivos del Sendero
Peatonal Tipo, primera etapa Porteria
D-Edificio 1B Facultad de Ingenieria
Eléctrica, en el marco del proyecto
gestion integral de la infraestructura
fisica del Plan de Desarrollo
Institucional 2020-2028  “Aqui
construimos futuro”

LOCALIZACION:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA

CONTENIDO:

DISENO HIDRAULICO

- PLANTA DE DESAGUES DE
CUBIERTA EJES 81 - 1

- PLANTA RED DESAGUES
SENDERO EJES 80 - 1

d

1 DISENADOR:

JHON ALIZXANDER AGUDEL(O LONDONO
IM.P. 17702-008991 CLD

MODIFICACIONES:
No - DD/MM/AAAA/ - MODIFICIACION

| pat | | OBSERVACIONES GENERALES:
| o \ | No - DD/MM/AAAA/ - MODIFICIACION
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
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REPRESENTANTE LEGAL

CONVENCIONES:

AGUAS LLUVIAS

BALL® BAJANTES AGUAS LLUVIAS
@ TRAGANTE DE AGUAS
LLUVIAS

NOMBRE DEL ARCHIVO:

m N H Sendero UTP.dwg
PLANTA RED DESAGUES SENDERO EJES 80 - 1 —— ——
Junio - 2021 1:125
NOTAS Nota:
El contenido de este documento es
, 1. PENDIENTE MINIMA NO INDICADA 1.0%. o ) o SSte Y
CALIDAD DE TUBERIA: 2. DEJAR YEE CON TAPON DE INSPECCION EN LA confidencial y dirigido unicamente a su
1. AGUAS NEGRAS POR PLACAS Y DUCTOS Y CONEXION A PARTE INFERIOR Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION p?oisiggitorgrggﬁg;g: Sﬁfﬁ%ﬁ,’;ﬁin
CAMARAS DE INSPECCION - DE TODAS LAS BAJANTES DE AGUAS NEGRAS Y g otal lsin |
TUBERIA PVC SANITARIA LLUVIAS EN SITIO DE FACIL ACCESO. t © ma.”erz °Caoﬁl g%rXSUSA“SaA S
2. AGUAS LLUVIAS POR PLACAS, DUCTOS Y ENTERRADAS: 3. LA TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES QUE DEBA SER aulorizacion de A
TUBERIA PVC SANITARIA. DEJADA A LA VISTA DEBERA SER PINTADA EN COLOR Todos los derechos reservados.
3. CONEXIONES ENTRE CAMARAS DE INSPECCION: NEGRO.
TUBERIA PVC UNION MECANICA 4. LA TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS QUE DEBA SER
4. REVENTILACION: DEJADA A LA VISTA DEBE SER PINTADA DE COLOR
TUBERIA PVC LIVIANA. AZUL.
5. LA TUBERIA DE VENTILACION QUE DEBA DER DEJADA PLANO 02 05
A LA VISTA DEBE SER PINTADA EN COLORNARANJA. H
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