Datos del Proyecto PTS 6” A IPE 270

Nombre del proyecto CONEXION PTS 6” A IPE 270
Descripcion
Material
Acero A572 Gr 50
Disefio
Nombre CONEX IPE-PTS
Descripcion IPE270 A PTS6"
Analisis Tension, deformacion/ Carga simplificada

Elementos estructurales

B- Y- a- Desplaz
Nom Seccion Direcc | Inclina | Rotaci | amiento r[r:ieesnpt?i:a 3?:#,[':2;; F;;e;r
bre transversal ion cién on ex y
G Y O s O O 1 O (mml | en
3-
C PTS6x6(CHS1 | 0,0 90,0 0,0 0 0 0 Nodo
52,6)
B 4 - IPE270 0,0 0,0 0,0 0 0 0 Nodo




Secciones

Nombre Material
3 - PTS6x6(CHS152,6) | S 355
4 - IPE270 S 355
Tornillos
. . Diametro | fu | Areabruta
Nombre | Conjunto de tornillo [mm] [MPa] [mm?]
M16 8.8 | M16 8.8 16 800,0 | 201
Cargas (No se requiere el equilibro)
N Vy Vz Mx My Mz
Nombre | Elemento | v | iy | kN | [kNm] | [kNm] | [kNm]
LE1 B 40 (00 |-53 0,0 -4,5 0,0
Verificacion
Resumen
Nombre Valor Estado
Analisis Singularidad | OK
Placas 0,0 <5,0% OK
Tornillos 0,0<100% | OK
Soldaduras 0,0<100% | OK
GMNA Calculado
Placas
Espesor OEd € | OCEd
Nombre [mm] Cargas [MPa] | [9%] | [MPa] Estado
C 6,0 LE1 0,0 0,0 | 0,0 OK
B-bfl 1 10,2 LE1 0,0 0,0 | 0,0 OK
B-tfl 1 10,2 LE1 0,0 0,0 | 0,0 OK
B-w 1 6,6 LE1 0,0 0,0 | 0,0 OK
STUB1-bfl1 | 10,2 LE1 0,0 0,0 | 0,0 OK
STUB1-tfl1 | 10,2 LE1 0,0 0,0 | 0,0 OK
STUB1-w1l | 6,6 LE1 0,0 0,0 | 0,0 OK
STUB1-EPa | 10,0 LE1 0,0 0,0 | 0,0 OK
STUB1-EPb | 10,0 LE1 0,0 0,0 | 0,0 OK
STIFF1 10,0 LE1 0,0 0,0 | 0,0 OK
RIGIDIZAR2 | 10,0 LE1 0,0 0,0 | 0,0 OK
Datos de disefo
Material fy | &m
[MPa] | [%]
A572 Gr 50 355,0 | 5,0




Explicacion del simbolo

€pl Deformacion

Oed  Ec. tension

oced Tensiones de Contacto

fy Limite elastico

&im  Limite de la deformacién plastica

<

Verificacion general, LE1



K

Verificacion de deformacion, LE1

e

Tensién equivalente, LE1
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Tornillos

Ft,Ed Vv Utt I:b,Rd Uts Utts
Nombre | Cargas (kN | kg | 1o6] | kN | 19] | o] Estado
Bl LE1 00 |0,0 |0,0(87,1/00 0,0 [OK
£ 4 B2 LE1 00 /00 |00 87100 |00 |OK
B3 LE1 00 |0,0 |00 (871|000 0,0 [OK
+ £ B4 LEL |00 |00 |00 8710000 |OK
Datos de disefio
Ftrd | Bprd | FuRrd
Nombre [kN] | [KN] | [KN]
M16 8.8-1 | 90,4 | 184,7 | 60,3
Explicacion del simbolo
Fira  Resistencia a traccion del tornillo EN 1993-1-8 tabla. 3.4
Fiea  Fuerza de traccién
Bpra Resistencia al cortante perforante
\ Resultante de las fuerzas cortantes Vy, Vz en el tornillo.
Fvrda Resistencia a cortante de los tornillos EN_1993-1-8 tabla 3.4
Forda Resistencia al aplastamiento de la placa, segiin EN 1993-1-8 tab. 3.4
Ut Utilizacion a traccion
Uts Utilizacién a cortante
Soldaduras (Redistribucion plastica)
Espes . ut
) Longit Owed | €&p1 | O T T Ut
item | Borde °rgde ud | 29| [MP | [% | [MP | [MP | [MP | [% £ e
oy | [mm) a | 1] a | & | & |]];
STUB 0, 0, |0,
1-EPa B-bfl 1 44,0 135 LE1 0,0 0 00 |00 |00 o |o OK
STUB 0, 0, |0,
1-EPa B-tfl 1 44,0 135 LE1 0,0 0 00 |00 |00 o |o OK
STUB 0, 0, |0,
1-EPa B-w 1 44.0M | 260 LE1 0,0 0 00 |00 |00 o |lo OK
4408|260 |[LE1 [00 | [00 |00 |00 [J |J |oK
STUB | STUB1- 0, 0, |0,
1-EPb | bfl 1 44,0 135 LE1 0,0 0 00 |00 |00 o |lo OK
STUB | STUB1-tfl 0, 0, |0,
1-EPb | 1 44,0 135 LE1 0,0 0 00 |00 |00 o |lo OK
STUB | STUB1-w 0, 0, |0,
1-EPb | 1 44.0M | 260 LE1 0,0 0 00 |00 |00 o |lo OK
4408|260 |[LE1 [00 | [00 |00 |00 [J |J |oK
C-arc | STUB1- 0, 0, |0,
17 bfl 1 44.0M | 135 LE1 0,0 0 00 |00 |00 o |lo OK




440N | 135 LE1 |00 8' 00 |00 |00 8' 8’ oK
C-arc | STUB1-tfl 0, 0, |0,
o 1 44,0M | 135 LEL |00 |g |00 |00 |00 |, |, |OK
440N | 135 LE1 |00 8' 00 |00 |00 8' 8’ oK
C-arc | STUB1-w 0, 0, |0,
o 1 43,0 | 260 LEL |00 |g |00 |00 |00 |, |, |OK
43,0M | 260 LE1 |00 8' 00 |00 |00 8' 8’ oK
f“"“c STIFFL | 43.0n |7 LE1 |00 8' 00 |00 |00 8' 8’ oK
0, Ol 0!
430N | 7 LE1 |00 00 |00 |00 oK
0 0 |0
C-art | sripF1 | 43.0m |7 ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok
2 0 0 |0
430N | 7 ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok
1 1 0 1 1 1 O 0
C-art | sripF1 | 43.0m | 7 ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok
3 0 0 |0
430N | 7 ter |00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok
1 1 0 1 1 1 O 0
C-art | sripp1 | 43.0m | 7 ter |00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok
4 0 0 |0
430N | 7 ter |00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok
1 1 0 1 1 1 O 0
C-art | sripF1 | 43.0m | 7 ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok
5 0 0 |0
430N | 7 ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok
1 1 0 1 1 1 O 0
C-art | sripF1 | 43.0m | 7 ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok
6 0 0 |0
0, Ol 0!
430N | 7 LE1 |00 00 |00 |00 oK
0 0 |0
C-art | sripF1 | 43.0m | 7 ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok
7 0 0 |0
0, Ol 0!
430N | 7 LE1 |00 00 |00 |00 oK
0 0 |0
C-art | sripF1 | 43.0m | 7 ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok
8 0 0 |0
0, 01 0!
430N | 7 LE1 |00 |g |00 |00 |00 | | |OK
C-art | srippr | 43.0m | 7 ter (00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok
9 0 0 |0
0, 01 0!
430N | 7 LE1 |00 |g |00 |00 |00 | | |OK
C-arc 0, 0, |0,
o STIFF1 | 430a |7 LE1 |00 |g |00 |00 |00 | | |OK
0, 01 0!
430N | 7 LE1 |00 |g |00 |00 |00 | | |OK
C-arc 0, 0, |0,
0 STIFF1 | 430a |7 LE1 |00 |g |00 |00 |00 | | |OK
0, Oy 01
430N | 7 LE1 |00 |g |00 |00 |00 |, |, |OK




C-arc

0, Ol 0!
o STIFF1 | 43.0a LE1 (00 |g' |00 [00 |00 |g | |oK
43,0h ez 100 |9 oo |00 |00 [% |9 |ok

1 1 0 1 1 1 O 0

C-arc 0, 0, |0,
o STIFF1 | 43.0a LE1 (00 |g' |00 [00 |00 |g | |oK

0, Ol 0!
43.0M LE1 (00 |g' |00 [00 |00 |g | |oK

C-arc | RIGIDIZA 0, 0, |0,
> ~ 43.0h LE1 (00 |g' |00 [00 |00 |g | |oK

0, Ol 0!
43.0h LE1 (00 |g' |00 [00 |00 |g | |oK

C-arc | RIGIDIZA 0, 0, |0,
S ~ 43.0h LE1 (00 |g' |00 [00 |00 |g | |oK
43.0h ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok

1 1 0 1 1 1 O 0

C-arc | RIGIDIZA 0. 0 |0
S ~ 43.0h LE1 (00 |ov |00 [00 |00 |g | |okK
43.0h ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok

1 1 0 1 1 1 O 0

C-arc | RIGIDIZA 0. 0 |0
c ~ 43.0h LE1 00 |g' |00 [00 |00 |g | |oK
43.0h ter |00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok

1 1 0 1 1 1 O 0

C-arc | RIGIDIZA 0. 0 |0
: ~ 43.0h LE1 00 |g' |00 [00 |00 |g | |oK
43.0h ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok

1 1 0 1 1 1 O 0

C-arc | RIGIDIZA 0. 0 |0
: e 43.0h LE1 (00 |or |00 [00 |00 |g | |oK
43.0h ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok

1 1 0 1 1 1 O 0

C-arc | RIGIDIZA 0. 0 |0
o i 43,0h LE1 00 |g' |00 [00 |00 |g | |okK
43,0h ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok

1 1 0 1 1 1 O 0

C-arc | RIGIDIZA 0. 0 |0
S i 43,0h LE1 00 |g' |00 [00 |00 |g | |oK
43,0h ter 00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok

1 1 0 1 1 1 O 0

C-arc | RIGIDIZA 0 0 |0
- ~ 43.0h LE1 (00 |gr |00 [00 |00 |g | |oK
43.0h ter (00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok

1 1 0 1 1 1 O 0

C-arc | RIGIDIZA 0 0 |0
o ~ 43.0h LE1 (00 |gr |00 [00 |00 |g | |oK
43.0h ter (00 |9 oo |00 [o0 [% |9 |ok

1 1 0 1 1 1 O 0

C-arc | RIGIDIZA 0 0 |0
- ~ 43.0h LE1 (00 |gr |00 [00 |00 |g | |oK

0, 01 0!
43.0h LE1 (00 |gr |00 [00 |00 |g | |oK

C-arc | RIGIDIZA 0, 0, |0,
T ~ 43.0h LE1 00 |g' |00 [00 |00 |g | |oK




430n LE1 |00 | |00 |00 |00 | |3 |ok
C-arc | RIGIDIZA 0, 0, |0,
14 R2 43,06 LE1 0,0 0 00 |00 |00 o |lo OK
0, Oy 0!
43,06 LE1 0,0 0 00 |00 |00 o |lo OK
C-arc | RIGIDIZA 0, 0, |0,
15 R2 43,06 LE1 0,0 0 00 |00 |00 o |lo OK
Datos de disefio
Bw Ow,Rd 090
[-] | [MPa] | [MPa]
S355| 0,90 | 435,6 | 352,8
Explicacion del simbolo
EPl Deformacion
Owed Tensién equivalente
Owrd Resistencia a tensién equivalente
oL Tension perpendicular
T Tension cortante paralela al eje de la soldadura
TL Tension normal perpendicular al eje de la soldadura
0.9 0 Resistencia a tension perpendicular - 0.9*fu/yM2
Bw Factor de correlacion EN 1993-1-8 tabla. 4.1
Ut Utilizacion
Utc Utilizacién de la capacidad de la soldadura
Pandeo
El andlisis de pandeo no se ha calculado.
Configuracion de la norma
item Valor Unidad Referencia
YMo 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1
ym1 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1
YMm2 1,25 - EN 1993-1-1: 6.1
YM3 1,25 - EN 1993-1-8: 2.2
yc 1,50 - EN 1992-1-1:2.4.2.4
Yinst 1,20 - EN 1992-4: Table 4.1
Coeficiente de union Bj 0,67 - EN 1993-1-8: 6.2.5
Area efectiva - influencia del
~ 0,10 -
tamafio de la malla
Coeficiente de friccion - hormigén 0,25 - EN 1993-1-8
Coeficiente de friccion en 1a 0,30 : EN 1993-1-8 Pestaia 3.7
resistencia a deslizamiento
Deformacion plastica limite 0,05 - EN 1993-1-5




Evaluacion de la tension de la

Redistribucion

soldadura plastica
Detallado No
Distancia entre tornillos [d] 2,20 EN 1993-1-8: Pestafia 3.3
I[?jl]stanma entre tornillos y el borde 1,20 EN 1993-1-8: Pestafia 3.3
Resistencia al arrancamiento del | 5y, o EN 1992-4: 7.2.1.4 and 7.2.2.5
cono de hormigon
Utilizar ob calculada en la Si EN 1993-1-8: Pestafia 3.4
verificacion por aplastamiento.
Hormigon fisurado Si EN 1992-4
IC;g;r?probacmn de la deformacion No CIDECTDG1,3-1.1
Deformacion limite local 0,03 CIDECTDG1,3-1.1

. . o . Grandes deformaciones para
No linealidad geométrica (GMNA) Si secciones huecas
Sistema arriostrado No EN 1993-1-8:5.2.2.5




