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Asunto: informe técnico instalación de sistema solar fotovoltaico “paneles solares” edificio aulas 

alternativas 

 

La universidad tecnológica de Pereira en su plan de sostenibilidad y conservación ambiental, tiene 

proyectado la instalación de un sistema solar fotovoltaico “paneles solares”, sobre la cubierta de la 

edificación conocida en el campus como edificio de aulas alternativas. Por tal motivo se solicitó a 

nuestra compañía la revisión de los elementos que conforman el sistema de cubierta de la edificación 

para validar la posible colocación de este sistema. 

Para realizar este análisis se recibió por parte de la universidad tecnológica de Pereira los siguientes 

documentos. 

• Planos estructurales de la edificación, con fecha de enero de 2015, diseño realizado por el 

Ingeniero Jaime Idarraga Marín. 

• Archivo en Excel UTP guadua (VIENTO). Realizada por el ingeniero Jaime Idarraga Marín. 

Con esta información relacionada se evidencia que el edificio de aulas alternativas es una edificación 

de un piso, en forma de galpón, con un sistema estructural combinado entre concreto, guadua y 

algunos elementos metálicos, los elementos de concreto son lo que soportan y transmiten las cargas 

de la edificación al terreno por medio de pedestales y zapatas. La estructura en guadua está 

conformada por elementos verticales y horizontales que conforman la cubierta de la edificación. Los 

elementos de cubierta están conformados por vigas principales en guadua y correas metálicas en 

perfil de lámina delgada PHR 160X60X1.5mm. estas correas soportan una cubierta termo acústica, 
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con una separación de correas entre 1.00mts a 1.70mts “información relacionada en planos 

estructurales-enero-2015”. Como se evidencia en imagen 1.  

Del archivo en Excel UTP guadua (VIENTO), se conocen y se relacionan las cargas de cubierta que se 

utilizaron para el diseño de las correas, relacionadas en la imagen 2. 

 

Imagen 1 detalle de cubierta “plano estructural 6 de 9” 

 

Del archivo en Excel UTP guadua (VIENTO), se conocen y se relacionan las cargas de cubierta que se 

utilizaron para el diseño de las correas, relacionadas en la imagen 2. 

 

 



 

 

Carrera 18 No. 14-25 Local 2, Pereira – Risaralda-Cel.: 312 2114742-3142096292                      

andres.hoyos@grupoiescon.com juan.hoyos@grupoiescon.com  

www.grupoiescon.com 

INGENIEROS ESPECIALISTAS 
EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

Imagen 2 cargas de diseño elementos de cubierta “Excel UTP guadua (VIENTO)” 

 

Como se evidencia en la imagen anterior se presenta una cubierta con unas cargas de diseño sin 

mayorar equivalentes a:  
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Carga muerta (CM)=0.22 KN/m2 

Carga viva de cubierta (CLr)=0.50KN/m2 

Craga viento (CW)=0.55 KN/m2 

Realizando la mayoración de cargas en base a las combinaciones de carga especificadas por la NSR-10, 

se obtiene el mayor valor de diseño por metro cuadrado. 

 

Comb1=1.4*0.22 KN/m2=0.308 KN/m2 

Comb2=1.2*0.22 KN/m2+0.5*0.50KN/m2=0.514 KN/m2 

Comb3=1.2*0.22 KN/m2+1.6*0.50KN/m2+0.5*0.55 KN/m2=1.339KN/m2 

Comb4=1.2*0.22 KN/m2+1*0.55 KN/m2+0.5*0.50KN/m2=1.064KN/m2 

Por lo tanto, los elementos de cubierta están diseñados para soportar una carga total maxima 

mayorada de 1.339KN/M2=139.9Kg/m2 

En reunión con el señor Gustavo Rendón, gerente de la empresa Enersolax, nos informa que el peso 

de los paneles es de 12kg/m2, considerando esta carga como una carga muerta adicional, ya que son 

elementos que después de estar instaladas permanecerán en la cubierta. Tenemos la siguiente 

comparación en incremento de carga de diseño   

Comb3inicial=1.2*0.22 KN/m2+1.6*0.50KN/m2+0.5*0.55 KN/m2=1.339KN/m2 

Comb3final=1.2*0.34 KN/m2+1.6*0.50KN/m2+0.5*0.55 KN/m2=1.458KN/m2 
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Se presenta un incremento de la carga de diseño 8.9%, este incremento de carga se considera un 

poco bajo el cual no altera el diseño de la estructura principal de la edificación, por lo tanto y con la 

ayuda del programa ARQUIMET 2.0 se realiza el chequeo de las correas con el incremento de la carga 

muerta.  
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Se concluye que la carga, que se adiciona al sistema de cubierta de la edificación, no altera ni modifica 

los elementos de soporte de la cubierta, que están especificados en los diseños iniciales de la 

edificación. Por lo tanto, es viable la instalación del sistema de paneles solares.  

Se recomienda que los anclajes de los paneles solares se realicen sobre las correas que soportan la 

cubierta, para garantizar una transmisión de cargas adecuadas al sistema de resistencia principal. Ya 

que por la localización de los paneles en algunos sectores no se podrá cumplir con esto. se deberá 

garantizar que la cubierta no sufra una carga por punzonamiento la cual pueda deformar o romper la 

teja. La instalación se debe realizar de la mejor manera posible evitando que se generen filtraciones al 

realizar el anclaje. Según las fichas técnicas de algunos fabricantes de cubiertas, especifican que para 

una separación de correas de 1.70mts, las tejas soportan una carga entre 70kg/m2 a 120kg/m2 

dependiendo del tipo de teja y el número de luces de la misma, por ello se deberá revisar qué tipo de 

teja está instalada y cuáles son sus especificaciones técnicas, las cuales deben ser superiores a las 

solicitadas.  

 

 

 

ATT. 

 

 

 

 

ING. JORGE ANDRES HOYOS ARANGO  

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA 

IESCON SAS   

 


