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Asunto: informe técnico instalacion de sistema solar fotovoltaico “paneles solares” edificio
bienestar universitario.

La universidad tecnoldgica de Pereira en su plan de sostenibilidad y conservacion ambiental, tiene
proyectado la instalacién de un sistema solar fotovoltaico “paneles solares”, sobre la cubierta de la
edificacion conocida en el campus como edificio bienestar universitario. Por tal motivo se solicité a
nuestra compafia la revisidn de los elementos que conforman el sistema de cubierta de la edificacién
para validar la posible colocacion de este sistema. Esta edificacion esta conformada por un sistema
porticado, con unas correas en varilla de %" lisas, localizadas entre 1.0mts a 1.60mts entre si y una
pendiente del 20%. Su cubierta es en A/C. el dia 11 de julio de 2019 se realizé un informe por parte
de nuestra compafiia, para avalar el cambio de teja de esta edificacién pasando de una teja en A/C a
una teja standing sean. Con este cambio de cubierta se presentaba una reduccidon de carga de
4.60kg/m2. Al realizar la instalacion de los paneles solares los cuales pesan 12kg/m2, se estaria
adicionando una carga muerta a los elementos de soporte de 7.40kg/m2, aunque se presente un
incremento de carga sobre los elementos. Consideramos que este incremento no afecta el
funcionamiento de los elementos, ya que en el recorrido inicial se observaron en buenas condiciones,
pero no se pudo realizar un recorrido completo de la cubierta y no se pudieron detectar si se
presentaban zonas fragiles o en malas condiciones. Por ello antes de realizar el cambio de la cubierta
y colocacion de paneles se deber realizar lo siguiente.
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e Quitar la cubierta de A/C, realizar un recorrido completo de la cubierta, para detectar
fragilidad del elemento o deterior por el paso del tiempo

e Revisar la zona de apoyo de las cerchas, verificando que su condicion de apoyo sea el
adecuado y no este corroido el material de la cercha en esa zona

¢ Se debe realizar un chequeo de deflexién de elementos para detectar zonas que se estén
fletando ante las cargas actuantes.

¢ Si hay tuberias de red incendio, iluminacién y demas que adicionen caga a la estructura de
cubierta, se solicita realizar instalacion de bandejas que estén soportadas sobre los muros
divisorios para evitar generar toda la carga sobre la estructura de soporte de la cubierta.

e Se recomienda aplicar pintura anticorrosiva sobre la estructura para tener una proteccién
extra del elemento ante oxidacién.

Si se procede a realizar las recomendaciones anteriores y a validar cada uno de los puntos de
chequeo, se podra realizar la instalacidn de los paneles solares sobre la cubierta de la edificacién.

Se recomienda que los anclajes de los paneles solares se realicen sobre las correas que soportan la
cubierta, para garantizar una transmision de cargas adecuadas al sistema de resistencia principal. Ya
gue por la localizacion de los paneles en algunos sectores no se podra cumplir con esto. se debera
garantizar que la cubierta no sufra una carga por punzonamiento la cual pueda deformar o romper la
teja. La instalacion se debe realizar de la mejor manera posible evitando que se generen filtraciones al
realizar el anclaje. Segun las fichas técnicas de algunos fabricantes de cubiertas, especifican que para
una separacion de correas de 1.60mts, las tejas soportan una carga entre 75kg/m2 a 120kg/m2
dependiendo del tipo de teja, por ello se deberd revisar qué tipo de teja se instalara y cuales son sus
especificaciones técnicas, las cuales deben ser superiores a las solicitadas.
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