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Ciudad  

 

 

Asunto: informe técnico instalación de sistema solar fotovoltaico “paneles solares” edificio 

invernadero ZONA OFICINAS 

La universidad tecnológica de Pereira en su plan de sostenibilidad y conservación ambiental, tiene 

proyectado la instalación de un sistema solar fotovoltaico “paneles solares”, sobre la cubierta de la 

edificación conocida en el campus como Invernadero. Por tal manera se solicitó a nuestra compañía la 

revisión de los elementos que conforman el sistema de cubierta de la edificación para validar la 

posible colocación de este sistema. 

Para realizar este análisis se recibió por parte de la universidad tecnológica de Pereira los siguientes 

documentos. 

• Planos estructurales de la edificación, “DISEÑO ESTRUCTURAL INVERNADERO”, diseño 

realizado por el Ingeniero Marcos Omar Quimbaya (ESTRUCTURAS DE ACERO SAS). 

• Archivo en PDF oficinas 

 



 

 

Carrera 18 No. 14-25 Local 2, Pereira – Risaralda-Cel.: 312 2114742-3142096292                      

andres.hoyos@grupoiescon.com juan.hoyos@grupoiescon.com  

www.grupoiescon.com 

INGENIEROS ESPECIALISTAS 
EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

Con esta información relacionada, se evidencia que la edificación oficinas invernadero, es una 

edificación de 1 piso en sistema porticado en concreto reforzado, en su parte superior se presenta 

una estructura metálica conformada por columnas y vigas IPE, HEA; las cuales soportan elementos 

metálicos “correas” que sostiene la teja (standing seam). Las correas están definidas en perfil tipo 

cajón de lámina delgada 2P-8-14, con separaciones entre ellos desde 0.5mts hasta 1.27mts, la 

pendiente de la cubierta es del 10%.  Como se puede evidenciar en la imagen 1 y 2  

 

Imagen 1 detalle de cubierta “plano estructural 003” 

 

Imagen 2 datos memorias de diseño “Anexo 06_Diseño de Correas de Cubierta” 
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Se evidencia en las memorias de diseño documento “Anexo 06_Diseño de Correas de Cubierta” las 

cargas utilizadas para el diseño de los elementos de cubierta. Ver imagen 3: 

 

Imagen 3 cargas utilizadas para el diseño de los elementos “Anexo 06_Diseño de Correas de Cubierta” 

Conociendo las condiciones iniciales de diseño utilizadas, se procede a realizar el chequeo de los 

elementos de cubierta (correas), con un incremento de carga muerta de 12kg/m2, dicho incremento 

es el peso de los paneles solares, dato entregado por el señor Gustavo Rendón, gerente de Enersolax. 

Se anexa a continuación memorias chequeo elementos, con las nuevas condiciones de carga.  
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CHEQUEO CORREAS OFICINA INVENADERO

Tipo de sección: Cajón

Número de luces: 2 Luces

Separación correas S(m): 1,27

Pendiente de la cubierta M (%): 10

Tensores a: L/2

Cargas Sobreimpuestas

Standing Seam con aislamiento (12kg/m²)Tipo de teja:

Lámparas (4Kg/m²)

Tuberia Contra Incendio (12Kg/m²)

Elementos varios:

50Carga viva (kg/m²):

0Granizo (kg/m²):

13Otro adicional a los anteriores (kg/m²):

40Viento en succión (kg/m²):

40Viento en presión (kg/m²):

Notas:
- Viento en succión con signo negat ivo ( - ) .
-La carga de granizo que aparece por defecto es sugerida
por el programa de acuerdo a la pendiente de la cubierta.

Recuerde que las regiones ubicadas a menos de 2000m
sobre el nivel del mar no se debe tener en cuenta la carga
de granizo.

Arrugamiento del Alma

Ancho del apoyo (cm): 10

1,40m 7,90m 5,54m 3,30m
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CHEQUEO CORREAS OFICINA INVENADERO

2P-8-14Selección:
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CHEQUEO CORREAS OFICINA INVENADERO

Mux = 1179 kg.m

Muy = 34 kg.m

Vux = 996 kg
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Como se puede observar en las memorias de diseño anteriores, el chequeo de los elementos de 

cubierta es satisfactorio. Ya que la instalación de los paneles solares ocasionan un incremento en 

carga y masa a la edificación se verifica que la modificación no incremente las solicitaciones sísmicas 

en cualquier elemento de la estructura existente en más del 10%, ni reduzca la capacidad de cualquier 

elementos en un 10% .Por lo tanto, se puede concluir que la carga, que se adiciona al sistema de 

cubierta de la edificación, no altera ni modifica los elementos de soporte, que están especificados en 

los diseños iniciales de la edificación. Por lo tanto, es viable la instalación del sistema de paneles 

solares, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones.  

Se recomienda que los anclajes de los paneles solares se realicen sobre las correas que soportan la 

cubierta, para garantizar una transmisión de cargas adecuadas al sistema de resistencia principal. Ya 

que por la localización de los paneles en algunos sectores no se podrá cumplir con esto. se deberá 

garantizar que la cubierta no sufra una carga por punzonamiento la cual pueda deformar o romper la 

teja. La instalación se debe realizar de la mejor manera posible evitando que se generen filtraciones al 

realizar el anclaje. Según las fichas técnicas de algunos fabricantes de cubiertas, especifican que para 

una separación de correas de 1.27.mts, las tejas soportan una carga de 120kg/m2 dependiendo del 

tipo de teja, por ello se deberá revisar qué tipo de teja está instalada y cuáles son sus especificaciones 

técnicas, las cuales deben ser superiores a las solicitadas.  
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Imagen 4 capacidad de carga distribuida teja standing sean “según fabricante” 

 

 

ATT. 

 

 

ING. JORGE ANDRES HOYOS ARANGO  

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA 

IESCON SAS   

 


