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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ing. Rubén Dario Garcia Agudelo

Interventor Y/O supervisor

Ciudad

Asunto: informe técnico instalacion de sistema solar fotovoltaico “paneles solares” edificio
laboratorios alternativos

La universidad tecnolégica de Pereira en su plan de sostenibilidad y conservacién ambiental, tiene
proyectado la instalacién de un sistema solar fotovoltaico “paneles solares”, sobre la cubierta de la
edificacién conocida en el campus como edificio laboratorios alternativos. Por tal motivo se solicitd a
nuestra compafia la revision de los elementos que conforman el sistema de cubierta de la edificacidon
para validar la posible colocacion de este sistema.

Para realizar este analisis se recibid por parte de la universidad tecnolégica de Pereira los siguientes
documentos.

® Planos estructurales de la edificacion, “ESTRUCTURAL LAB UTP_Dic de 2018”, disefio realizado
por el Ingeniero Jaime Idarraga Marin.

e Archivo en PDF “MEMORIAS COMPLETAS GUADUA” Realizada por el ingeniero Jaime Idarraga
Marin.

Con esta informacion relacionada se evidencia que el edificio de laboratorios alternativos, es una
edificacién de 4 pisos en sistema porticado en concreto reforzado, en su parte superior se presenta
una estructura en guadua conformada por columnas y vigas; las cuales soportan elementos metalicos
“correas” que sostiene la teja de la edificacion. Las correas estan definidas en perfil PHR
160X60X1.5mm, con separaciones entre ellos de 1.10mts hasta 1.70mts, la cubierta que soportan
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estos elementos es una cubierta tipos standing seam con una pendiente del 27%. Como se puede
evidenciar en laimagen 1y 2

PERFIL PHR 160x60x1.5mm

PLATINA DE 17 " ENEL
INICIO DE LA PENDIENTE

PLATINA DE 1% " ENEL
PASARELA DE MANTENIMIENTC RECIOEELS PERENE

CONFORMADA PUR 2 GUADLAS
ACOSTADAS QUE CONECTAN TOOGS
LG5 PGRTICNS, HACER PUENTEEN

Imagen 1 detalle de cubierta “plano estructural 10 de 14”

Imagen 2 detalle de cubierta “plano estructural 10 de 14”
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De las memorias de disefio se extraen las cargas utilizadas para el disefio de los elementos de
cubierta. Ver imagen 3

SECCION TIPICA DE CUBIERTA

Cubierta
Teja Termoacustica tipo Sandw  0.15 kN/m?
Correas metalicas 0.02 KN/m?
Luminarias 0.05 KkN/m?
0.22 kKN/m?
CV: Cubierta 0.50 KN/m?

Jaime Iddrraga Marin
Ingeniero Civil
Especialista en estructuras.

CM [KN/m?] CV [KN/m?]
0.22 0.5

CARGAS CUBIERTA

Imagen 3 cargas de disefio elementos de cubierta “MEMORIAS COMPLETAS GUADUA”

Como se evidencia en la imagen anterior se presenta una cubierta con unas cargas de disefo sin
mayorar equivalentes a:

Carga muerta (CM)=0.22 KN/m2
Carga viva de cubierta (CLr)=0.50KN/m?2

Craga viento (CW)=0.55 KN/m2 no se evidencia este valor en las memorias de disefio se asume igual
al definido en edificacién aulas alternativas.
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B.2.4.2 — COMBINACIONES BASICAS — El disefio de las estructuras, sus componentes y cimentaciones debe
hacerse de tal forma que sus resistencias de disefio igualen o excedan los efectos producidos por las cargas
mayoradas en las siguientes combinaciones:

1.4D (B.2.4-1)
1.2D+1.6L+0.5(L, 6 G6 L) (B.2.4-2)
12D +1.6(L, 6 G6 L, )+(1.0L 60.5W) (B.2.4-3)
12D+ 1.OW+1.0L+0.5(L, 6 G6L,) (B.2.4-4)
1.2D + 1.OE + L.OL (B.2.4-5)
0.9D +1.0W (B.2.4-6)
0.9D+1.0E (B.2.4-7)

Comb1=1.4*0.22 KN/m2=0.308 KN/m2

Comb2=1.2*0.22 KN/m2+0.5*0.50KN/m2=0.514 KN/m2

Comb3=1.2*%0.22 KN/m2+1.6*0.50KN/m2+0.5*%0.55 KN/m2=1.339KN/m2
Comb4=1.2*0.22 KN/m2+1*0.55 KN/m2+0.5*0.50KN/m2=1.064KN/m2

Por lo tanto, los elementos de cubierta estan disefiados para soportar una carga total maxima de
1.339KN/M2=139.9Kg/m2

En reunidn con el sefior Gustavo Rendén, gerente de la empresa Enersolax, nos informa que el peso
de los paneles es de 12kg/m2, considerando esta carga como una carga muerta adicional, ya que son
elementos que después de estar instaladas, permaneceran en la cubierta. Tenemos la siguiente
comparacion en incremento de carga de disefio

Comb3inicial=1.2*0.22 KN/m2+1.6*0.50KN/m2+0.5*%0.55 KN/m2=1.339KN/m2
Comb3final=1.2*0.34 KN/m2+1.6*0.50KN/m2+0.5*0.55 KN/m2=1.458KN/m2

Se presenta un incremento de la carga de diseiio 8.9%, este incremento de carga se considera bajo, el
cual no altera el disefio de la estructura principal de la edificacion, por lo tanto y con la ayuda del
programa ARQUIMET 2.0 se realiza el chequeo de las correas con el incremento de la carga muerta.

Carrera 18 No. 14-25 Local 2, Pereira — Risaralda-Cel.: 312 2114742-3142096292

andres.hoyos@grupoiescon.com juan.hoyos@grupoiescon.com

Www.grupoiescon.com



PROGRAMA DE DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL

Me Mo ["ias ARQUIMET 2.0

- - Proyecto: Fecha:
de Calculo

Ingeniero: Firma:

Elementos calcwizdos con e programa de disefio Arquimet 2 0 de ACESCO

REPORTE DE CORREAS
PHR C con atiesador 160 x 60 x 20 (1.50 mm)
con Fy = 35.15 Kgfimm? cada 1.70 m con arriostramiento cada L/2.

SECCION LONGITUDINAL

1 1 | i 1 1
A1L1A2 L2 Al L3 Ad L4 AL LBAR
L1 080 m CONFIGURACION
L2 4.00 m TIPO DE CARGA DISTRIBUIDA
Ty
L sl ] Carga muerta 0.30 KMN/m*
L4 4.00 m -
5 06D m Peso propio comea 0.04 KN/m
A1 0.05 m Cargaviva 0.50 KN/m*
A2 0.10 m Carga granizo 0.00 KM/m*
A3 0.10 m Yiento compresion (Perpendicular) (.55 KMim*
Ad 0.10 m - — —— "
Wiento succion (Perpendicular) 0.55 KM/m*
A 010 m : i -
A5 0.05 m Pendienteseccion transversal 16.11° =27 .0010%
SECCION TRANSVERSAL
y
I —
L=1.70m
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PROGRAMA DE DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL
ARQUIMET 2.0

Proyecto: Fecha:

Ingeniero: Firma:

Elementos calcwizdos con e programa de disefio Arquimet 2 0 de ACESCO

REPORTES DE DISENO

REPORTE FLEXION

Apoyos Interiores
Ejes locales 3 2 3 2
Resistente (KN.m) 6.6195 1.7081 5.6909 1.5834
Calculado (KN.m) 3.4730 0.1819 3.4730 0.1308

REPORTE CORTANTE

Ejes locales 2 3
Resistente (KMN) 214151 27.7066
Calculado (KN) 5.0762 0.6492

REPORTE DEFLEXION

Deflexiones maximas Instantanea FPermanente
Admisible (m) 0.0152 0.0228
Calculado (m) 0.0021 0.0034
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Proyecto:

Fecha:

PROGRAMA DE DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL
ARQUIMET 2.0

Ingeniero:

Firma:

Elementos calcwizdos con e programa de disefio Arquimet 2 0 de ACESCO

COMBINACIONES DE CARGA

Mo Muerta Viva Granizo Viento compresian Viento succion
1 1.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 1.2000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000
3 1.2000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000
4 1.2000 1.6000 0.0000 0.5000 0.0000
5 1.2000 0.0000 1.6000 0.5000 0.0000
B 1.2000 1.6000 0.0000 0.0000 0.5000
7 1.2000 0.0000 1.6000 0.0000 0.3000
B 1.2000 0.5000 0.0000 0.0000 1.0000
9 1.2000 0.0000 0.5000 0.0000 1.0000
10 1.2000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000
11 1.2000 0.0000 0.5000 1.0000 0.0000
12 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
13 0.9000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
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Proyecto:

ARQUIMET 2.0

Ingeniero:

Fecha:

Firma:

REACCIONES - EJES GLOBALES (KN-m})

Elementos calcwizdos con e programa de disefio Arquimet 2 0 de ACESCO

APOYO 1 APOYOD 2 APOYD 3
Combinacion Rx Ry Combinacion Rx Ry Combinacion Rx Ry

Musrta 02441 0.7135 Musna -0.2547 2.1625 Musrta -0.2811 2. 1854
Viva de Cub. 0.2807 -1.1126 Viva de Cub. -0.3571 33728 Viva de Cub. -0.4535 34141
Granizo 00000 0.0000 Granizo 0.0000 0.0000 Granizo 0.0000 0.0000
Viento Comp. 0.3485 -1.2508 Vignte Comp. -0.5579 3.B586 Viento Comp. -1.0141 3.7588
02485 1.2508 Viento Succion 0.5973 -3.65956 Viento Succion 1.0141 -3.7555

0.3418 -0. 9988 Comb. 1 -0.2565 3.0280 Comb. 1 04075 2.06582

Comb. 2 0.4833 -1.4125 Comb. 2 -0.5042 42818 Comb. 2 05782 43344
Comb. 3 0.2530 -0 8562 Comb. 3 -0.2056 2 5355 Comb. 3 -0.3453 26273
Comb. 4 1.0764 -3.2818 Comb. 4 -1.43%8 98387 Comb. 4 -1.5825 29679
Comb. & 0.4672 -1.5016 Comb. & -0.8045 44432 Comb. & -0.8563 45052
Comb. & 0764 -3.2818 Comb. & -1.4355 28357 Comb. & -1.5825 9.5679
Comb. 7 0.4672 -1.5016 Comb. 7 08045 44432 Comb. 7 -0.8563 4 5052
Comb. & 0.8218 -2 T Comb. & -1.5020 7.897T5 Comb. & -1.52903 80202
Comb. 8 06415 -2 1470 Comb. 8 -1.3035 6.2511 Comb. 8 -1.3634 63832
Comb. 10 0.8318 -2.7033 Comb. 10 -1.5020 T.8775 Comb. 10 -1.5203 0202
Comb. 11 06415 -2. 147 Comb. 11 -1.2035 6.2911 Comb. 11 -1.3634 6.3832
Comb. 12 0.56582 -1.5325 Comb. 12 -1.2271 56422 Comb. 12 -1.2761 57263
Comb. 13 0.5682 -1.9325 Comb. 13 -1.2271 5.6422 Comb. 13 -1.2761 57263

APOYOD 4 APOYOD & APOYOD 6
Combinacion Rx Ry Combinacion Rx Ry Combinacion Rx Ry

Musrta <0281 2.1854 Musna -0.2547 2.1625 Musrta 0.2441 0.7135
Viva de Cub. -0.453% 1414 Viva de Cub. 035 33728 Viva de Cub. 03807 -1.1126
Granizo 00D 0.00D0 Granizo 0.0000 00000 Granizo 0.0000 00D
Viento Comp. -1.0141 3. 7589 Viente Comp. -0.5579 3.B586 Viento Comp. 03485 -1.Z508
Viento Succion 1.0141 -3.7555 Viento Succion 0.5973 -3.65956 Viento Succion -0.3485 1.2508
Comb. 1 -0.4075 3.0652 Comb. 1 -0.2565 3.0280 Comb. 1 0.2418 -0.5288
Comb. 2 -0.5762 42344 Comb. 2 -0.5042 42818 Comb. 2 0.4533 -1.4125
Comb. 3 03453 26273 Comb. 3 -0.2056 2 5355 Comb. 3 0.2530 -0.B562
Comb. 4 -1.5825 9.9679 Comb. 4 -1.43%8 9835 Comb. 4 JOTE4 -3.2818
Comb. & -0.8563 45082 Comb. & -0.8045 44432 Comb. & 0.4672 -1.5016
Comb. & -1.5825 2.96T9 Comb. & -1.4355 28357 Comb. & 1.0764 -3.2818
Comb. 7 -0.8563 450582 Comb. 7 08045 44432 Comb. 7 0.4672 -1.5016
Comb. & -1.5503 8.0502 Comb. & -1.5020 75775 Comb. & 0.8318 -2 7033
Comb. 8 -1.3634 6.3832 Comb. 8 -1.3035 6.2511 Comb. 0.6415 -2.1470
Comb. 10 -1.5803 80502 Comb. 10 -1.5020 T.8775 Comb. 10 0.8318 -2.7033
Comb. 11 -1.3834 62832 Comb. 11 -1.2035 6.2911 Comb. 11 0.6415 -2 1470
Comb. 12 -1.27 5.7263 Comb. 12 -1.2271 56422 Comb. 12 0.5682 -1.5325
Comb. 13 -1.276 5.7263 Comb. 13 -1.2271 5.6422 Comb. 13 0.5682 -1.5325
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PROGRAMA DE DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL

Proyecto:

ARQUIMET 2.0

Ingeniero:

Fecha:

Firma:

FUERZAS INTERNAS - EJES LOCALES (KN-m}

Elementos calcwizdos con & programa de disefio Arquimet 2 0 de ACESCO

APOYOD 1 APOYOD 2

Combinacion RZ R3 Mz M3 C ombinacion R2Z R3 Mz M3
Musnta 0.0457 07528 -2.5528E-10 | B.08D4E-DE Musrts 0.3179 2.154% 0.0428 S0.62TE
Viva de Cub. 00775 -1.1734 00000 5. J5TOE-DB Viva de Cub. 0.4558 33557 0.0668 05750
Granizo (0. DD 0.0000 0.0000 0.000D Granizo 0. 0000 0,000 0.0000 0.000D
Viento Comp. 0. 000D -1.3370 0,000 1. 4185E07 “iento Comp. 00000 3.8280 0.0000 -1.1155
Viento Succion 0. 000D -1.32370 00000 1. 4185E-07 Viento Succion 0. 0000 3 8280 0.0000 -1.1155
Comb. 1 0,066 -1.0535 -4 1B55E-10 | 1.1313E07 Comb. 1 0.4451 3.0163 0.0600 0.ETES
Comb. 2 0,058 -1.4857 -3.5913E-10 | 1.Z3B0EDT Comb. 2 0.6234 4 26852 0.0848 -1.242%
Comb. 3 0.0555 -0.5030 -3.5513E-10 | 5.65BRE-DB Comb. 3 0.3815 Z.58R4 0.0514 07534
Comb. 4 0. 1837 -3.4450 -3.5813E-10 | 2.540BEOT Comb. 4 1.1748 2 ETd43 0. 1582 -2 B77TH
Comb. & 0.0555 -1.5715 -3.5513E-10 | 1.6TEBEDT Comb. & 0.3815 44334 0.0514 -1.3111
Comb. & 01837 -3.4450 -3.5813E-10 | 2.5408E- Comb. & 1.1748 S BT49 0.1582 -2 E77T5
Comb. 7 0.0556 -1.5715 -3.5813E-10 | 1.67TESELDT Comb. 7 0.3815 4 4354 0.0514 -1.3111
Comb. B 0,058 -2 3287 -3.5513E-10 | 2.65TBEADT Comb. & 0.6234 80532 0.0848 -2.3524
Comb. 3 0.0556 -2. 2400 -3.5513E-10 | 2 3BBZEOT Comb. 3 0.3815 G.4134 0.0514 -1.5658
Comb. 10 0.05E4 -2 B26T -3.5913E-10 | 2.&65TBE-OT Comb. 10 0.6234 053z 00848 -2.2584
Comb. 11 0.0556 -2 2400 -3.5813E-10 | 2 IBEZEOT Comb. 11 0.3815 0.4134 00514 -1.8688
Comb. 12 0.0447 -2.0142 -2 G535E-10 | 2. 145BE-OT Comb. 12 0.2861 5.TETD 0.0385 -1.6805
Comb. 13 0.0447 -2.0142 -2.0535E-10 | 2.148BET Comb. 13 0.2861 B.767TD 0.03B5 -1.6805

APOYOD 3 APOYOD 4

Combinacion RZ 3 Mz M3 C ombinacion R2Z R3 Mz M3
Musnta 0.2857 2.1836 0.0452 07820 Musrts 0.2857 2.1836 0.0452 0. 7520
Viva de Cub. 04515 J4744 0.0768 -1.1836 Viva de Cub. 04518 24144 0.0768 -1.1835
Granizo (0. DD 0.0000 0.0000 0.000D Granizo 0.0000 0,000 0.0000 0.0000
Viento Comp. 0. 000D 3.5504 0,000 -1.2486 “iento Comp. 00000 3.8504 0.0000 -1.3485
Viento Succion 0. 0000 3.8504 00000 -1.2486 Viento Succion 00000 3. 8504 0.0000 -1.3455
Comb. 1 0.4066 30654 00685 -1.0627 Comb. 1 0.4056 3.0654 0.0683 -1.0627
Comb. 2 0.5735 43347 0.0575 -1.85027 Comb. 2 0.5735 43247 0.05975 -1.5027
Comb. 3 0.3477 25275 00551 0.9105 Comb. 3 0.3477 2.5275 0.055 05109
Comb. 4 1.0705 10.0358 0.1819 -3.4750 Comb. 4 1.0705 10,0358 0.1813 -3 4750
Comb. & 0.3477 4 5727 0.0551 -1.5852 Comb. & 0.3477 4 5727 0.0591 -1.5B852
Comb. & 1.0705 10.0358 0.1819 -3.4750 Comb. & 1.070 10.0358 0.1819 -3 4730
Comb. 7 03477 4 5727 0.053 -1.5852 Comb. 7 0.3477 4 5727 0.0591 -1.5E52
Comb. & 0.5736 8.2251 0.0575 -2.8513 Comb. & 0.5735 B 2251 0.0575 -2.8513
Comb. 3 0.3477 6.5179 0.0651 -2.2555 Comb. 8 03477 65179 0.0551 -2.2585
Comb. 10 0.5736 82251 0.0575 -2.8513 Comb. 10 0.5736 B 225 0.05975 -2.E512
Comb. 11 03477 6.5179 0.055 -2 2555 Comb. 11 0.3477 6.517T9 0.0551 -2, 2555
Comb. 12 0. 2607 58610 0.0443 -2.0318 Comb. 12 0.2607 5 8610 0.0443 -2.0318
Comb. 13 0.2807 5.8610 0.0443 -2.031 Comb. 13 0.2607 58610 0.0443 -2.0318
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Proyecto:

Ingeniero

PROGRAMA DE DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL
ARQUIMET 2.0

Fecha:

Firma:

FUERZAS INTERNAS - EJES LOCALES (KN-m}

Elementos calcwizdos con & programa de disefio Arquimet 2 0 de ACESCO

APOYOD 5 APOYO 6
Combinacion RZ R3 Mz M3 C ombinacion R2Z R3 Mz M3
Musnta 0.3178 2.1545 0.0428 06278 Musrts 0.0457 07825 -115TIEDS | 3.8307E-DE
Viva de Cub. 0.4555 33557 00668 05730 Viva de Cub. 0.0TTS -1.1734 -3.5513E-05 | 4 55BSEOT
Granizo 0. DD 0.0000 0.0000 0.000D Granizo 0.0000 0,000 0.0000 0.000D
Viento Comp. 0,000 3.8280 0,000 -1.1155 “iento Comp. 00000 -1.3370 0.0000 1. 1452E07
Viento Succion 0. 0000 3.8280 00000 -1.1155 Viento Succion 00000 -1.2370 0.0000 1. 1452E-07
Comb. 1 0.4451 3.0163 00600 0.ETER Comb. 1 0,066 -1.0535 -1.6T69E-08 | 5.3IBIDE-DE
Comb. 2 0.5254 4 2852 0.0848 -1.242% Comb. 2 0.0554 -1.4857 -3.2322E05 | 2.TBBIEDT
Comb. 3 0.3815 2.5854 0.0514 0.7534 Comb. 3 0.0556 -0.9030 -1.4365E-05 | 4 55B5E-DB
Comb. 4 1.1748 2.8743 0.1582 -2 877 Comb. 4 0.1837 -2.4420 -T.1B26E-05 | B.IBSAEOT
Comb. & 03815 44324 0.0514 -1.3111 Comb. & 0.0555 -1.5715 -1.4365E-05 | 1.0343E07
Comb. & 1.1748 98749 0.1582 -2 8775 Comb. & 0.1837 -3.4450 -T.1826E-05 | B.3BSIEOV
Comb. 7 0.3815 4 47354 0.0514 -1.3111 Comb. 7 0.0556 -1.5715 -1.4365E-05 | 1.0343E07
Comb. B 0.5254 B.0532 0.0848 -2.3583 Comb. & 0.0584 -2 3267 -3.2322E05 | 3.80TIEDT
Comb. 3 0.3815 64134 0.0514 -1.8688 Comb. 3 00556 -2, 2400 -1.4365E-05 | 1.60BSE-OT
Comb. 10 06234 8.0532 0.0845 -2.3883 Comb. 10 0.05E4 -2 B26T -3.Z32ZE08 | 3B0TIEDT
Comb. 11 0.3815 04134 0.0514 -1.8688 Comb. 11 0.0556 -2. 2400 -1.4365E-05 | 1.60BSEDT
Comb. 12 0.2861 5.TETD 0.0385 -1.6805 Comb. 12 0.044T -2.0142 -1.0TT4E-D5 | 1.4540E-07
Comb. 13 0.2861 5.7670 0.0385 -1.6805 Comb. 13 0.0447 -2.0142 -1.0TT4E-DS | 1.4540EDT
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Se concluye que la carga, que se adiciona al sistema de cubierta de la edificacidn, no altera ni modifica
los elementos de soporte de cubierta, que estdn especificados en los disefios iniciales de la
edificacion. Por lo tanto, es viable la instalacion del sistema de paneles solares.

Se recomienda que los anclajes de los paneles solares se realicen sobre las correas que soportan la
cubierta, para garantizar una transmisién de cargas adecuadas al sistema de resistencia principal. Ya
qgue por la localizacion de los paneles en algunos sectores no se podra cumplir con esto. se deberd
garantizar que la cubierta no sufra una carga por punzonamiento la cual pueda deformar o romper la
teja. La instalacion se debe realizar de la mejor manera posible evitando que se generen filtraciones al
realizar los anclajes. Segun las fichas técnicas de algunos fabricantes de cubiertas, especifican que
para una separacion de correas de 1.70mts, las tejas soportan una carga entre 70kg/m2 a 105kg/m?2
dependiendo del tipo de teja, por ello se debera revisar qué tipo de teja estd instalada y cudles son
sus especificaciones técnicas, las cuales deben ser superiores a las solicitadas.

STANDING SEAM 1.5" STANDING SEAM 27
Ancho 50cm Ancho 45cm

Capacidad de Carga Distribuida Capacidad de Carga Distribuida

CAL 26 340 CAL26

130 !

WAL W caL24
: " 4 - R - . —

120 -
WALz 1o |

100 4
90 .
80
704

WALz

Carga Kag/m?

N T ¥ B0 4 . ! — = 5 . S
100 120 140 160 180 200 220 240 100 120 140 160 180 200 220 240

Separacion entre Apayos (m) Separacion entre Apoyos (m)

Imagen 4 capacidad de carga distribuida teja standing sean “segun fabricante”

ATT.

IN DRES HOYOS ARANGO
ESP#£CIALISTA EN ESTRUCTURA
IESCON SAS

Carrera 18 No. 14-25 Local 2, Pereira — Risaralda-Cel.: 312 2114742-3142096292

andres.hoyos@grupoiescon.com juan.hoyos@grupoiescon.com

Www.grupoiescon.com




