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Asunto: informe técnico instalacién de sistema solar fotovoltaico “paneles solares” cubierta espacios
deportivos segunda etapa.

La universidad tecnolégica de Pereira en su plan de sostenibilidad y conservacién ambiental, tiene
proyectado la instalacién de un sistema solar fotovoltaico “paneles solares”, sobre la cubierta de la
edificacién conocida en el campus como espacios deportivos segunda etapa. Por tal motivo se solicitd
a nuestra compania la revision de los elementos que conforman el sistema de cubierta de la
edificacién para validar la posible colocacion de este sistema.

La edificacién consta de una estructura metalica conformada por columnas, vigas y correas de
cubierta, soportadas por elementos en concreto, pedestales y una cimentacién profunda conformada
por pilotes, los cuales transmiten las cargas de la edificacién al terreno. Los elementos de cubierta
gue soportan la teja tipo standing seam, son perfiles de l[dmina delgada PHR. Con la siguiente
referencia PHR-203-67X2mm vy con una separacion entre ellos de 1.46mts. la cubierta presenta una
pendiente entre 15.8% y 30.5% como se puede evidenciar en la siguiente imagen.
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Imagen 1 detalle general cubierta

De las memorias de disefio extraemos las cargas de disefo de estos elementos de soporte. ver imagen
2

Separacion correas S(m): 1.44
Pendiente de la cubierta M (%): 15
Tensores a: L/2

Cargas Sobreimpuestas
Tipo de teja: Standing Seam con aislamiento (12kg/m?2)
Elementos varios: Lamparas (4Kg/m2)

Tuberia Contra Incendio (12Kg/m?)

Carga viva (kg/m?2): 50
Granizo (kg/m?2): 0

Otro adicional a los anteriores (kg/m2): 13
Viento en succién (kg/m?2): 40
Viento en presiéon (kg/m2): 40
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Combinacione Carga Ultima En Direccidn Horizortal WhiKg/r Carga Ultima En Direccidn Vertical W(Kg/n
Hipdtesis de Carga Wucm = yod - wem = yed W OV = 0= We =y AU
1.4CM+0CV+0W 1339 0 13.39 89.25 0 0 0 89.25
1.2CM+1.6CV+0W 11.47 17.09 2856 765 11393 0 0 190.43
1.2CM+1.6CvV+0.8W 11.47 17.09 28.56 765 113.93 46.08 46.08 236.51
1.2CM+0.5CV+1.6W 11.47 534 16.81 765 356 9216 9216 204.26
1.2CM+1CV+0W 11.47 10.68 2215 765 7.2 0 0 147.7
0.9CM+0CV+1.6W 861 0 861 57.37 0 92186 8216 14353
0.3CM+0CV+0w 861 0 861 57.37 0 0 0 57.37

Imagen 2 relacién de cargas de disefo perfiles PHR-203-67X2mm

Se evidencia en la relacién de cargas que en el disefio se esta utilizando una carga de 13kg/m2
adicional a las cargas muertas, por lo tanto y sabiendo que los paneles presentan un peso de 12kg/m?2
“datos entregado por el sefior Gustavo Rendén, gerente de Enersolax”. Se concluye que la carga, que
se adiciona al sistema de cubierta de la edificacion, no altera ni modifica los elementos de soporte de
cubierta, que estan especificados en los disefios iniciales de la edificacién. Por lo tanto, es viable la
instalacidn del sistema de paneles solares.

Se recomienda que los anclajes de los paneles solares, se realicen sobre las correas que soportan la
cubierta, para garantizar una transmision de cargas adecuadas al sistema de resistencia principal. Ya
gue por la localizacion de los paneles en algunos sectores no se podra cumplir con esto. se deberd
garantizar que la cubierta no sufra una carga por punzonamiento la cual pueda deformar o romper la
teja. La instalacion se debe realizar de la mejor manera posible evitando que se generen filtraciones al
realizar los anclajes. Segun las fichas técnicas de algunos fabricantes de cubiertas, especifican que
para una separacion de correas de 1.40mts, las tejas soportan una carga entre 100kg/m2 a 150kg/m2
dependiendo del tipo de teja y el nimero de luces de la misma, por ello se debera revisar qué tipo de
teja esta instalada y cuadles son sus especificaciones técnicas, las cuales deben ser superiores a las
solicitadas.
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STANDING SEAM 1.5”
Ancho 50cm
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STANDING SEAM 27
Ancho 45cm
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Imagen 3 capacidad de carga distribuida teja standing sean “segun fabricante”
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