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VIENE DE RED PRIVADA DE
INCENDIOS
MECHANICAL TEE PERNO
EN U 15" x 1" ABRAZADERA!
REDUCCION COPA ?
ROSCADA @1"X 1/2" i
ESCUDO Y PORTA ESCUDO TUBERIA @1"
ROCIADOR K=5.6, 1/2" NPT,
PENDENT RESPUESTA RAPIDA
-
Diametro Nominal del Tubo (pul CIELOFALSO
Tabla 9.2.2.1(b) (pulg)
Distancia Maxima Entre Soportes
P 3/4 1 1V 1% 2 24 3 3% 4 5 6 8 )
INSTALACION DEL ROCIADOR
Tubo de acero N/A | 3.66 3.66 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.50 4.50 4.50 4.50 PENDIENTE (con cielo falso)
SIN ESCALA

ROCIADOR K=5.6, 1/2" NPT,
MONTANTE RESPUESTA ESTANDAR

TUBERIA @1" l

REDUCCION COPA
ROSCADA @1"X 1/2"

MECHANICAL TEE PERNO

ENU 17y 1 ABRAZADERA

TUBERIA @1"

INSTALACION DEL ROCIADOR
MONTANTE (sin cielo falso)

SIN ESCALA
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GABINETE EN LAMINA COLD ROLLED CAL.20
—— DE (120x77x24cm) PINTADO DE COLOR
ROJO ESTE CASO APLICA A RISER VERTICAL

SISTEMA CONTROLADOR RISER MANIFOLD

SIN ESCALA
1A
CHAZORL %" CHAZORL 0%
VARILLA ROSCADA VARILLA ROSCADA
TUBO SCH-10
TUBO SCH-40

SOPORTE TIPO PERA
PARA @6" @4", @3", @2V%",
@2", 17", 17" Y 31"

SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO
SIN ESCALA

0.15

LAMPARA

0.15

ROCIADOR K=5.6, 1/2" NPT,
' PENDENT

DISTANCIA DEL ROCIADOR A UNA

OBSTRUCCION (LAMPARA)
SIN ESCALA

SISTEMA DE ROCIADORES, GABINETETES CONTRA INCENDIOS, EXTINTORES, CUMPLIENDO NSR 10 TITULO J-K Y NFPA 10, 14, 13, 20

Al
S

S) Sprinkler
Tub ac @ 6" shc 10

Tub ac G 4" shc 10

Tub ac @ 3" shc 10
Tub ac @ 2.1/2" shc 10
Tub ac @ 2" shc 10
Tub ac @ 11/2" shc 10
Tub ac @ 11/4" shc 10

Tub ac @ 1" shc 40

%]Ib Siamesa

cheque 4~

Extinguidor ABC
Extinguidor CO2

CRP Sistema controlador

Slilx RISER MANIFOLD
— Sop 2 vias
v/lf Sop 4 vias
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