COMPUERTA CORTAFUEGO

NIPPLE PARA

CLASE A
. Hasta 250 Pa Velocidad méxima 12,5 m/s
o DIMENSIONES ESPESOR TIPO UNION DISTANCIA MAXIMA
i 5 LADO MAYOR DE CHAPA TRANSVERSAL Y ENTRE UNIONES
- 2 m/m m/m REFUERZOS m/m
g o o Hasta 300 0,6 uT-1 2000
s 301 0 500 0,6 uT-2 25/6 2000
-  —m———mmmm—mtt++""0mmmmtt_—m——m—m—m——™™""—"———mmmtt " — 25 501 a 750 0,8 ut-2 30/6 2000
2 | 751 @ 900 0.8 ur-2 30/8 1500
3 H 901 a 1300 0.8 UT-1,R-1 30x3 1500
R 1301 a 1500 0.8 UT—1,R—1 35x3 1500
I ' 1501 a 1800 0,8 UT—1,R—1 40x4 1200
—4 < 1801 a 2000 1,0 UT-1,R—1 45x4 1200
A 2001 a 2400 1,2 UT-1,R—1 50%5 1200
o M 1,2 UT-1,R-1 60x5 750
Rt = RADIO INTERIOR MAYOR O IGUAL A 100 mm UT.1 UT2 UT.2 LAl de 2401 X
ANCHD CONDUCTa N'_DIRECTRICES al a2 a3 VAINA DESLIZANTE VAINA RIGIZADA CLASEB
REJILLA DE A&I;}\JLMINIO SIN MARCO > #00 < B00 1 /3 - - Hasta 500 Pa Velocidad méxima 12,5 m/s
(RAL 9005) DUCTO DE RETORNO OCULTO >|’t°;’o i L "g "ﬁ > DIMENSIONES ESPESOR TIPO UNION DISTANCIA MAXIMA
i u S LADO MAYOR DE CHAPA TRANSVERSAL Y ENTRE UNIONES
— 4 m/m m/m REFUERZOS m/m
DETALLE DUCTO DE RETORNO EN AUDITORIQO. Hosta 250 0,6 UT-1 2000
REJILLA ARQUITECTONICA COLOCACION DE GUIAS EN CODOS DE SECCION 251 a 450 08 uT—1 2000
RECTANGULAR 451 a 600 0.8 U-2 30/8 2000
601 a 750 08 u-2  30/8 1500
> 75 ] 751 a 900 08 UT-1,R—1 25x3 1500
901 a 1300 1,0 UT-1,R—1 35x3 1200
RESID bE ASLAMENT SEPARACION ENTRE VARILLAS PROPUESTA DE DIMENSION Y SEPARACION ENTRE SOPORTES ) 1301 o 1500 10 UT—1 A1 40x4 1200
SEPARICON ENIRE WRLLAS A POSTERIOR] DIMENSION CONDUCTO+40mm. SEGUN NORMA UNE-EN 12236 1501 a 1800 1.2 UT-1,R-1 45x5 1200
(NORMALMENTE) 'l 1801 2000 12 VT R-1 6015 1200
3 = DIAMETRO DEL DISTANCIAS DIMENSION DIMENSION 2001 a 2400 1,2 UT-1,R-1 60x6 900
ia { | R - REALZADD" DURAVEE £ 5 CONDUCTO D VARILLA ROSCADA ENTRE DE LA DE LA Mayor de 2401 12 UT-1R=1 60x6 750
- - Lo\ WONTAIE DEL GONDUGTO 5 VARILLA RO CONDUCTO | SOPORTES | PLETINA | VARILLA 77N
T T [T VAR ROSGA g C—b— CLASE C
]:||:|: :IZIIZE \ N T AL E Hasta 600mm| 3500 mm |1x25x0,8mm| M-6 Hasta 750 Pa Velocidad méxima 12,5 m/s
[ T ] 3 CINTA DE UT.15 UT.1-R.1 DIMENSIONES | ESPESOR TIPO UNION DISTANCIA MAXIMA
;:IE %':E 8 ALUMINIO PARA Hasta 900mm| 3500 mm |[1x25x1,2mm| M-8 CON BRIDA DE ANGULARES CON VAINA Y REFUERZOS LAD(r)n/MrﬁYOR DEmC/HrﬁPA TRQEEL\J/EE%EY ENTREn%I\rl‘IONES
SELLADO Hasta 250 08 U1 2000
FORJADO . CONDUCTO CONDUCTO B RRSTEROR RANSVERSAL | Hasta 1200mm| 3500 mm |1x25x1,5mm| M-10 e T 75 e
ACTUADOR]j':E {> {> o s - = ' ASLAMIENTO TIPO 451 700 0.8 UT—2_ 30/8 1500
[ 1] . . , Hasta 1500mm| 3500 mm |2x25x1,2mm| M-12 701 @ 900 1,0 UT-15  2-25x3 1500
COMPUERTA_CORTAFUEGO) I \_ - // COMPUERTA_CORTAFUEGO N , ISOAR” DE 40mm 501 o 1300 0 UT=15_2-30x3 1200
SOPORTE ESPESOR 1301 a 1500 1,0 UT-15 2-30x4 900
NG Hasta 2000mm | 3500 mm |2x25x1,5mm| M-15 1507 0 1800 5 =T 9=40ud 300
- E> SNl <] = A DE AL ~ TIPOS DE UNIONES Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA CONDUCTO DE CHAPA 1801 o 2000 12 UT=15_ 2—45:5 900
— MINIO_PARA f
. SELLADD TRANSVERSAL \AISLAMIENTO TIPD "SOAIR" 2001 a 2400 1,2 UT-15 2-50x5 750
- DE 4orom ESPESOR SOPORTE NOTA=T: FL AISLAMIENTO DE CONDUCTOS,QUEDARA Mayor de 2401 1.2 UT=15 2-40x4 750
FALSO TI:CHOEW/ 1 5 “ FALSO TECHO o “m””l}"'éfﬁ:‘:ﬁ&ﬁ%ﬁ‘ﬂ&ﬁﬁﬂo“ SIEMPRE POR EL INTERIOR DEL SOPORTETANTO EN *Tirantes de $6mm para una distancia entre uniones de 900mm y de ¢10mm para distancias superiores.
v y — o D X T )
SoRDUCTo / & S L \ CONDUCTO e ———————— SELLADO LONCITUDIAL NOTA=2: TODO EL MATERIAL DE LOS SOPORTES,
- ANCHO DE ANCHO PESO MAX.
T % = N % CEGISTRO EN weo oe | oo | reso . | DR 25A2';DG%LO e EN L ChRA N SERA DE ACERO GALVANIZADO.
a mm mm 30 K mm X25x1,5mm |
AP, 5 1 A sl e e [ [ -
T o S [T LA ROMPUERTA Hosto 700mm | 800 mm | 60 Kg | 2000 mm | 30x30x3.0mm | M-6 ‘ SEPARACION ENTRE
LA COMPUERTA A 2 2 Y Hosta SO0 | 1000 mm | 50 Kg | 1500 oen | 30000 | -8 CONDUCTO VARILLAS DIMENSION
(@] p]
]:IE bl ] REVESTIMIENTO Hasta 1300mm | 1400 mm | 110 Kg | 1500 mm | 40x40x4.0mm | M-8 DE CHAPA CONDUCTO+40mm. RESTO DE AISLAMIENTO DUCTO DINTEL
= Hasta 2000mm | 2100 mm | 170 K 1000 mm | 50x50x5,0mm | M-8
%t i E;EUS/J\ETERE-SFETQI\I—QiU,ELGO * Mas da 2400mm | 2500 mm 14DK: 1000 mm | SO50x6,0mm | M-10 ) VARLLA ROSCADA A _POSTERIOR (en caso necesario) SOPORTE
- 1]
| ] FUEGO QUE LA CCF MIAL: TRAMO DE AISLAMIENTO g Q -
FORJADO ]—||:|— % EL ASLAMENTO DE CONDUCTOS,QUEDARA SIEMPRE POR EL INTERIOR DEL SOPORTETANTD EN TRAMAS REALIZADO DURANTE EL &3 _Ir’-"—_[f/"— ° a
HORIZONTALES COMO EN VERTICALES. CINTA DE ALUMINID PARA X | | | — 11| [
. MONTAJE DEL CONDUCTQY }i 11 . I
TODO EL MATERIAL DE LOS SOPORTES, SERA DE ACERQ GALVANIZADO. ié g Q — " 1l
DETALLE DE MONTAJE DE SOPORTE g o ' A < Z P T
COMPUERTA CORTAFUEGOS VERTICAL EN ] : .
EN ENTRADA A MONTANTE DETALLE DE AISLAMIENTO Y SOPORTE CONDUCTOS RECTANGULARES DE CHAPA ST Ty ) | APRIETE 8 : T T "
' < . ' A =:"=:Z : P/ ¢ T 7 ” \%
» . . . . o ) H tH AN e
_%_ SONR™DE 40mm [\, : RESTO DE ' C j&g‘\J‘:[ [ 1 ENE
< B .
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i & SN POSTEROR. -
= 4> FORJADO \% PARED CON AGUJERO
]
-1 CINTA DE ALUMINIO PARA SELLADO DETALLE DE AISLAMIENTO Y
= 0 LONGITUDINAL EN LA CARA INFERIOR SOPORTES CONDUCTOS CIRCULARES REJILLA FRONTAL
- FERENCIAL DE CHAPA CIRCULACION POR FALSO-TECHO SOPORTE
T} 1
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E@é@%@@l ] Il DRENAJE A | |
LSJ;JJE CCF 1 ] = %.4” ".:4.4.'. e Lo v B - " R ~AA“~ 421..4.‘ . A P 4 4 "~A“+I
ACTUADOR VENTILADOR APAGADO DUCTO DE SUMINISTRO \
DAMPER DE VOLUMEN /
CONSTANTEY/O VARIABLE
FORJADO FORJADO CON AGUJERO
E /mMﬂLERIA_CﬂRTAFUEGO
, ACTUADOR INSTALACION DEL FORJADO
s —
N | A DIFERENCIAL
PLENUM
REVESTIMIENTO RESISTENTE [REGISTRO_EN_CONDUCTO UNTA DE ACERO INOXIDABLE
AL FUEGO RF—120 —
/ /N \
REGISTRO_EN_FALSO TECHO
DETALLE DE MONTAJE DE COMPUERTA CORTAFUEGOS EN ENTRADA A HUECO EN FORJADO PARA ACCESO A LA COMPUERTA SFUSOR DE
SUMINISTRO

DUCTO FLEXIBLE. (MAX 1,50m de LARGO LADO DE OPERACION

VENTILADOR ENCENDIDO SIN CONDENSADOS

1 SOLAPE DUCTO FLEXIBLE Y SUMINISTRO POR TECHO
. 000 DE 45 0 :":T:':Nili pons Femmaroen DETALLE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS DETALLE DE INSTALACION DE DIFUSOR TIPICO
(3 Guios) 4 L) | >5 >50 >100
D, R=18 €ODO DE 45 5
(3 GAl0S)
MEDICION DE CONDUCTOS RECTOS=( X Ln)de D, +( 2 Ln)de D,+...
R=18 TE REDUCIDA X( CODO DE 45 MEDICION DE PIEZAS= N' DE PIEZAS DE IGUAL @ Y TIPQ
A#5 ; (3 GAKIS) MEDICION DE CONDUCTOS FLEXIBLE=( 3 Ln)de Dy+.. -
\ \ \\ \ \ REDUCCION CONICA
€000 DE 90° 1=2(0-d) CRITERIOS DE FABRICACION \
& oas) D, TEA45° D, \‘ D2\ \‘ CONDUCTOS CIRCULARES CLASES M1N2 y M3 | - PVC PIPING
) b " DAERO | ESPESOR DE GMPA mm | oy poprryes D s P TUBERIA DE PVC
L2 Ls ) DERWVACION EN Y m/m ESPIRAL | ESPIRAL REFORZADA m/m
15'<a<60 A 90 Hasta 200 0,6 -— 08
(SALVO INDICADO EN PLANG EJECUCKIN) ) 05 201 a 350 06 —-— 10 ||
> NORMA\:MZNTE 3: : x g gI: ::g // :U::[
W om0 08 12 HANDLER |
T 1201 a 1500 1.2 1.0 1,2
5 o E[ s “l\ E[ T - MANEJADORA I CONECTORES FLEXIBLES
CRITERIO DE CONSTRUCCION=VER TABLA ADJUNTA
o T CRITERIO DE SOPORTE=SEGUN PLANO APARTE LADO DE INSTALACION
P P VENTILADOR ENCE
REDUCCION EXCENTRIGADUCCION CONCENTRICA NDIDO Y CONDENSADOS B
DETALLES CONSTRUCTIVOS DE CONDUCTOS RECTANGULARES TIPO Y CRITERIOS DE
MEDICION LADO DE OPERACION
DETALLE DE INSTALACION DE DUCTOS FLEXIBLES
DAMPER CORTAFUEGOS MOTORIZADO
o rean .y . . N PROYECTO No
] e IMPLANTACION REVISIONES NOTAS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE :
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{121.71 kBtu/h)
' Additional Refrigerant : 6.03 Ibs {Precharged Refrigerant : 22.05 Ibs)
b o

1/2:141/8 PRLKO96A0 CLI-1 P1/RE-LAB
50m {114.99 / -- kBtu/h)

]
{121.71 kBtu/h)
Additional Refrigerant : 6.03 Ibs (Precharged Refrigerant : 22.05 Ibs)

1/2:1+1/8 PRLKOS6A0 UE-CLI-02 P1/RE-LAB
50m (114.99/ - kBtu/h)

(191.09 kBtu/h}

Additional Refrigerant : 11.22 Ibs {Precharged Refrigerant : 3(0.86 Ibs)

5/8:1+1/8
17.0m

PRLKO96A0 CLI-03
(192.10 / - kBtu/h)

P1/X-PER-01

{143.60 kBtu/h {146.01 kBtu/h}

)
Additional Refrigerant : 8.64 Ibs (Precharged Refrigerant : 28.66 Ibs)

M PRLKO96A0 CLI-04 P1/X-PER-02
150m (134.10 / - kBtu/h)

(165.71 kBtu/h)
Additional Refrigerant : 14.65 Ibs (Precharged Refrigerant : 28.66 Ibs)

5/8:1+1/8 PRLKOSBAD CLI105 P1/X-PER-03
260m {152.86 / -- kBtu/h)

1/2:141/8 PRLKOS6AC CLIOG
70m (13410 / - kBtu/h)

Additional Refrigerant : 6.55 Ibs {Precharged Refrigerant : 28.66 lbs)

P1/X-TEMP

(241.13 kBlu/h)
Additional Refrigerant : 11.22 lbs (Precharged Refrigerant : 35.27 Ibs)

5/8:143/8 PRLK396A0 #1 P1/X-MULTION
80m (239.87 / - kBtu/h)

{58.11 kBtu/h)
Additional Refrigerant : 3.69 Ibs {Precharged Refrigerant : 5.07 Ibs)

3/8:3/4
40m

ARBLNO1621

1/4:1/2
200m

38:5/8
4.0m

ARNU24GTPC4 UI113-2
(7.59 /5,80 kBtu/h)

ARBLNO01621

3/8:5/8

16m

ARBLNO1621

P2/RACK

ARNUO7GTRB4 UI113-2
(24,66 / 17.58 kBtu/h)

ARNUO7GTRB4 UI-113-3

UE-CLI-108 UE-GLI109 FUGLI UE-CLI114 UE-CLI115 1/?3:;’2 (7.59/ 5.80 kBtu/h)
F " X u \-110 pmmm . u (57.57 kBtu/h) 1/4:112 ARNUO7GTRB4 UI-113-4
Additional Refrlge(r137r|2( f&:.;gt\bggmecharged Refrigerant : 28.66 |bs) A(c}:ili:nﬁa:(ilafl:g}eranl 9.69 los (Precharged Refrigerant : 30.86 Ibs) {192.06 kBtu/h) igg‘gsnfggr)‘geram 9.42 Ibs (Precharged Refrigerant - 28.66 Ibs) /s:]zdgiiuﬂr?alki‘eflrgeram: 10.52 lbs (Precharged Refrigerant : 50.71 Ibs) Adimznm I;efr\geram: 3.67 Ibs (Precharged Refrigerant : 5.07 Ibs) 4.0m (7.59/ 5.80 kBtu/h)
Additional Refrigerant : 9.31 Ibs (Precharged Refrigerant : 30.86 Ibs) o Connection branch pipe : ARCNN21
Combi. : ARUV168BTES ARUV121BTES
1+ a e 2 ) ¥ A+ - - PRLKO48A0 CLI115 P2/AD-OFIC
15{,)801; /8 isa;.ﬁggsfkgmge Dpux MULTI1 ff;mﬂ /8 F(TTL:ggs)AO #1 DPW MULTIO3 o PRLK0S8A0 CLIT o RAAKG2 1,82 01:" 118 T;_ﬁge/;fkgwhw)w DFWRE DOMO i/g :ﬂ 38 F;z{g:ggiﬁinkgs;h;zt DPHRE AUD g/:ogﬁ A D
120m (192,10 / — kBtu/h)
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