
NOTAS.

NORMATIVIDAD:
�.  NRUPDV CRORPELDQDV GH GLVHxR GH CRQVWUXFFLRQHV SLVPR 

RHVLVWHQWHV  NSR��� CA3ITU/O C���
�.  EQ ODV FiPDUDV VH SURYHHUi DUPDGXUD� VHJ~Q ODV FRQGLFLRQHV GHO

WHUUHQR.
�. 3DUDPHWURV VLVPLFRV  AD AY  �.��� FD �.�  FY �.��.

CONCRETO:
�. I�F   ��� NJ�FPò ��� M3D� CiPDUDV
�.  I�F   ��� .J�FPò ��� M3D� TDQTXHV� PXURV.
�. RHODFLRQ AJXD�FHPHQWR �.��
�. TDPDxR Pi[LPR GHO DJUHJDGR W   ��� � ��� PP� NTC ���� ASTM

C��.
�. /D XWLOL]DFLyQ GH DGLWLYRV VHUiQ SURSXHVWRV SRU HO FRQWUDWLVWD \ VHUiQ

DSUREDGRV SRU SDUWH GH OD IQWHUYHQWRUtD
�. DHEH YHULILFDUVH SDUD WRGRV ORV FDVRV OD FDOLGDG GH ORV DJUHJDGRV

SpWUHRV� FHPHQWR \ DJXD.

ACERO DE REFUERZO:
�. I\   ���� NJ�FPò ���� M3D� NTC ����� ASTM ���
�. RHFXEULPLHQWR OLEUH GHO UHIXHU]R   �.�� P �EVWUXFWXUD HQ FRQWDFWR

FRQ VXHOR� \  �.�� P LQWHULRU�  LQGLFDGRV HQ ORV SODQRV.

CARGAS Y CONSIDERACIONES:
�. EVWH SODQR FRQWLHQH ORV HVTXHPDV PtQLPRV QHFHVDULRV SDUD

FRQVWUXFFLyQ� \ GHEHQ DGHFXDUVH FRQ FULWHULR D ODV FRQGLFLRQHV GHO
WHUUHQR.

�. CDSDFLGDG 3RUWDQWH VXHOR:   �.� WQI�Pò
CRHILFLHQWH GH HPSXMH DFWLYR  .D   �.��

LONG MINIMA

DE

TRASLAPO

BARRA

(m)

Nro 7

Nro 6

Nro 5

Nro 4

Nro.

CUADRO DE GANCHOS Y TRASLAPOS

1.22

0.84

0.70

0.56

Nro 8

1.39

Nro 3
0.42

Zapatas y Vigas

# 5 (5/8")

# 2 (1/4")

# 3 (3/8")

# 4 (1/2")

30.00 cm

25.00 cm

20.00 cm

15.00 cm

10.00 cm

# 8 (1")

# 7 (7/8")

40.00 cm

35.00 cm

# 6 (3/4")

Vigas

Columnas y Muros

Inferior con solado de limpieza

Inferior sin solado de limpieza

de Cimentacion

3.00 cm

4.00 cm

5.00 cm

7.50 cm

# 2 (1/4")

# 4 (1/2")

# 3 (3/8")

7.50 cm

8.00 cm

7.50 cm

Principal a 90°

Ganchos de refuerzo

Longitudes de Ganchos

para Flejes a 45°

Superior y Lateral 5.00 cm

RECUBRIMIENTOS

Placas no expuestas a la intemperie 3.00 cm

Traslapos malla

electrosoldada

∅ = 8.0mm

∅ = 7.0mm

∅ < 6.5mm

40 cm

35 cm

30 cm

C
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17. Utilizar super plastificante para mejorar la manejabilidad de la mezcla 
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