
LONG MINIMA

DE

TRASLAPO

BARRA

(m)

Nro 7

Nro 6

Nro 5

Nro 4

Nro.

CUADRO DE GANCHOS Y TRASLAPOS

1.22

0.84

0.70

0.56

Nro 8

1.39

Nro 3
0.42

Zapatas y Vigas

# 5 (5/8")

# 2 (1/4")

# 3 (3/8")

# 4 (1/2")

30.00 cm

25.00 cm

20.00 cm

15.00 cm

10.00 cm

# 8 (1")

# 7 (7/8")

40.00 cm

35.00 cm

# 6 (3/4")

Vigas

Columnas y Muros

Inferior con solado de limpieza

Inferior sin solado de limpieza

de Cimentacion

3.00 cm

4.00 cm

5.00 cm

7.50 cm

# 2 (1/4")

# 4 (1/2")

# 3 (3/8")

7.50 cm

8.00 cm

7.50 cm

Principal a 90°

Ganchos de refuerzo

Longitudes de Ganchos

para Flejes a 45°

Superior y Lateral 5.00 cm

RECUBRIMIENTOS

Placas NO expuestas a la intemperie 2.50 cm

Traslapos malla

electrosoldada

∅ = 8.0mm

∅ = 7.0mm

∅ < 6.5mm

40 cm

35 cm

30 cm

REC, TRASLAPOS, GANCHOS

Fy= 420 MPa

f'c= 28 MPa

ESPECIFICACIONES

REFUERZO

CONCRETO COLUMNAS

f'c= 28 MPa

CONCRETO DEMAS ESTRUCTURAS

ANALISIS SISMICO:

· ZONA DE AMENAZA SISMICA:  ALTA

· TIPO PERFIL DE SUELO:  D

· CAPACIDAD DE DISIPACION  DE ENERGIA:  DES

· GRUPO DE USO:III

· COEFICIENTE DE IMPORTANCIA: 1.25

· ACELERACION PICO EFECTIVA:   Aa = 0.25

· VELOCIDAD PICO EFECTIVA:  Av = 0.25

· MICROZONIFICACION SISMICA : ZONA 3

· COEFICIENTE Fa = 1.44

· COEFICIENTE Fv = 2.40

· Sa = 1.35

· TIPO DE ANALISIS. DINAMICO (CAPITULO A.5 NSR-10)

Diseño estructural según Reglamento de

construccion sismoresitente NSR-10

CARGAS :

· CARGA MUERTA LOSAS: 7.0 kN/m²

· CARGA VIVA LOSAS:  5.0 kN/m²

· CARGA MUERTA CUBIERTA:   0.20 kN/m²

· CARGA VIVA DE CUBIERTA: 0.50 kN/m²

· CARGA DE VIENTO 0.60 kN/m²

SUELO :

· TIPO DE PERFIL D

· CAPACIDAD ADMISIBLE  13.7 t/m²

DETALLE REFUERZO ZAPATA

ESCALA: sin esc

4

M.E.S. ∅6mm 15x15

CONCRETO F'C = 21 MPa

recubrimiento

Separador del refuerzo

Nivel de desplante

minimo 1.50m a partir de

losa de piso

Refuerzo vertical

de columna

7.5 cm

SUELO COMPETENTE

VEASE ESTUDIO DE SUELOS

PERFILES ESTRATIGRAFICOS

VIGA VC

VIGA VC

N 0.0

Flejes de la

columna

FECHA:

ABRIL 2018

ESCALA:

1:50

100 m250 5010
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1.  Las muestras para las pruebas de resistencia del concreto, deben 
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menos de una vez por cada día, ni menos de una vez por cada 40 m3 
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3.  La velocidad de colocación debe ser tal que permita al concreto 
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permanecer en estado plástico y fluir fácilmente en los espacios entre las 
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barras de refuerzo.
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4.  Luego de retirar el encofrado de muros, se debe revisar las 
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dimensiones finales para corregir lo que sea necesario antes que el  
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concreto adquiera una resistencia mayor y las correcciones requieran
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aplicar mucho impacto sobre la superficie del concreto 

AutoCAD SHX Text
5.  Las uniones del encofrado deben ser lo suficientemente firmes y 
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estancas para evitar la fuga de la pasta de cemento fluida.
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6.  El encofrado debe dar un acabado liso a la superficie de concreto.
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7.  El desarme y remoción del encofrado debe hacerse sin golpes ni 
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vibraciones.
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8.  Un insuficiente recubrimiento de las varillas de refuerzo puede 
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incrementar la retracción plástica del concreto con la consiguiente 
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aparición de fisuras que aceleran la velocidad de corrosión del acero de 
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refuerzo.
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9.  Para un completo y correcto curado del concreto, inmediatamente 
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después de la fundida es esencial aplicarle un componente de curado 
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continúo como Sika Antisol Blanco y recubrirlo con sacos de fique 
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húmedos.
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10. La humedad relativa del ambiente, la temperatura del concreto y la 
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velocidad del viento afectan la cantidad de agua que se evapora de la 
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mezcla.
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11. Proteja las pilas de agregados del sol y humedézcalas para estimular 
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el enfriamiento por evaporación que baja la temperatura del concreto.
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12. Use un termómetro para medir la temperatura del concreto.
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13. Tenga a ma# por lo me#s un vibrador de repuesto. Las fallas de 
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los equipos de vibración son más frecuentes en clima cálido.
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14. Durante el curado, rocíe las superficies externas de las cimbras para 
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15. Cuando las cimbras sean removidas, suministre una cubierta húmeda 
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16. # deje los cilindros de prueba de resistencia del concreto sin 

AutoCAD SHX Text
protección en el sol. Las altas temperaturas iniciales de curado por sí 
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solas pueden reducir la resistencia a los 28 días en más de 10
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%.
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17. Utilizar super plastificante para mejorar la manejabilidad de la mezcla 
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de concreto en las pantallas.
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AutoCAD SHX Text
    CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
    LIMOS VEGETALES.

AutoCAD SHX Text
VIGAS DE CIMENTACION.

AutoCAD SHX Text
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norma NTC 550 Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra
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El método se puede aplicar directamente a mezclas con agregado grueso no mayor
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de 5 cm. En caso de que el concreto presente partículas de mayor tamaño que la
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dimensión indicada, éstas deben ser retiradas antes de realizar el ensayo.
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Moldes: deben ser cilíndricos con un diámetro interior de 15  ± 0.2 cm y con una
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altura de 30  ± 0.5 cm
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Varilla compactadora: Es una varilla de acero lisa (en ningún caso se debe usar
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acero corrugado) de 5/8”  de diámetro y de 50 cm de larga; el extremo
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Ubique los moldes sobre una superficie horizontal lisa, libre de vibraciones y
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bajo techo. Después de iniciado el ensayo los moldes no pueden ser movidos o
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AutoCAD SHX Text
aceite mineral.
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La primera capa debe tener 10 cm de altura aproximadamente. Chúcela 25
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AutoCAD SHX Text
espiral comenzando desde la orilla y terminando en el centro. Evite golpear el
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AutoCAD SHX Text
10.

AutoCAD SHX Text
Es importante el uso de una varilla con la punta redondeada ya que al penetrar

AutoCAD SHX Text
desliza sobre el agregado grueso sin hundirlo y permite que el concreto se
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AutoCAD SHX Text
la primera capa y luego compactarla, luego la segunda en TODOS los moldes Y

AutoCAD SHX Text
finalmente la tercera capa. De esta manera la muestra es mas representativa y

AutoCAD SHX Text
uniforme y todos los moldes se terminan casi al mismo tiempo.

AutoCAD SHX Text
13.

AutoCAD SHX Text
La muestra solo puede ser realizada por una sola persona y en la medida de lo
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AutoCAD SHX Text
19.

AutoCAD SHX Text
El agua del tanque de inmersión de cilindros debe cambiarse con alguna regularidad.

AutoCAD SHX Text
DETALLE PLACA DE PISO

AutoCAD SHX Text
SUBBASE COMPACTADA AL 95% DEL ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO

AutoCAD SHX Text
SOLADO DE LIMPIEZA

AutoCAD SHX Text
VER CUADRO  ZAPATAS

AutoCAD SHX Text
SOLADO DE LIMPIEZA

AutoCAD SHX Text
SOLADO DE LIMPIEZA

AutoCAD SHX Text
PLACA DE PISO

AutoCAD SHX Text
PLACA DE PISO

AutoCAD SHX Text
SUB-BASE COMPACTA AL 95% PROCTOR MODIFICADO

AutoCAD SHX Text
ZAPATA

AutoCAD SHX Text
Z-1

AutoCAD SHX Text
Z-2

AutoCAD SHX Text
Z-3

AutoCAD SHX Text
Z-4

AutoCAD SHX Text
Z-5

AutoCAD SHX Text
Z-6

AutoCAD SHX Text
N+0.0

AutoCAD SHX Text
N+3.55

AutoCAD SHX Text
N+7.10

AutoCAD SHX Text
SECCION

AutoCAD SHX Text
DESPIECE

AutoCAD SHX Text
FLEJES

AutoCAD SHX Text
N-1.50

AutoCAD SHX Text
Nivel

AutoCAD SHX Text
4#8-7.50

AutoCAD SHX Text
4#8-3.00

AutoCAD SHX Text
6#7-6.50

AutoCAD SHX Text
COLUMNA TIPO C1

AutoCAD SHX Text
6#7-4.00

AutoCAD SHX Text
2#3-144

AutoCAD SHX Text
40x50

AutoCAD SHX Text
1#3-63

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6#7

AutoCAD SHX Text
10#6

AutoCAD SHX Text
N+0.0

AutoCAD SHX Text
N+3.55

AutoCAD SHX Text
N+7.10

AutoCAD SHX Text
SECCION

AutoCAD SHX Text
DESPIECE

AutoCAD SHX Text
FLEJES

AutoCAD SHX Text
N-1.50

AutoCAD SHX Text
Nivel

AutoCAD SHX Text
10#6-7.50

AutoCAD SHX Text
10#6-3.00

AutoCAD SHX Text
6#7-6.50

AutoCAD SHX Text
COLUMNA TIPO C2

AutoCAD SHX Text
6#7-4.00

AutoCAD SHX Text
4#8

AutoCAD SHX Text
8#7

AutoCAD SHX Text
N+0.0

AutoCAD SHX Text
N+3.55

AutoCAD SHX Text
N+7.10

AutoCAD SHX Text
SECCION

AutoCAD SHX Text
DESPIECE

AutoCAD SHX Text
FLEJES

AutoCAD SHX Text
N-1.50

AutoCAD SHX Text
Nivel

AutoCAD SHX Text
6#6-7.50

AutoCAD SHX Text
6#6-3.00

AutoCAD SHX Text
6#6-6.50

AutoCAD SHX Text
COLUMNA TIPO C3

AutoCAD SHX Text
6#6-4.00

AutoCAD SHX Text
40x40

AutoCAD SHX Text
12#6

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD:  9

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD:  6

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD:  3

AutoCAD SHX Text
STELLA SANCHEZ GIRALDO ING. CIVIL M.P.


	Planos y vistas
	BLOQUE APOYO ACADEMICO (2)


