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ESPECIFICACIONES

REFUERZO

CONCRETO COLUMNAS

f'c= 28 MPa
CONCRETO DEMAS ESTRUCTURAS

ANALISIS SISMICO:

· ZONA DE AMENAZA SISMICA:  ALTA

· TIPO PERFIL DE SUELO:  D

· CAPACIDAD DE DISIPACION  DE ENERGIA:  DES

· GRUPO DE USO:III

· COEFICIENTE DE IMPORTANCIA: 1.25

· ACELERACION PICO EFECTIVA:   Aa = 0.25

· VELOCIDAD PICO EFECTIVA:  Av = 0.25

· MICROZONIFICACION SISMICA : ZONA 3

· COEFICIENTE Fa = 1.44

· COEFICIENTE Fv = 2.40

· Sa = 1.35

· TIPO DE ANALISIS. DINAMICO (CAPITULO A.5 NSR-10)

Diseño estructural según Reglamento de

construccion sismoresitente NSR-10

CARGAS :

· CARGA MUERTA LOSAS: 7.0 kN/m²

· CARGA VIVA LOSAS:  5.0 kN/m²

· CARGA MUERTA CUBIERTA:   0.20 kN/m²

· CARGA VIVA DE CUBIERTA: 0.50  kN/m²

· CARGA VIENTO: 0.60  kN/m²

SUELO :

· TIPO DE PERFIL D

· CAPACIDAD ADMISIBLE  12.7 t/m²

DETALLE REFUERZO ZAPATA

ESCALA: sin esc

LONG MINIMA

DE

TRASLAPO

BARRA

(m)

Nro 7

Nro 6

Nro 5

Nro 4

Nro.

CUADRO DE GANCHOS Y TRASLAPOS

1.22

0.84

0.70

0.56

Nro 8

1.39

Nro 3
0.42

Zapatas y Vigas

# 5 (5/8")

# 2 (1/4")

# 3 (3/8")

# 4 (1/2")

30.00 cm

25.00 cm

20.00 cm

15.00 cm

10.00 cm

# 8 (1")

# 7 (7/8")

40.00 cm

35.00 cm

# 6 (3/4")

Vigas

Columnas y Muros

Inferior con solado de limpieza

Inferior sin solado de limpieza

de Cimentacion

3.00 cm

4.00 cm

5.00 cm

7.50 cm

# 2 (1/4")

# 4 (1/2")

# 3 (3/8")

7.50 cm

8.00 cm

7.50 cm

Principal a 90°

Ganchos de refuerzo

Longitudes de Ganchos

para Flejes a 45°

Superior y Lateral 5.00 cm

RECUBRIMIENTOS

Placas NO expuestas a la intemperie 2.50 cm

Traslapos malla

electrosoldada

∅ = 8.0mm

∅ = 7.0mm

∅ < 6.5mm

40 cm

35 cm

30 cm

REC, TRASLAPOS, GANCHOS

M.E.S. ∅6mm 15x15

CONCRETO F'C = 21 MPa

recubrimiento

Separador del refuerzo

Nivel de desplante

minimo 1.50m a partir de

losa de piso

Refuerzo vertical

de columna

7.5 cm

SUELO COMPETENTE

VEASE ESTUDIO DE SUELOS

PERFILES ESTRATIGRAFICOS

VIGA VC

VIGA VC

N 0.0

Flejes de la

columna

SECCIONDESPIECEFLEJESNivel SECCIONDESPIECEFLEJESNivel
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6.  El encofrado debe dar un acabado liso a la superficie de concreto.
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9.  Para un completo y correcto curado del concreto, inmediatamente 
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14. Durante el curado, rocíe las superficies externas de las cimbras para 

AutoCAD SHX Text
mantenerlas frías.

AutoCAD SHX Text
15. Cuando las cimbras sean removidas, suministre una cubierta húmeda 

AutoCAD SHX Text
a las nuevas superficies expuestas.

AutoCAD SHX Text
16. No deje los cilindros de prueba de resistencia del concreto sin 

AutoCAD SHX Text
protección en el sol. Las altas temperaturas iniciales de curado por sí 

AutoCAD SHX Text
solas pueden reducir la resistencia a los 28 días en más de 10

AutoCAD SHX Text
%.

AutoCAD SHX Text
17. Utilizar super plastificante para mejorar la manejabilidad de la mezcla 
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