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NTC 1011 Maderas. Determinación de los
esfuerzos unitarios básicos.
NTC 1854 Madera. Preservativos para madera.
NTC 1933 Pinturas. Lacas nitrocelulosicas para
acabados sobre madera.
NTC 206 Maderas. Determinación del contenido
de humedad para
ensayos físicos y mecánicos.
NTC 2432 Elementos de fijación. Clavos para
ser usados en madera y
materiales a base de madera. Definiciones.
NTC 2500 Ingeniería civil y arquitectura. Uso de
la madera en la construcción.
NTC 290 Maderas. Determinación del peso
específico aparente.
NTC 2918 Maderas. Insecticidas para madera.
NTC 3509 Tornillería. T
NTC 663 Maderas. Determinación de la
resistencia a la flexión.
NTC 784 Maderas. Determinación de la
resistencia a la compresión axial
o paralela al grano.
NTC 785 Maderas. Determinación de la
resistencia a la compresión
perpendicular al grano.
NTC 787 Maderas. Toma de muestras para
ensayos físicos y mecánicos.
NTC 825 Maderas aserradas y cepilladas.
Métodos de medición de los
defectos.
NTC 5498 Determinación de la integridad de las
uniones adhesivas en
productos estructurales de madera laminada
para uso exterior.

NORMAS NTC

ESPECIFICACIONES MADERA

· Madera Laminada en pino Patula o pino Abeto
· Resistencia a la Flexion: 91 kgf/cm²
· Resistencia a la comp. ll a la fibra 82 kgf/cm²
· Resistencia a la comp. a la fibra 25 kgf/cm²
· Resistencia a la Tracc. ll a la fibra 57 kgf/cm²
· Resistencia a la Tracc.  a la fibra 25 kgf/cm²
· Modulo Elasticidad  Emin  = 70.000kgf/cm²
· Modulo Elasticidad  Eprom  = 90.000kgf/cm²

NOTAS TRANSPORTE, IZAJE Y CONSTRUCCION

Las operaciones de transporte, cargue y descargue de elementos

estructurales deberá hacerse de tal manera que no se introduzcan

esfuerzos indeseables o daños en las superficies y aristas de los

mismos. En lo posible se tratará de manipular las cerchas en forma

vertical, esto es, como fueron diseñadas. Las operaciones de izado

de elementos estructurales que se efectúan con grúas se deberá

disponer de aparejos, estrobos y manilas apropiadas. El constructor

indicará en los planos de montaje los puntos de agarre.
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