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ESPECIFICACIONES MADERA

Madera Laminada en pino Patula o pino Abeto
Resistencia a la Flexion: 91 kgflcm?
Resistencia a la comp. llalafibra 82 kgf/cm?
Resistencia a la comp. | alafibra 25 kgf/cm?
Resistencia a la Tracc. Il a la fibra 57 kgf/cm?
Resistencia ala Tracc. | alafibra 25 kgf/cm?
Modulo Elasticidad Emin =  70.000kgf/cm?
Modulo Elasticidad Eprom = 90.000kgf/cm?

NOTAS TRANSPORTE, IZAJE Y CONSTRUCCION

Las operaciones de transporte, cargue y descargue de elementos
estructurales debera hacerse de tal manera que no se introduzcan
esfuerzos indeseables o dafos en las superficies y aristas de los
mismos. En lo posible se tratara de manipular las cerchas en forma
vertical, esto es, como fueron disefiadas. Las operaciones de izado
de elementos estructurales que se efectuan con gruas se debera
disponer de aparejos, estrobos y manilas apropiadas. El constructor
indicara en los planos de montaje los puntos de agarre.

PROTECCION CONTRA FUEGO

No deben utilizarse elementos de calefaccion que
aumenten peligrosamente la temperatura de los
ambientes.

Las paredes proximas a fuentes de calor deben aislarse
con materiales incombustibles.

Las edificaciones adyacentes construidas con madera
deben separarse como minimo 1.20 m entre sus partes
salientes. Si la distancia es menor, los muros no deben
tener aberturas y su superficie estara recubierta de
materiales incombustibles con una resistencia minima de
1 hora de exposicion. Si estan unidas, el paramento
comun debe separarse con un muro cortafuego de
material incombustible. Este muro debe sobresalir en la
parte superior por lo menos 0.50 m y en los extremos por
lo menos un metro medidos a partir de los sitios que mas
sobresalgan de las construcciones colindantes. La
estabilidad de este muro no debe sufrir con el colapso de
la construccion incendiada.

Las piezas estructurales basicas deben
sobredimensionarse 3 mm en su espesor, en la cara
mas expuesta.

Deben evitarse acabados que aceleren el desarrollo del
fuego, tales como lacas y barnices oleosolubles.

En el disefio de las instalaciones eléctricas debe tenerse
en cuenta, a un claro y facil acceso a los tableros de
cortacircuitos y de control.

En edificaciones de uso comunitario: escuelas, centros
de salud, oficinas, locales y centros comerciales, etc.,
por su tamario y dada la gran velocidad de propagacion
del fuego en las edificaciones de madera, se deben
considerar las siguientes recomendaciones:

(1)Acceso rapido y sefializado a las fuentes mas
probables de incendio.

(2) Distribucion de extinguidores segun las
recomendaciones de expertos en combatir incendios.

(3) Salidas de escape suficientes, de facil acceso y
claramente senalizadas.

(4) En las edificaciones de varios pisos deben proveerse
escaleras exteriores de escape.

(5) Sistemas automaticos de deteccion, ya sea por humo
o calor.

Los depositos para el combustible de estufas y
calentadores deben localizarse fuera de las edificaciones
y deben rodearse de materiales incombustibles o
retardadores del fuego.
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