
NOTAS.

NORMATIVIDAD:
1.  Normas Colombianas de diseño de Construcciones Sismo 

Resistentes  NSR-10 CAPITULO C-23
2.  En las cámaras se proveerá armadura, según las condiciones del

terreno.
3. Parametros sismicos  Aa=Av= 0.25, Fa=1.4  Fv=2.44.

CONCRETO:
1. f´c = 210 kg/cm² (21 MPa) Cámaras
2.  f´c=  280 Kg/cm² (28 MPa) Tanques, muros.
3. Relacion Agua-cemento 0.40
4. Tamaño máximo del agregado t = 3/4 " (19 mm) NTC 174, ASTM

C33.
5. La utilización de aditivos serán propuestos por el contratista y serán

aprobados por parte de la Interventoría
6. Debe verificarse para todos los casos la calidad de los agregados

pétreos, cemento y agua.

ACERO DE REFUERZO:
1. fy = 4200 kg/cm² (420 MPa) NTC 2289, ASTM 706
2. Recubrimiento libre del refuerzo = 0.07 m (Estructura en contacto

con suelo) y  0.05 m interior,  indicados en los planos.

CARGAS Y CONSIDERACIONES:
1. Este plano contiene los esquemas mínimos necesarios para

construcción, y deben adecuarse con criterio a las condiciones del
terreno.

2. Capacidad Portante suelo:   9.5 tnf/m²
Coeficiente de empuje activo  Ka = 0.31
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Zapatas y Vigas

# 5 (5/8")

# 2 (1/4")

# 3 (3/8")

# 4 (1/2")

30.00 cm

25.00 cm

20.00 cm

15.00 cm

10.00 cm

# 8 (1")

# 7 (7/8")

40.00 cm

35.00 cm

# 6 (3/4")

Vigas

Columnas y Muros

Inferior con solado de limpieza

Inferior sin solado de limpieza

de Cimentacion

3.00 cm

4.00 cm

5.00 cm

7.50 cm

# 2 (1/4")

# 4 (1/2")

# 3 (3/8")

7.50 cm

8.00 cm

7.50 cm

Principal a 90°

Ganchos de refuerzo

Longitudes de Ganchos

para Flejes a 45°

Superior y Lateral 5.00 cm

RECUBRIMIENTOS

Placas no expuestas a la intemperie 3.00 cm

Traslapos malla

electrosoldada

∅ = 8.0mm

∅ = 7.0mm

∅ < 6.5mm
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35 cm

30 cm
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